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本書の見かた 


本文中では、マークおよび商標について、次のように表記しています。 

店マークについて 


盛 

I 

本製品をお使いになるにあたって、ミ主意していただきたいことがらを説明しています。 

问 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


。本製品の呼称について 

本書では、 DCP - J 515 N / J 715 N 、 MFC - J 615 N のことを「液晶ディスプレイモデル」、画面上に表示 
されたボタンやテンキーを直接押して操作するタッチパネル機能を備えている MFC - J 850 DN / 
J 850 DWN のことを「タッチパネルモデル」と記載しています。 

また、場合によっては、タッチパネルモデルのコピーやファクス送信操作を行う本体を「複合機本 
体」、付属している電話機を「子機」、その置き台を「通信ボックス」と記載しています。 

。イラストについて 

外観イラストは MFC - J 615 N を代表で使用しています。 

操作パネルのボタンのイラストは、液晶ディスプレイモデルでは MFC - J 615 N を、タッチパネルモ 
デルでは MFC - J 850 DN を使用しています。モデル特有の機能の場合は、該当モデルのボタンのイ 
ラストを使用しています。 

お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があり 
ます。該当するボタンに読み替えてください。 

。編集ならびに出版における通告 

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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ネットワークの概要 


本製品のネットワークインターフエースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上の 
パソコンから本製品で原稿のスキャンや印刷ができます。 

本製品は、 IEEE 802.11 b / g 無線ネットワークに対応し、無線認証およびセキュリティを使用したイ 
ンフラストラクチャ通信またはアドホック通信で動作します。 

付属のソフトウエア BRAdmin Light を使用して、ネットワークインターフエースの設定ができます 
(液晶ディスプレイモデルのみ）。本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方 
法について説明しています。 


A 特長と機能 

ネットワークプリンター機能 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Server ⑥2003/2003 x 64 Edition /2003 R 2/2003 R 2 x 64 Edition / 
2008/2008 R 2. Windows Vista ® Windows ® 7 、 Mac OS X 10.4.11 〜 10.6. x ) 

本製品のネットワークインターフエースは TCP / IP に対応しています。 TCP / IP の印刷プロトコルを 
使用して、ネットワーク上のパソコンから直接印刷できます。 

ネットワークス+ャン機能 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Vis ね⑥、 Windows ⑥7 、 Mac OS X 10.4.11 〜 10.6. x ) 

白黒またはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のパソコンへ直接保存できます。 

ネットワーク PC - FAX 送信機能 （ MFC モデルのみ） 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows ⑥7 、 Mac OS X 10.4.11 〜 10.6. x ) 

アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC - FAX アド 
レス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信時に便利です。 

ネットワーク PC - FAX 受信機能 （ MFC モデルのみ） 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Vis ね⑥、 Windows ® 7) 

受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているパソコンに送ります。パソコン上で内容 
を確認してから印刷できます。詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

ネットワークリモート七ットアップ機能 （ MFC モデルのみ） 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Vis ね⑥、 Windows ® 7 、 Mac OS X 10.4.1 1〜 10.6. x ) 

本製品の設定をパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集することができます。 

ネットワークゾディアカードアク七ス機能 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows ® 7 、 Mac OS X 10.4.11 〜 10.6. x ) 

本製品に挿入したメディア（メモリーカードや USB フラッシュメモリー）にネットワーク経由でア 
クセスできます。 

管理ユーティリティ BRAdmin Light (液晶ディスプレイモデルのみ） 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Server ⑥2003/2003 x 64 Edition / 2008/2008 R 2 、Windows Vista ® 
Windows ⑥7 、 Mac OS X 10.4.11 〜 10.6. x ) 

付属のソフトウエア BRAdmin Light を使用すると、本製品のネットワークインターフエースの設定 
が簡単にできます。 
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ネットワークの概要 • 


管理ユーティリティ BRAdmin Professional (液晶ディスプレイモデル 
のみ） 

( Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition / 2008 /2008 R 2 、Windows Vista ® 
Windows ® 7) 

巳 RAdmin Professional を使用すると、ブラザー製品のネットワークインターフエースや PC-FAX 
送信時に使用する電話帳の設定をまとめて管理できます。巳 RAdmin Professional は、サポートサ 
イト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードでき 
ます。 

店無線 LAN 機器使用の際のご注意 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置 
です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 


無線電波の使用可能距離は、最大 70 m です。本製品の設置場所や周囲の環境、また使用 
する機器の種類により、使用可能距離や通信速度は異なります。 
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や y たいこと目次 


操作パネルを使ってネット 
ワークの設定をする 

操作パネルのボタンを使用して、 
ネットワーク上で本製品を使用 
するための設定ができます。 



ネットワークスキャナーとし 
て使う 

本製品をネットワーク上で共有 
できるスキャナーとして利用で 
きます。 

• Windows® の場合 
- Macintosh の場合 I 5 MH 、 



ネットワークリモートセット 
アップ （MFC モデルのみ） 

本製品にネットワーク経由でアク 
セスして、各種設定を変更できま 
す。 _ 

• Windows® の場合 

- Macintosh の場合 IM 巧、 


BRAdmin Light を使って本 

製品を管理する（液晶ディス 
プレイモデルのみ） 

付属のソフトウエア BRAdmin 
Light を使ってアクセスし、管理 
や設定をすることができます。 

• Windows® の場合 
- Macintosh の場合 IMfB 、 



ネットワークプリンターとし 
て使う 

本製品をネットワーク環境で使 
用します。ネットワーク上の複数 
のパソコンから印刷できます。 

• Windows® の場合 '.—A 
.Macintosh の場合 15111ザ、 



ネットワーク PC-FAX を使う （ MFC モデルのみ） 

パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを印刷せずに送信で 
きます。 

• Windows® の場合 IWlA 
.Macintosh の場合 


ネットワーク PC - FAX 受信機能 
( Windows ® のみ）については、 
下記をご覧ください。 

与ューザーズガイドパソコンミ舌 
用編「パソコンでファクスを受信 
する」 




ネットワークでメディアを 
利用する[ネットワークメ 
ディアカードアクセス] 

ネットワークで接続された複数 
のパソコンから、本製品にセット 
したメモリーカードや US 巳フ 
ラッシュメモリーなどのメディ 
アにアクセスできます。 

詳しくは、下記をご覧ください。 

Windows ® の場合 
与ユーザーズガイドパソコンる用編「パソコンからメモリーカード 
または USB フラッシュメモリーを使う」一「ネットワーク経由でメモ 
リーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする」 
Macintosh の場合 

与ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Macintosh からメモリーカード 
または USB フラッシュメモリーを使う」一「ネットワーク経由でメモ 
リーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする」 
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章ネットワークで巧う前に 


ネットワーク導入作業の流れ 


別冊の「かんたん設置ガイド」の手順に従ってドライバーのインストールを進めると、自動的に 
ネットワークの設定が完了します。 

手動で設定する場合は、次の手順で行います。 


ネツトワーク接続方法を決める 

I 


r 

お使いの環境に合わせて本製品をどのように接続 
するかを決めます。 61^^ 

IP アドレスを決める 

1 


r 

本製品に割り当てる IP アドレスを決めます。 

lainA 

本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続する（有線 LAN 接続の場合） I 

勺 

r 

接続方法については、別冊の「かんたん設置 
ガイド」をご覧ください。 

ネツトワークの設定を行う 

1 

勺 

f 

本製品をネットワーク上で利用できるように 

IP アドレスなどを設定します。 

1ホ rA 

パソコンにプリンタードライバーをインストール、ポートを追加するI 
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ネットワークの接続方法について 


ネットワークの接続方法には、有線 LAN 接続と無線 LAN 接続があります。 

4有線 LAN 接続の場合 ( DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 

ネットワークを有線 LAN で接続する場合、各パソコンからブロー ドバンドルーターやハブを通じ 
て直接本製品を使用する「ピアツーピア接続」と、本製品に接続しているパソコンを経由して使用 
する「ネットワーク共有」があります。 

^一一 本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 

乂モネットワーク共有の設定方法については、オペレーティングシステムの共有プリンター 
—— J に関する説明やヘルプを参照してください。 


•ピ アツーピア接続 

各パソコンにプリンターポートの設定が必要です。 



•ネッ トワーク共有 

プリンターに直接接続されているパソコンにのみプリンターポートを設定し、そのパソコンを経由 
してほかのパソコンも本製品を共有します。ただし、本製品に接続されているパソコンの電源が 
入っていないと、ほかのパソコンは本製品を使用できません。 



。 I ネットワーク共有の方法については Windows ⑥または Macintosh の共有プリンターに関 
夕でする説明やヘルプを参照してください。 
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ネットワークの接続方法について 参 


4無線 LAN 接続の場合 

無線 LAN には、インフラストラクチャ通信とアドホック通信の2つのタイプがあります。 

•インフラ ストラクチャ通信 

(推奨：本ガイドでは、インフラストラクチャ通信による設定について説明しています。） 

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中/こ、に無線 LAN アクセスポイン 
卜が設置され、有線のネットワークへ橋渡しをするほかにゲートウェイとしても機能します。本製 
品をインフラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセ 
スポイントを経由して受け取ります。 



•アドホック 通信 

アドホック通信のネットワークでは、無線 LAN アクセスポイントが存在しません。それぞれの無 
線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するパソコンからすべての印刷を直接受け取ります。 



4一一 I • アドホック通信は、機器間のみで通信を行います。七キュリティレベルが低いため、 
乂モ インターネットをご利用の場合は、インフラストラクチャ通信を行うことをお勧めし 
- ます。 

-アドホック通信を行うための設定は、サポートサイト（ブラザーソリューション七ン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) の「よく あるご質問 （ Q & A )」 をご覧く ださ 
い。 
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ネットワーク接続に必要な環境を舊える 


本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明し 
ます。 

4準備するもの 

本製品のほかに、 LAN ケーブル（ストレートケーブル）やハブまたはハブ機能を内蔵するルーター 
などを準備してください。 

参 LAN ケーブル（有線 LAN 接続の場合） 

本製品やパソコン、またはハブなどの機器同±をつなぐケーブルです。 LAN ケーブルにはいろいろ 
な規格がありますが、本製品では、カテゴリ 51 U 上のケーブルを使用してください。 

また、同じカテゴリのケーブルにもストレートケーブルとクロスケーブルの2種類がありますが、 
本製品ではストレートケーブルを使用してください。ストレートケーブルはルーターとパソコンの 
接続、パソコンとハブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケーブルで接 
続が可能です。クロスケーブルは2台のパソコン同±を直接接続するときなどに使用されます。 

ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。 

4~ 無線 LAN をご利用の場合でも、無線対応していないパソコンとネットワーク接続すると 
乂モきは、 LAN ケーブルが必要です。この場合、パソコンと無線 LAN アク七スポイントを 

_ LAN ケーブルで接続してください。詳しくは、無線 LAN アク七スポイントの説明書をご 

覧ください。 


•八ブ 

複数台のパソコンなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分け 
てリピータハブとスイッチングハブがあります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用される集線 
装置です。スイッチングハブは主に、 100 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装置で、信 
号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないようにする機能を持っています。 

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器 
を接続するかを検討して購入してください。 

参 ル—夕— 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内 
部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続するこ 
とができるようになります。ルーターには、接続した各機器に自動で IP アドレスを割り当てる 
DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライベート IP アドレス）を持つ機器に、必要に 
応じてインターネット用の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能があり 
ます。 

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なア 
クセスを防ぐセキュリティ機能などを持っている機器もあります。 

4一一 •無線 LAN をご利用の場合は、無線 LAN アク七スポイント（無線 LAN ルーター）ま 
乂モ たは無線 LAN 対応のパソコンが必要です。 

- • ルーターにハブ機能が内蔵されている場合は、別途準備する必要はありません。 
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■ p アドレスをみめる 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているパソコンの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続する 
パソコンなどの機器（ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド）」で区切って「192.168.1.3」のように表現 
します。 

口ーカルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」 
と「ホストアドレス部」に分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストア 
ドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 IP アドレスとサブネットマスクは常にセッ 
卜で管理してください。 

例）192.168. 1.3 IP アドレス 

255.255 .255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


192.168.1. 3 


ネットワークアドレス音 P ホストアドレス音 P 

という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された" 0" と 
"255"を除いた1〜254の範囲で、「192.168.1.3」は、 


192.168.1 •卜254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、 
ホストアドレス部に重複しないよう変更した値を割り当ててください。 


^一一 予約されているアドレス 

乂モ上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブロードキャス 
- トアドレスとなり、本製品に割り当てることはできません。 
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IP アドレスを決める • 


IP アドレスは次の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配巧サーバーを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP 
アドレス配布サーバーを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割 
り当てられます。ほとんどのルーターは、この機能を持っています。 

• IP アドレス配巧サーバーを利用していない場合 

DHCP 、 巳00 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合でも APIPA 
( AutolP ) 機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、割り 
当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、 

本製品の操作パネルや巳 RAdimin Light (液晶ディスプレイモデルのみ）を使用して本製品の IP ア 
ドレスを変更してください。 

• IP アドレスの決め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルーターなどの初期値に合わせる 
と簡単に設定、管理することができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は次のように設定します。 
ルーターの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、 
接続する本製品やパソコンにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞ 
れ異なる値を割り当てます。 ここでは 「2 〜 254」の範囲で設定します。 

次の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネツトマスク 

ソレ—— ッ —— 

192.168.1. 

1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168 .1.250 

255.255 .255.0 

パソコン 1 

192.168.1. 

2 

255.255 .255.0 

パソコン 2 

192.168.1. 

3 

255.255 .255.0 

パソコン 3 

192.168.1. 

4 

255.255 .255.0 


ルーター 
192 . 168 . 1.1 



^一ー ネットワーク管理者がいるときは 

乂モ事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理して 

- いる担当者に使用できる IP アドレスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定す 

ると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。 
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IP アドレスを決める • 


4 ネットワーク内にルーターがあるときは 

乂モルーターにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本製品またはパ 

- ソコンに設定しないでください。ルーターの IP アドレスはルーターの取扱説明書を確認 

するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 



DHCP 環境でお使いの場合 

ルーターには DHCP 機能があり、初期状態で有効になっている場合があります。このと 
きはルーターの DHCP 機能を無効にするか、本製品の IP アドレス取得方法を 【 Static 】 
にしてくださし、。 

与 「 IP 取得方法」 巧 


ルーターについては別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


TCP/IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスを設定する必 
要があります 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルーターが接続されている場合は、さらに「ゲー 
トウエイ」のアドレスも設定します。 


^一ー ゲートウェイの設定 

乂モルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の 

- 中継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルー 

ターが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルーターの IP ア 
ドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書をご覧ください。 


^~ 現在の IP アドレスを確認するには、「ネットワーク設定内容リスト」を印刷してくださ 

乂モい。 

-1 与「ネットワーク設定リストの出力」 
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ネットワークの設定 
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ま 2 章ネットワークのを綜方法を設定する 


本書では、 DCP - J 515 N / J 715 N 、 MFC - J 615 N のことを「液晶ディスプレイモデル」、画面上に表示 
されたボタンやテンキーを直接押して操作するタッチパネル機能を備えている MFC - J 850 DN / 
J 850 DWN のことを「タッチパネルモデル」、 MFC - J 850 DN / DWN に付属している電話機を「子 
機」、その置き台を「通信ボックス」と記載しています。 


本製品で設定する 


パソコンから操作しなくても、本製品の操作ノ\°ネルやタッチパネルのボタン、または通信ボックスのナビ 
ゲーションキーを使用して、本製品をネットワークで使用するための設定ができます。液晶ディスプレイや 
タッチパネル、通信ボックスの画面には、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 

設定や確認ができる項目 

本製品の操作パネルやタツチパネルから設定できる項目 


有線 LAN 設定項目 （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ） 

参照先 

TCP/IP 

IP 取得方法 


IP アドレス 


サブネットマスク 


ゲー トウ エイ 


ノード名 


WINS 設定 


WINS サーバ 


DNS サーバ 


APIPA 

laaiA . 

イーサすット 

lacai ^ 

MAC アドレス 


無線 LAN 設定項目 

参照先 

TCP/IP 

IP 取得方法 


IP アドレス 


サブネットマスク 

laraaA . 

ゲー トウ エイ 


ノード名 

larasA . 

WINS 設定 


WINS サーバ 


DNS サーバ 

laEEA . 

APIPA *1 


無線接続ウイザード 


WPS/AOSS 


WPS (PIN コード） 

laraaA . 

無線状態 

接続状態 

laraaA . 

電波状態 


SSID 


通信モード 

isekA . 

MAC アドレス 


その他の設定項目 

参照先 

有線/無線切替えつ 


無線 LAN 有効ツ 


ネットワーク設定リセット 



*1 MFC - J 850 DN /850 DWN では表示されません。 

*2 DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみで表示されます。 
*3 DCP - J 515 N のみで表示されます。 
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本製品で設定する • 


通信ボックスから設定できる項目 


無線 LAN 設定項目 

参照先 

IP シュトクホウホウ 

laEffifA. 

IP アドレス 


サブネットマスク 

laraaA. 

ゲートウ王イ 


ムセンジョウタイ 

セツゾクジョウタイ 

laEBjA. 

デンパジョウタイ 


SSID 


ツウシンモード 


その他の設定項目 

参照先 

MAC アドレス 


ネットワークセッテイリセット 



4 —■ 本製品に付属のドライバー公ソフトウエア CD - ROM に収録されている BRAdmin Light を使 
ク^モ用して設定することもできます。（液晶ディスプレイモデルのみ） 

_ Windows ⑥の場合与 「BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ)」 巧 

Macintosh の場合与 「BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ)」 曲巧^ 
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本製品で設定する • 


店文字の入力方法 

液晶ディスプレイモデルの場合 

- MFC モデルの場合 

操作パネルの gg 〜巨画、 g、S のダイヤルボタンで入力します。複数の文字が割り当 
てられているキーは、キーを押すたびに文字が切り替わります。 

€■/■! でカーソルを左右に移動できます。同じボタンに割り当てられている文字を続けて 
入力する場合には、^を押します。 

- DCP モデルの場合 

画面に表示されたキーを0、0 、 g 、 g で選び、0を押して入力します。 

文字の種類は、で切り替えます。英字一数字一記号の順で切り替わります。 

巳]/ G ] でカーソルを左右に移動できます。 

タッチパネルモデルの場合 

タッチパネルに表示されているキーボードを直接押して、入力します。 

文字の種類は、 画 示 A 了¥1を押して切り替えます。押すたびに、ひらがな一力タカナー英字一数字 
^記号の順で切り替わります。複数の文字が割り当てられているキーは、キーを押すたびに文字が 
切り替わります。 

入力した文字の変換-確定などは次のボタンを使って行います。 

~墨顧^ I ：ひらがなを漢字に変換します。 

~ ii 是~ I ：入力した文字を確定します。 

同 :選択中の文字を消'去します。@を押して削除したい文字まで力ーソルを移動して押します。 

^1^ ：カーソルを左右に移動します。同じボタンを統けて入力する場合じは、口を巧しま 
す。 

通信ボックスの場合 

画面に表示された選択肢を ( n ^/| ^ I で選び、 fiiTi 司で確定します。入力できる文字は数 
字と記号のみです。 
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第2章ネットワークの接続方法を設定する 



















有線 LAN / 無線 LAN を切り替える 

( DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 


ネットワークの接続方法が決定したら、本製品でも接続方法を設定します。設定を切り替えた場合 
は、画面の説明に従って、本製品を再起動してください。 

4一一 I • 本製品では、無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはできません。同時に接続 
乂モ していても、【有線/無線切替え】で設定されている接続が有劾になります。 

-1 • 【有線 LAN 】 に設定されていても、無線接続の操作 （ WPS / AOSS ™ 機能の利用また 

は無線接続ウィザードの開始）を実行すると、自動的に撫線 LAN 】 に切り替わりま 
す。 


夕 (S を}甲し、 8/B で【ネットワーク】を選び、0【有線/無線切替え】を選んで、 


@を押します。 


B/B で 【 有線 lan 】 


または 撫線 LAN】 を選び、0を押します。 


設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、【有線 LAN 】 です。 


^ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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第2章ネットワークの接続方法を設定する 







無線 LAN 接続を有効にする （ DCP - J 515 N のみ) 


無線 LAN 接続を行う場合は、本製品の無線 LAN 接続設定を有効にしてください。 


f I 【オフ】に設定していても、無線接続の操作 （ WPS / AOSS ™ 機能の利用 または 無線接続 
ウイザードの開始）を実行すると、自動的に【オン】に切り替わります。 


^1)~を押し、8/8で【ネットワーク】を選び、0撫線 LAN 有効】を選んで、0を 
押します。 

夕 i/B で【オン】を選び、0を押します。 

設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 【オフ】 です。 

严^を押します。 

設定メニューを終了します。 
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第2章ネットワークの接続方法を設定する 









ネットワーク設定リ七ット 


現在のネットワーク設定をすべて初期化して、お買い上げ時の設定に戻します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 


^ゾ を押し、8/8で【ネットワーク】を選び、0【ネットワーク設定リセット】を選 
んで、0を押します。 

【ネットワーク設定をリセットしますか？ /はい与1を押してください/いいえ与2を押してくだ 
さい】と表示されます。 

※型番の先頭に 「 DCP 」 がついている機種の場合は、【ネットワーク設定をリセットしますか？/ 
はい与田を押してください/いいえ与曰を押してください】と表示されます。 


图 


を押し、 H / B で【初期設定】、【設定リ七ット】、【ネットワーク設定リ七ット】の 
順に選んでも設定できます。 


m (MFC-XXXX の場合）または H (DCP-XXXX の場合）を押します。 

【再起動しますか？/はい与1を押してください/いいえ与2を押してください】と表示されます。 
※型番の先頭に 「 DCP 」 がついている機種の場合は、【再起動しますか？/はい与田を押してくだ 
さい/いいえ与0を押してください】と表示されます。 

^3^ m (MFC-XXXX の場合）またはを （DCP-XXXX の場合）を押します。 

数秒後に本製品が再起動します。 
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第2章ネットワークの接続方法を設定する 






ネットワーク設定リ七 ット参 


タッチパネルモデルの場合 

先に通信ボックスでリセット操作をしたあと、続けて複合機本体のリセット操作を行います。 

^ I 複合機本体と通信ボックスの接続がうまくいかないときは、「通信ボックス接続リ 
クモセット」 曲田^を 行ってください。 


^ J 通信ボックスの I 機能/词 を押し、 f こ| / 「金—! で【3.ネットワーク】を選び、 

機能/耐 [0. ネットワークセッテイリセット】を選んで 、I 臟/聴 I を押します。 

【ネットワークセツテイリセット？】と 【▼ リセット ▲ キャンセル】が交互に表示されます。 



壓/聴 J を押し、 L W 」/|~品~ I で 【0 .シヨキ七ッテイ】、 【7 .七ッテイリ七ット】、 
【2 .ネットワーク七ッテイリ七ット】の順に選んでも設定できます。 


夕 。。 (リセット)を押します。 

【サイキドウシマスカ？】と【▼スル ▲ シナイ】が交互に表示されます。 


rrin (スル)を押します。 

数秒後に通信ボックスが再起動します。 

再起動が完了したら、引き続き、複合機本体のリセットを行います。 


夕 


複合機本体画面の【メニュ ー 】を押し、【ネットワーク】を押します。 


，1/[4を押して画面をスクロールさせ、【ネットワーク設定リ七ット】を押します。 


图 


【メニュー】を押し、【ネ刀期設定】、【設定リ七ット】、【ネットワーク設定リ七ット】の順 
に選んでも設定できます。 


[最初に通信ボックスの[機能/確定]を押してシヨキセッテイ > セッテイリセット> 
ネットワークセッテイリセットを実行してくださいはい、実行しました/リセットをやめます】 
と表示されます。 


夕 【はい、実行しました】を押します。 

【再起動しますか？実行する場合は[はい]を2秒間押してくださいキャンセルする場合は[い 
いえ]を押してください/はい/いいえ】と表示されます。 

【はい】を、2秒間押します。 

数秒後に本製品が再起動します。 
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第2章ネットワークの接続方法を設定する 






































ネットワーク設定リストの出力 


本製品の現在動作しているネットワーク接続（有線 LAN または無線 LAN ) に関する設定内容 
( MAC アドレス、ノード名、 IP アドレスなど）を印刷して確認できます。 


乂モネットワーク設定リストは、モノクロでしか印刷できません。 


液晶ディスプレイモデルの場合 

典 ^^■ を押し、 8/B で【レポート印刷】を選び、 0 【ネットワーク設定リスト】を選ん 


で、 0 を押します。 

孩 dfj も - 卜を押します。 

タツチパネルモデルの場合 


少 

否 

茨 


【メニュ ー 】を押し、。 iJ/W を押して画面をスクロ — ルさせ、【レポ — 卜印刷】を押 
します。 


y 1/1 A 1 を押して画面をスクロールさせ、【ネットワ — ク設定リスト】を押します。 


を押します。 


通信ボックスの場合 


乙 1 ノ I 機能 / 耐 を押し 、 f W | / | 二 ] で【 4 . レポートインサツ】を選び、 能 / 聴 j 【 3 .ネット 

ワーク七ッテイリスト】を選んで、 I 機能 / 願 J を押します。 

【カクテイボタンヲオス】と表示されます。 


I 機能 / 耐 を押します。 

乂 t ネットワーク設定リストが複合機本体から出力されます。 
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第2章ネットワークの接続方法を設定する 







































無線 LAN レポートの出力 


現在の本製品の無線接続状況を確認できます。 

無線 LAN 接続が正しく設定できていない場合は、その対処法についても印刷されますので、通信 
がうまくできないときに出力して確認してください。レポートの内容について詳しくは、別冊の 
「かんたん設置ガイド」の「困ったときは」をご覧ください。 

-下記の手順を行っても無線 LAN レポートが印刷されない場合は、しばらく待ってか 
ら、もう一度やり直してください。 

-無線 LAN 接続設定をおこなった場合は、設定完了後に自動的に無線 LAN レポートが 
出力されます。無線 LAN 接続が正しく設定できているかをご確認ください。 

無線 LAN レポートの内容について詳しくは、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧 
ください。 

• 無線 LAN レポートは、モノクロでしか印刷できません。 

液晶ディスプレイモデルの場合 


を押し、 g / B で【レポート印刷】を選び、0【無線 LAN レポート】を選んで、 
0を押します。 


夕 〇ん_，を押します。 


タツチパネルモデルの場合 


厂 

乂モ 


【メニユ ー 】を押し 、 I y | / | A I を押して画面をスクロールさせ、【レポート印刷】を押 
します。 


朱 


，|/| A ] を押して画面を スクロール させ、【無線 LAN レポート】を押します。 


^ pi を押します。 

/ I スタ-卜 
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ま 3 章ちお LAN の號をする (DCP-J715N 、 MFC-J615N のみ ) 


TCP / IP の設定 


TCP/IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスを設定します。 

パソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスク 
を設定します。ルーターの先に本製品が接続されている場合は、ルーターのアドレス（ゲートウェ 
イ）も設定します。 



DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、 TCP/IP の各項目 
は自動的に設定されます。 

それらの機能を使用しないで手動で IP アドレスを設定する場合は、自動的に IP アドレ 
スを取得しないように 「IP 取得方法」を 【Static】 に設定してください。 

与 「IP 取得方法」 


このメニューは次の項目で構成されています。 


•IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネツトマスク 
• ゲー トウ エイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 


图 


TCP/IP を設定するほかの方法 


• BRAdmin Light を使用する 

Windows ⑥の場合与「ネットワークインターフエースを設定する」 
Macintosh の場合与「ネットワークインターフエースを設定する」 曲 
• そのほかの設定方法与 rip アドレスの設定方法」 曲!^ 


因 


設定の変更は、リモート七ットアップ （MFC モデルのみ）でも行うことができます。 
Windows ⑥の場合与「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 

Macintosh の場合=>「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 曲因、^ 
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第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 







TCP/IP の設定 参 


み IP 取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。 

ちを押し、 8/B で【ネットワーク】を選び、 0 【有線 LAN 】 〇【 TCP / IP 】 0 【 IP 取 
得方法】の順に選びます。 

^2? •で 【 Auto 】、【 Static 】、【 RARP 】、【 BOOTP 】 または 【 DHCP 】 を選び、 0 を 
押します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [Auto ] です。 

^を押します。 

設定メニューを終了します。 
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第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 





TCP/IP の設定 参 


A IP アドレス 

本製品の現在の IP アドレスを確認できます。 「IP 取得方法」でにね tic】 外の取得方法が選ばれ 
ている場合は、 RARP、 巳 OOTP または DHCP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取 
得します。 

IP アドレスを変更すると、 「IP 取得方法」は自動的ににね tic】 に変わります。 

=» 「IP 取得方法」 


基を押し、 I/B で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN】 0【TCP/IP】0 【IP ア 

ドレス】の順に選びます。 

本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 

変更する場合は、 IP アドレスを入力して、0 (MFC モデルの場合）または rwi を 
^ 選んで 0(DCP モデルの場合）を押します。 


IP アドレスが登録されます。 
文字の入力方法 
例）192.168.001 .003 


乂モ 


続けて【TCP/IP】のほかの項目を設定する場合は、 H/B で設定したい項目に移動でき 
ます。 


を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワークの設定 


3-3 


第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 










TCP/IP の設定 参 


4サブネットマスク 

本製品の現在のサブネットマスクを確認できます。 RARP 、 BOOTP 、 DHCP または APIPA 機能を 
使用していない場合は、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスク 
についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


^^を押し、8/8で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN 】 0【 TCP / IP 】0【サブ 
し ネットマスク】の順に選びます。 


夕 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 


変更する場合は、サブネットマスクを入力して、0 ( MFC モデルの場合）または 
を選んで0 ( DCP モデルの場合）を押します。 


サブネットマスクが登録されます。 
文字の入力方法 
例）255.255 .255.0 


厂 

乂モ 


続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、 j / j で設定したい項目に移動でき 
ます。 


^ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 








TCP/IP の設定 参 


A ダ-トウェイ 

本製品の現在のゲートウェイ（ルーター）のアドレスを確認できます。 RARP、BOOTP、DHCP 
または APIPA 機能を使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイ（ルー 
夕一)を使用しない場合は、お買い上げ時の設定（初期値） 【000.000.000.000】 にしておいてくだ 
さい。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


夕 


基を押し、 H /画で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN 】 0【 TCP / IP 】0【ゲー 
トウェイ】の順に選びます。 

本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 

変更する場合は、ゲートウェイアドレスを入力して、0 ( MFC モデルの場合）または 
を選んで0 ( DCP モデルの場合）を押します。 


ゲートウェイアドレスが登録されます。 
文字の入力方法 
例）192.168.001.001 


厂 

乂モ 


続けて【TCP/IP】のほかの項目を設定する場合は、 j/j で設定したい項目に移動でき 
ます。 


^3^ ( E 5 を押します。 

設定メニューを終了します。 
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第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 








TCP/IP の設定 参 


A ノード名 

ノード名をネットワークで使用するために登録します （WINS サーバーに登録されている NetBIOS 
名になります)。お買い上げ時の設定（初期値）は [BRNxxxxxxxxxxxx】（xxxxxxxxxxxx は MAC 
アドレスを示す12巧の文字）です。ノード名を変更する場合は、15文字内で設定してくださ 
い。 


图 


設定の変更は、リモート七ットアップ （MFC モデルのみ）でも行うことができます。 
Windows ⑥の場合=>「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 

Macintosh の場合与「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 曲の、^ 


\1) を押し、8/8で【ネットワ-ク】を選び、0【有線 LAN 】 0【 TCP / IP 】®【ノー 

^ ド名】の順に選びます。 

本製品の現在のノー ド名が表示されます。 


ぶ 


変更する場合は、ノード名を入力して、0 ( MFC モデルの場合）または rwi を選ん 
で0 ( DCP モデルの場合）を押します。 

ノード名が登録されます。 

文字の入力方法 


例）巳 RNxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx は MAC アドレスを示す12ネ行の文字です。） 


最大15文字まで入力できます。 


厂 

乂モ 


続けて [ TCP/IP] のほかの項目を設定する場合は、 g/H で設定したい項目に移動でき 
ます。 


ち^を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワークの設定 3-6 第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 








TCP/IP の設定 参 


み WINS 設定 

WINS (Windows® Internet Naming Service) サーバーアドレスの取得方法を設定します。 

♦ Auto 

DHCP サーバーからプライマリ、セカンダリの WINS サーバーアドレスを自動的に取得します。 
「IP 取得方法」が 【Auto】 に設定されている必要があります。 

=» 「IP 取得方法」 

# Static 

手動で WINS サーバーアドレスを設定します。 


Aj 急を押し、 •/ •で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN 】 0【 TCP / IP 】0 【WINS 
^設定】の順に選びます。 

•/•で 【 Auto 】、 に tatic 】 のどちらかを選び、0を押します。 

WINS 設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [Auto ] です。 


乂モ 


続けて [ TCP/IP] のほかの項目を設定する場合は、 B/H で設定したい項目に移動でき 
ます。 


を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワークの設定 


3-7 


第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 








TCP/IP の設定 参 


。 WINS サーバ 

WINS (Windows® Internet Naming Service) サーバーのアドレスを設定します。 


参 プライマリ 

この項目で プライマリ WINS サーバーの IP アドレスを登録します。ゼロ外の数値が設定されて 
いる場合、 WINS サーバーに ノード名を登録します。 

参 七カンダリ 

この項目でセカンダリ WINS サーバーの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーバーは 
プライマリ WINS サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからないときに機能 
します。ゼロ外の数値が設定されている場合、 WINS サーバーにノード名を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリ WINS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。 

/1ソ 為を押し、 B / B で【ネットワ-ク】を選び、0【有線 LAN 】® 【 TCP / IP】® 【WINS 
サーバ】の順に選び、0を押します。 

B / B で【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。 


WINS サーバーのアドレスを入力して、0 ( MFC モデルの場合）または rwi を選ん 

で0 ( DCP モデルの場合）を押します。 

WINS サーバーのアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 

お買い上げ時の設定（初期値）は、[000.000.000.000】です。 

続けて [ TCP/IP] のほかの項目を設定する場合は、^を押したあと、 H/B で設定し 
たい項目に移動できます。 


夕 を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


。 DNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム）サーバーのアドレスを設定します。 

参 プライマリ 

プライマリ DNS サーバーのアドレスを指定します。 

参 七カンダリ 

セカンダリ DNS サーバーのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバーはプライマリ DNS 
サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 
ネットワークの負荷が大きし^場合に設定してください。 


タメ 己 寺を}甲し、 8/B で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN 】 0 【 TCP / I 門0 [DNS 
サーバ】の順に選び、0を押します。 


夕 0/白 で【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。 


DNS サーバーのアドレスを入力して、 0 ( MFC モデルの場合）またはを選ん 

で0 ( DCP モデルの場合）を押します。 

DNS サーバーのアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [000.000.000.000】 です。 


厂 

乂モ 


続けて【TCP/IP】のほかの項目を設定する場合は、^を押したあと、 J/ 同で設定し 
たい項目に移動できます。 


ク を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワークの設定 


3-9 


第3章有線 LAN の設定をする （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ) 









TCP/IP の設定 参 


み APIPA 

IP アドレス配布サーバー (DHCP、 巳 OOTP、RARP など）を利用していない場合でも、 「APIPA」 
(Auto IP) を【オン】に設定しておくと、本製品に IP アドレスを自動的に割り当てます。このと 
き、 IP アドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。この機能を使用 
しないときは【オフ】に設定してください。 

割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合 
は、巳 RAdmin Light や操作パネルから IP アドレスを変更してください。 

=» 「IP アドレスの設定方法」 曲^^ 

Aj '苗を押し、 B / B で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN 】 0【 TCP / IP 】 

Q 【 APIPA 】 の順に選びます。 

夕 •/•で 【オン】または【オフ】を選び、0を押します。 

APIPA の設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、【オン】です。 


厂 

乂モ 


続けて【TCP/IP】のほかの項目を設定する場合は、 j/j で設定したい項目に移動でき 
ます。 


^を押します。 

設定メニューを終了します。 
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その化の設定 


A イーサネット 

リンクモードを設定します。 

# Auto 

100BaseTX (全二重/半二重)、 lOBaseT (全二重/半二重）モードを自動的に選びます。 

参 100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD 

それぞれのリンクモードに固定されます。 

100B-FD : 100 BaseTX Full Duplex (全二重） 

100B-HD : 100 BaseTX Half Duplex (半二重） 

10B-FD : lOBaseT Full Duplex (全二重） 

10B-HD : lOBaseT Half Duplex (半二重） 


と 5 を押し、 •/， で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN 】 0【イーサネット】の 
^ 順に選びます。 

•/ •で 【 Auto 】、【100 B - FD 】、【100 B - HD 】、[10 B - FD ] または 【10 B - HD 】 を選 

び、0を押します。 

イーサネットの設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 【Auto】 です。 

を押します。 

設定メニューを終了します。 
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その他の設定 • 


4 MAC アドレス 

本製品の現在の MAC アドレスを確認できます。 MAC アドレスは、本製品のネットワークイン 
ターフェースに割り当てられたアドレス番号です。 MAC アドレスは変更できません。 

メ ( M )- を押し、8/•で【ネットワーク】を選び、0【有線 LAN 】 0 【 MAC アドレス】 
の順に選び、0を押します。 

本製品の MAC アドレスが確認できます。 

ぶ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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第 4 章無お LAN の設定をする 


本書では、 DCP-J515N/J715N、MFC-J615N のことを「液晶ディスプレイモデル」、画面上に表示 
されたボタンやテンキーを直接押して操作するタッチパネル機能を備えている MFC-J850DN/ 
J850DWN のことを「タッチパネルモデル」、 MFC-J850DN/DWN に付属している電話機を「子 
機」、その置き台を「通信ボックス」と記載しています。 


ネットワーク環境を確認する 


はじめに 無線 LAN で接続するネットワーク環境を確認します。 
=»「無線 LAN 接続の場合」 曲 


無線ネットワークについて 


チャンネル 

無線ネットワークではチャンネルを使用します。 IEEE 802.1化では14チャンネル、 IEEE 802.1 1g 
では13チャンネルまで使用できますが、近隣で無線 LAN アクセスポイントが使用されている場 
合、電波干渉、を生じさせないために使用するチャンネル番号を5チャンネル離して設定するのが理 
想的です。チャンネル変更は、無線 LAN アクセスポイントの設定を変更してください。 

SSID 

それぞれの無線ネットワークは独自の SSID を持っています。 SSID は無線 LAN アクセスポイントまたは 
アドホック通信のネットワーク機器に割り当てられていますので、接続する予定のネットワークの無線 
LAN アクセスポイントまたはアドホック通信のネットワーク機器と同じ SSID に設定してください。 

認証方式と暗号化方式について 

有線ネットワークとは異なり、通信範囲が物理的に限られていない無線ネットワーク環境下では、セキュリ 
ティに関する設定を行い、傍受や不正アクセスを未然に防ぐ必要があります。セキュリティに関する設定に 
は、認証方式（ネットワークにアクセスをしようとしている機器にアクセス権があるかどうかを判断する方 
ま）と暗号化方式（データを暗号化することによリ第兰者による傍受を防ぐ方法）の設定があります。 

本製品を無線ネットワークに確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。 
ここでは、本製品がサポートする認証方式および暗号化方式を紹介します。 

参 認証 方式 

本製品がサポートする認証方式は次のとおりです。また、認証方式の設定は自動で行います。 

• オープンシステム認証：認証を行わず、すべてのアク七スを許可します。 

•共有キー認証（インフラストラクチャ通信のみ）：あらかじめパスワードを設定しておいて、同 
じパスワードを使用している機器にのみアク七スを許可します。 

• WPA-PSK/WPA2-PSK :定期的に変更されるパスワードを使用して認証を行います。高い七 
キュリティを実現できます。 WRA-PSK/WPA2-PSK による認証を使用する場合には、接続す 
る相手の機器も WPA-PSK/WPA2-PSK に対応している必要があります。 

•暗号化 方式 

本製品は暗号化方式として WEP、TKIP および AES をサポートしています。また、暗号化方式の 
設定は自動で行います。 

•なし：暗号化を行いません。 

• WEP : WEP (Wired Equivalent Privacy) の機能を用いてデータを暗号化し送受信を行います。 

• TKIP :定期的にネットワークキーが変更される暗号化方式です。高い七キュリティを実現でき 
ます。 

• AES : AES (Advanced Encryption Standard) は Wi-Fi Alliance® が認定する、より強力な暗号化方式 

です。 
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無線ネットワークについて 参 


ネットワーク夺一（パスワード） 

本製品で使用する暗号化方式において、設定するネットワークキーは次のとおりです。 

参 WEP 暗号化方式 

• 64 (40) bit ASCII 文字：半角 5 文字で入力します。 

例 ） Hello (大文字と小文字は区別されます） 

• 64 (40) bit 16 進数： 10 巧の 16 進数で半角入力します。 

例）71に 234 aba 

• 128 (104) bit ASCII 文字：半角 13 文字で入力します。 

例 ） Wirelesscomms (大文字と小文字は区別されます） 

• 128 (104) bit 16 進数： 26 巧の 16 進数で半角入力します。 

例）71に 234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba 

• TKIP / AES 暗号化方式 

PSK (事前共有キ ー) を ASCII 文字/半角8〜63文字内で入力します。 

TKIP や AES のネットワークキーは 、 PSK (事前共有キー）などを元に生成され、定期的に更新 
されます。 


4一一 本書では、無線 LAN に関する用語は、社団法人電子情報技術唐業協会 ( JEITA ) 発行の 
乂モ「無線 LAN の七キュリティに関するガイドライン（改訂版)」で推奨されている統一用語 
—— を使用しています。 


主な推奨用語 

各メーカーで使用されている用語 

SSID 

ネットワーク名、 ESS - ID、ESSID 

SSID の隠ぺい 

SSID ステルスモード、 SSID 非通知 

アドホック通信 

ピアツーピア通信、無線 LAN パソコン通信 

インフラストラクチャ通信 

アクセスポイント通信、アクセスポイント経由通信 

キーインデックス 

VVEP キー番号、キー番号 

共有キー認証 

シェアードキー認証 

パスワード 

ネットワークキー、暗号化キー、セキュリティキー 

無線 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN ルーター、ワイヤレス’フロードバンド 
ルーター 

無線 LAN 端末 

無線 LAN 子機、ワイヤレスステーション 
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無線 LAN 設定の方法を選ぶ 


本製品の無線 LAN 設定をする場合は、次の4つの方法があります。 


A 操作パネルから無線 LAN の設定を手動で行う 
(無線接続ウィザード）（推奨） 

本製品の無線 LAN 設定をする場合は、操作パネルから無線接続ウィザードを使用することをお勤 
めします。無線接続ウィザードを使用すると、本製品を無線 LAN に簡単に接続することができま 
す。設定を始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認してください。 

=»「無線接続ウィザード」 巧^^ 

4操作 パネルと 無線 LAN アク七スポイントの簡単設定を使 

用する （WPS/AOSS™) 

本製品を接続する無線 LAN アクセス ポイントが WPS / A 0 SS ™*1 ( PBC *2 方式）のどちらかに巧 
応している場合は、操作パネルから無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、自動で本 
製品の無線 LAN 設定ができます。 

与 rwPS/AQSS™ I raraggk 



*1 WPS は Wi-Fi Protected Setup 、 AOSS ™ は AirStation One-Touch Secure System の略です。 
*2 Push Button Configuration 
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無線 LAN 設定の方法を選ぶ 参 


4 WPS の WN 方式を使用する （WPS (PW コード）） 

本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが WPS に対応している場合は、 WPS の PIN 
(Personal Identification Number :個人認証番号）方式を使用して本製品の無線 LAN 設定をするこ 
ともできます。 

=» 「WPS (PIN コー ド)」 曲 

•無線 LAN アク七スポイントをレジストラとして使用する場合の接続 

無線 LAN アクセスポイントを無線 LAN のレジストラ（登録管理機器）として使用します。 



•パ ソコンなど別の機器をレジストラとして使用する場合の接続 

無線 LAN アクセスポイントに接続しているパソコンなどを無線 LAN のレジストラ（登録管理機 
器）として使用します。 
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無線 LAN 設定の方法を選ぶ 参 


4ブラザーインストーラーを使用する（液晶デイスプレイモ 
デルのみ） 


本製品に付属のドライバ ー& ソフトウエア CD - ROM に収録されているブラザーインストーラーを 
使用して、本製品の無線 LAN 設定をすることもできます。このインストーラーを使用すると、画 
面の指示に従って操作することで本製品を無線 LAN に簡単に接続できます。設定を始める前にお 
使いの無線 LAN 環境を確認してください。また、使用するパソコンは、無線 LAN アクセスポイン 
卜に無線 LAN 、 または有線 LAN で接続されており、ネットワークに接続できる状態になっている 
ことを確認してください。 

•ケーブルを 使用して手動で無線 LAN 設定をする 

無線 LAN アクセスポイントと本製品を一時的に US 巳ケーブルまたは LAN ケーブル ( DCP - 
J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ）で接続し、本製品の無線 LAN 設定を行います。接続したパソコンから 
本製品を遠隔操作することができます。 

=»「ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする（液晶ディスプレイモデルのみ)」 曲 



無線 LAN 

アクセスポイント 




•無線 LAN アク七スポイントの簡単設定を使用する （ WPS / AOSS ™) 

本製品に接続する無線 LAN アクセスポイントが、 WPS / AOSS ™ ( PBC *1 方式）のどちらかに巧 
応している場合に、無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、本製品の無線 LAN 設定を 
行います。 

与「無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する （ WPS / AOSS ™) (液晶ディスプレイモデ 

ルのみ） iraEffiik . 



1 Push Button Configuration 
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無線 LAN を設定する 


4無線接続ウイザード 


-無線 LAN 設定後に引き続きドライバーとソフトウエアのインストールを行う場合は、 
別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

•無線接続ウィザードで設定を行うには、お使いの無線 LAN アク七スポイント（ルー 
夕一など）に設定されている情報が必要です。必ず、無線 LAN アク七スポイントの 
設定を確認してください。 

-無線 LAN アク七スポイントに設定されている情報は本製品からは調べることができ 
ません。お使いの無線 LAN アク七スポイントの取扱説明書をご覧ください。それで 
もわからない場合は、お使いの無線 LAN アク七スポイントのメーカーにお問い合わ 
せください。 

液晶ディスプレイモデルの場合 


イ^ 使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して 、 SSID (ネットワーク 
名）とパスワード（ネットワークキー）を調べて控えておきます。これらは設定手順 
で必要な情報です。 

SSID は、メーカーによっては ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。才ープンシステム認証でセ 
キュリティなし（暗号化なし）の場合は、パスワードはありません。 


SSID (ネットワーク名） 


パスワード（ネットワークキー） 
(セキュリティキー、暗号化キーなど） 



く!~ 無線 LAN アク七スポイントに複数の WEP キー ( WEP キー1、 WEP キー2 、 WEP 
乂モキ ー 3 、 WEP キ ー4 など）を設定している場合は、 WEP キ ー 1 を控えておきます。本 
- 製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 


を押し、 B / B で【ネツトワーク】を選び、0【無線 LAN 】 0【無線接続ウイザー 
ド】 の順に選び、0を押します。 


^モ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 
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無線 LAN を設定する • 


( DCP - J 515 N の場合） 

本製品の「無線 LAN 有効」が【オフ】に設定 
されていた場合、「無線 LAN をオンにします 
か？」というメッセージが表示されます。 

( DCP - J 715 N 、 MFC -615 N の場合） 

本製品が有線 LAN に設定されていた場合、 
「無線に切替えますか？」というメッセージが 
表示されます。 



( 1 ) 


(2) (3) 


を押すと、接続できる SSID を検索します。検索が終わると、 SSID の一覧が表示されます。 

(1) SSID : SSID が表示されます。 

(2) チヤンネル：使用しているチヤンネルが1〜14で表示されます。 

(3) 電波強度：電波の強さが〇〜9の10段階で表示されます。 


^3? B / B で^で控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名）を選 
び、0を押します。 

パスワードの入力画面が表示された場合は、パスワード（ネットワークキー）を入力して、 
ffl ( MFC モデルの場合）またはを選んで ffl ( DCP モデルの場合)を押します。 
文字の入力方法 

パスワードの入力画面が表示されない場合は、へ進みます。 


4~I • SSID が表示されない場合は、無線 LAN アク七スポイントの電漁が入っていることを 
乂モ 確認してください。本製品と無線 LAN アク七スポイントの距離を近づけて、もう一 

-1 度、設定をやり直してください。 

•無線 LAN アク七スポイントが SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）に設定されて 
いる場合は、接続先の SSID は表示されません。 SSID を入力して設定を行うことも 


が 


できます。 

与 rssiD が隠ぺいされている場合」 巧 


【設定を適用しますか？】と表示されたら 、 m ( MFC - XXXX の場合）または 

枚数 

H ( DCP - XXXX の場合）を押します。 
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第4章無線 LAN の設定をする 











無線 LAN を設定する • 


本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続されます。 

^ 正常に接続された場合は、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。 

^モお使いのネットワーク環境によっては、接続に数分かかることがあります。 


/§> 接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。 

^ 無線 LAN レポートの 「 Connection 」 の項目を確認してください。 

rConnection : OKj と記載されていたら、正常に接続されました。 

A - 「 Connection : Failed 」 と記載されていた場合は、接続に失敗しました。画面表示の内容 

乂モと合わせて無線 LAN レポートを確認してください。 

• 【パスワードが違います】と表示された場合は、を押してください。入力したパ 
スワードが間違っています。^の情報を確認して^から設定し直してください。 

-【接続に失敗しました】と表示された場合は、を押してください。無線 LAN ア 
ク七スポイントの電源、が入っているか確認してください。一時的に本製品と無線 LAN 
アク七スポイントの距離を 1 m 程度に近づけて、もう一度、公/から設定し直してく 
ださい。 

•無線 LAN レポー トの エラーコード （ Error : TS - XX ) を確認してください。 エラーコー 
ドの内容については、別冊の「かんたん設置ガイド」の「困ったときは」をご覧にな 
り、問題を解決してから、もう一度、設定をやり直してください。 

• それでも接続できない場合は、与「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 

をご覧ください。 

〇を押します。 

設定メニュ-を完了します。 


ネットワークの設定 


4-8 


第4章無線 LAN の設定をする 








無線 LAN を設定する • 


参 SSID が隠ぺいされている場合 



アドホック通信は、本製品とパソコンとの1巧1通信となるため、無線アク七スポイ 
ントとパソコンが既に接続されている場合は、その設定が失われます。アドホック通信 
の設定を行う前に、必ず、現在のパソコンの無線設定を書き留めておくようにしてくだ 
さい。また、アドホック通信を行う場合は、あらかじめパソコンで SSID を設定してお 
く必要があります。 


使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して 、 SSID (ネットワーク 
こ > 名）を調べて控えておきます。これは設定手順で必要な情報です。 

SSID は、メーカーによっては ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 


SSID (ネットワーク名) 


使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、認証方式、暗号化方 
し//式、パスワード（ネットワークキー）を調べて控えておきます。これらは設定手順で 
必要な情報です。 

(1) 才ープンシステム認証の場合 

暗号化の有無とパスワード （ WEP キ ー) を調べます。 


認証方式 

オープンシステム認証 

暗号化方式 

なし 


または 


認証方式 

オープンシステム認証 

暗号化方式 

WEP 

WEP キー 



(2) 共有キー認証の場合 

パスワード （ WEP キ ー) を調べます。 


認証方式 

共有キー認証 

暗号化方式 

WEP 

WEP キー 



(3) WPA-PSK の場合 

パスワード（事前共有キー）を調べます。 


認証方式 

WPA-PSK 

暗号化方式 

TKIP 

事前共有キー 
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第4章無線 LAN の設定をする 























無線 LAN を設定する • 


(4) WPA 2 -PSK の場合 

パスワード（事前共有キー）を調べます。 


認証方式 

WPA 2 -PSK 

暗号化方式 

AES 

事前共有キー 



4一一 I • パスワード（ネットワークキー）は大文字、小文字が区別されます。正確に確認して 
乂モ ください。 

_I • 無線 LAN アク七スポイントに複数の WEP キー （ WEP キー1、 WEP キー2 、 WEP 

キー3、 WEP キー4など）を設定している場合は、 WEP キー1を控えておきます。 
本製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 

• WEP キーは5/10/13/26文字のいずれかです。 


夕 〇を押し、 B/0 で【ネツトワーク】を選び、〇撫線 LAN】 〇【無線接続ウイザー 
ド】 の順に選び、 ffl を押します。 



乂モ 


DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


( DCP - J 515 N の場合） 

本製品の「無線 LAN 有効」が【オフ】に設定 
されていた場合、「無線 LAN をオンにします 
か？」というメッセージが表示されます。 

( DCP - J 715 N 、 MFC -615 N の場合） 

本製品が有線 LAN に設定されていた場合、 

「無線に切替えますか？」というメッセージが 
表不されます。 

0を押すと、接続できる SSID を検索します。検索が終わると、 SSID の一覧が表示されます。 

(1) SSID : SSID が表示されます。 

(2) チヤンネル：使用しているチヤンネルが1〜14で表示されます。 

(3) 電波強度：電波の強さが〇〜9の10段階で表示されます。 


夕 8/B で [<New SSID>] を選び、0を押します。 


^ ^ 夕で 控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名）を入力して、 

0 (MFC モデルの場合）またはを選んで0 (DCP モデルの場合）を押しま 
す。 

文字の入力方法 


( 2 ) ( 3 ) 



I i.okyo 


bakura 

く New SSID 〉 


I 1l 50 


I 6 l 4 
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第4章無線 LAN の設定をする 



















無線 LAN を設定する • 


夕 8 /B で【インフラストラクチャ】を選び、0を押します 


アドホック通信を使用する場合は【アドホック】を選びます。画面の指示に従って、設 
定を進めてください。 


•/ •でぶ^で控えた認証方式を選び、®を押します。 

【オープンシステム認証】を選んだ場合は、へ進みます。 
【共有キー認証】を選んだ場合は、 ぶ？ へ進みます。 
[WPA/WPA2-PSK] を選んだ場合は、 ^ へ進みます。 


夕 8 /B で^で控えた暗号化方式を選び、0を押します。 

[WEP ] を選んだ場合は、へ進みます。 

【なし】を選んだ場合は、^へ進みます。 

で控えた WEP キーを入力して、0 ( MFC モデルの場合）または rwi を選んで 
0 (DCP モデルの場合）を押し、 巧へ 進みます。 

文字の入力方法 


厂 

乂モ 


が 8 /B で^で控えた暗号化方式を選び、0を押します。 

WPA-PSK の場合は 【TKIP】、WPA2-PSK の場合は [ AES] を選びます。 


^ で控えた事前共有キーを入力して、0 ( MFC モデルの場合）またはを選ん 

で0 ( DCP モデルの場合）を押します。 

文字の入力方法 


が 


【設定を適用しますか？】 

枚数 


と表示されたら 、 m ( MFC - XXXX の場合）または 


B ( DCP - XXXX の場合）を押します。 
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第4章無線 LAN の設定をする 














無線 LAN を設定する • 


本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続されます。 

^ 正常に接続された場合は、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。 

^モお使いの環境によっては、接続に数分かかることがあります。 


接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。 

^ 無線 LAN レポートの 「Connection」 の項目を確認してください。 
rConnection:OKj と記載されていたら、正常に接続されました。 

^- rConnection:Failed」 と記載されていた場合は、接続に失敗しました。画面表示の内容 

乂モと合わせて無線 LAN レポートを確認してください。 

• 【パスワードが違います】と表示された場合は、を押してください。入力したパ 
スワードが間違っています。^の情報を確認してから設定し直してください。 

-【接続に失敗しました】と表示された場合は、を押してください。無線 LAN ア 
ク七スポイントの電源、が入っているか確認してください。一時的に本製品と無線 LAN 
アク七スポイントの距離を 1m 程度に近づけて、もう一度、から設定し直してく 
ださい。 

•無線 LAN レポートのエラーコード （Error:TS-XX) を確認してください。エラーコー 
ドの内容については、別冊の「かんたん設置ガイド」の「困ったときは」をご覧にな 
り、問題を解決してから、もう一度、設定をやり直してください。 

• それでも接続できない場合は、与「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 

をご覧ください。 


0を押します。 

f 妨メ ニ ^-を完了します。 
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第4章無線 LAN の設定をする 








無線 LAN を設定する • 


タッチパネルモデルの場合 

無線 LAN 接続を行う前は複合機本体と通信ボックスはアドホックモードで接続されています。複 
合機本体と通信ボックスが接続された状態で、無線 LAN 設定を行ってください。複合機本体と通 
信ボックスが同時に設定されます。 


イ^ 使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、 SSID (ネットワーク 
名）とパスワード（ネットワークキー）を調べて控えておきます。これらは設定手順 
で必要な情報です。 

SSID は、メーカーによっては ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。才ープンシステム認証でセ 
キュリティなし（暗号化なし）の場合は、パスワードはありません。 


SSID (ネットワーク名） 


パスワード（ネットワークキー） 
(セキュリティキー、暗号化キーなど） 



く!~ 無線 LAN アク七スポイントに複数の WEP キー （ WEP キー1、 WEP キー2 、 WEP 
モ キー3、 WEP キ ー 4など）を設定している場合は、 WEP キー1を控えておきます。本 
I - 製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 


通信ボックスの電源が入っていることをご確認ください。 

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線接続ウイザード】の順に押します。 
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第4章無線 LAN の設定をする 









無線 LAN を設定する • 


ぶ 


複合機本体と通信ボックスの接続状態を自動的に確認します。 


接続が確認された場合は、右のような画面が 
表不されます。 

(1) SSID : SSID が表示されます（最大32 
ネ行)。 

(2) チヤンネル：使用しているチヤンネルが1 
〜14で表示されます。 

(3) 電波強度：電波の強さが〇〜9の10段階 
で表示されます。 



( 1 ) 


( 2 )( 3 ) 


^一一 接続が確認できない場合は、【通信ボックスと接続できません待機画面にある[接続確 
乂モ認]を押して接続を確認してください/ 0 K 】 と表示されます。を押した後、 

—— ^を押して待機画面へ戻り、【接続確認】を押してください。 

【通信ボックスと接続できません通信ボックスの電漁を入れてくださいもしくは 
「通信ボックス接続リ七ット」を行ってください】と表示されたら、再度、通信ボックス 
の電漁が入っているかをご確認ください。 

-通信ボックスの電漁が入っていなかった場合 
AC アダプターの電源、プラグを確実にコン七ントに差し込んで、無線 LAN 設定を最初 
からやり直してください。 

-通信ボックスの電漁が入っていた場合 

「通信ボックス接続リ七ット」を行い、接続方法をお買い上げ時の状態に戻してから、 
無線 LAN 設定を最ネ刀からやり直してください。 

与「複合機本体と通信ボックスの接続がうまくいかないときは（タッチパネルモデル 
のみ)」 曲 


夕^ジで 控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名）を選びます。 

目的の SSID が表示されていない場合は、 I r I/I A I を押して画面をスクロールさせます。 


パスワードの入力画面が表示された場合は、パスワード（ネットワークキー）を入力して、 

[ 0 K I を押します。 

文字の入力方法 

パスワードの入力画面が表示されない場合は、 ろ 7へ進みます。 

• SSID が表示されない場合は、無線 LAN アク七スポイントの電漁が入っていることを 
確認してください。本製品と無線 LAN アク七スポイントの距離を近づけて、もう一 
度、設定をやり直してください。 

•無線 LAN アク七スポイントが SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）に設定されて 
いる場合は、接続先の SSID は表示されません。 SSID を入力して設定を行うことも 
できます。 

与 「 SSID が隠ぺいされている場合」 曲 


【設定を適用しますか？】と表示されたら、【はい】を押します。 


厂 

乂モ 
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第4章無線 LAN の設定をする 



















無線 LAN を設定する • 


本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続されます。 

正常に接続された場合は、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。 

^モお使いのネットワーク環境によっては、接続に数分かかることがあります。 


接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。 

無線 LAN レポートの 「 Connection 」 の項目を確認してください。 
rConnection : OKj と記載されていたら、正常に接続されました。 

4 - rConnection : Failed 」 と記載されていた場合は、接続に失敗しました。画面表示の内容 

乂モと合わせて無線 LAN レポートを確認してください。 

- レくスワードが違います】と表示された場合は、を押してください。入力したパ 

スワードが間違っています。，ジの情報を確認して^ ジ から設定し直してください。 

-【接続に失敗しました】と表示された場合は、を押してください。無線 LAN アク 
セスポイントの電漁が入っているか確認してください。一時的に本製品と無線 LAN 
アク七スポイントの距離を 1 m 程度に近づけて、もう一度、から設定し直してく 
ださい。 

•無線 LAN レポートのエラーコード （ Error : TS - XX ) を確認してください。エラーコー 
ドの内容については、別冊の「かんたん設置ガイド」の「困ったときは」をご覧にな 
り、問題を解決してから、もう一度、設定をやり直してください。 

• それでも接続できない場合は、与「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 

をご覧ください。 


夕 を押します。 

設定メニューを完了します。 
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第4章無線 LAN の設定をする 














無線 LAN を設定する • 


参 SSID が隠ぺいされている場合 



アドホック通信は、本製品とパソコンとの1巧1通信となるため、無線アク七スポイ 
ントとパソコンが既に接続されている場合は、その設定が失われます。アドホック通信 
の設定を行う前に、必ず、現在のパソコンの無線設定を書き留めておくようにしてくだ 
さい。また、アドホック通信を行う場合は、あらかじめパソコンで SSID を設定してお 
く必要があります。 


使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して 、 SSID (ネットワーク 
こ名）を調べて控えておきます。これは設定手順で必要な情報です。 

SSID は、メーカーによっては ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 


SSID (ネットワーク名) 


夕つ 使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、認証方式、暗号化方 
と式、パスワード（ネットワークキー）を調べて控えておきます。これらは設定手順で 
必要な情報です。 


(1) 才ープンシステム認証の場合 

暗号化の有無とパスワード （ WEP キ ー) を調べます。 


認証方式 

オープンシステム認証 

暗号化方式 

なし 


または 


認証方式 

オープンシステム認証 

暗号化方式 

WEP 

WEP キー 



(2) 共有キー認証の場合 

パスワード （ WEP キ ー) を調べます。 


認証方式 

共有キー認証 

暗号化方式 

WEP 

WEP キー 



(3) WPA-PSK の場合 

パスワード（事前共有キー）を調べます。 


認証方式 

WPA-PSK 

暗号化方式 

TKIP 

事前共有キー 



(4) WPA 2 -PSK の場合 

パスワード（事前共有キー）を調べます。 


認証方式 

WPA 2 -PSK 

暗号化方式 

AES 

事前共有キー 
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無線 LAN を設定する • 


A ~I • パスワード（ネットワークキー）は大文字、小文字が区別されます。正確に確認して 
タモ ください。 

• 無線 LAN アク七スポイントに複数の WEP キー （ WEP キー1、 WEP キー2 、 WEP 
キー3、 WEP キ ー 4など）を設定している場合は、 WEP キ ー 1を控えておきます。 
本製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 

• WEP キーは5/10/13/26文字のいずれかです。 


通信ボックスの電源が入っていることをご確認ください。 

【メニュ ー 】を押し、【ネットワーク】、【無線接続ウィザード】の順に押します。 


夕 


複合機本体と通信ボックスの接続が態を自動的に確認します。 


接続が確認された場合は、右のような画面が 
表不されます。 

(1) SSID : SSID が表示されます（最大32 
ネ行)。 

(2) チヤンネル：使用しているチヤンネルが1 
〜14で表示されます。 

(3) 電波強度：電波の強さが〇〜9の10段階 



で表示されます。 


A ~ 接続が確認できない場合は、【通信ボックスと接続できません待機画面にある[接続確 
乂モ認]を押して接続を確認してください/ 0 K 】 と表示されます。を押した後、 

—— ^を押して待機画面へ戻り、【接続確認】を押してください。 

【通信ボックスと接続できません通信ボックスの電漁を入れてくださいもしくは、 
「通信ボックス接続リ七ット」を行ってください】と表示されたら、再度、通信ボックス 
の電源が入っているかをご確認ください。 

-通信ボックスの電漁が入っていなかった場合 
AC アダプターの電源、プラグを確実にコン七ントに差し込んで、無線 LAN 設定を最ネ刀 
からやり直してください。 

-通信ボックスの電源、が入っていた場合 

「通信ボックス接続リ七ット」を行い、接続方法をお買い上げ時の状態に戻してから、 
無線 LAN 設定を最ネ刀からやり直してください。 

=>「複合機本体と通信ボックスの接続がうまくいかないときは（タッチパネルモデル 
のみ)」 曲 


夕 [<New SSID>] を押します。 

表示されていない場合は、 [ r 〕/| A J を押して画面をスクロールさせます 


；jr^ ジで 控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名）を入力して、 

r5in を押します。 

文字の入力方法 

ネットワークの設定 4-17 第4章無線 LAN の設定をする 


























無線 LAN を設定する • 


夕 【インフラストラクチャ】を押します。 

アドホック通信を使用する場合は【アドホック】を選びます。画面の指示に従って、設 
定を進めてください。 


ぶ ぶ？ で控えた認証方式を選びます。 

【オープンシステム認証】を選んだ場合は、へ進みます。 

【共有キー認証】を選んだ場合は、 W へ進みます。 

[ WPA / WPA 2- PSK ] を選んだ場合は、 ^ へ進みます。 

灰 る? で控えた暗号化方式を選びます。 

[ WEP ] を押した場合は、 がへ 進みます。 

【なし】を押した場合は、 W へ進みます。 

ジで 控えた WEP キーを入力して、 r 5 in を押し、 巧? へ進みます。 

文字の入力方法 

ぶ？ で控えた暗号化方式を選びます。 

WPA - PSK の場合は 【 TKIP 】、 WPA 2- PSK の場合は [ AES ] を選びます。 

ぶ^で 控えた事前共有キーを入力して、 foin を押します。 

文字の入力方法 

1^ 【設定を適用しますか？】と表示されたら、【はい】を押します。 

本製品と接続先の機器（無線 LAN アク七スポイントなど）が無線で接続されます。 

正常に接続された場合は、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。 

^モお使いのネットワーク環境によっては、接続に数分かかることがあります。 


厂 

乂モ 


ネットワークの設定 


4-18 
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無線 LAN を設定する • 


接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。 

無線 LAN レポートの 「 Connection 」 の項目を確認してください。 
rConnection : OKj と記載されていたら、正常に接続されました。 

4 - rConnection : Failed 」 と記載されていた場合は、接続に失敗しました。画面表示の内容 

乂モと合わせて無線 LAN レポートを確認してください。 

- レくスワードが違います】と表示された場合は、を押してください。入力したパ 

スワー ドが間違っています。^ ろ？ の情報を確認して^ ジ から設定し直してください。 

• 【接続に失敗しました】と表示された場合は、を押してください。無線 LAN アク 
セスポイントの電漁が入っているか確認してください。一時的に本製品と無線 LAN 
アク七スポイントの距離を 1 m 程度に近づけて、もう一度、 ^ から設定し直してく 
ださい。 

•無線 LAN レポートのエラーコード （ Error : TS - XX ) を確認してください。エラーコー 
ドの内容については、別冊の「かんたん設置ガイド」の「困ったときは」をご覧にな 
り、問題を解決してから、もう一度、設定をやり直してください。 

• それでも接続できない場合は、与「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 

をご覧ください。 


«■を 押します。 

設定メニューを完了します。 
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無線 LAN を設定する • 


>WPS/AOSSTM 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) または AOSS ™ (AirStation One-Touch Secure System : 無線 
LAN 簡単設定システム）対応の無線 LAN アクセスポイントをお持ちの場合は、アクセスポイント 
のボタンを押すだけで、本製品の無線 LAN 設定が行えます。 

WPS または AOSS ™ を使用するには、お使いのルーターや無線 LAN アクセスポイントが、 WPS 
または AOSS ™ に対応している必要があります。次のロゴがついているかご確認ください。詳し 
くは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

燃！ 

タッチパネルモデルの場合、無線 LAN 接続を行う前は複合機本体と通信ボックスはアドホック 
モードで接続されています。複合機本体と通信ボックスが接続された状態で、無線 LAN 設定を 
行ってください。複合機本体と通信ボックスが同時に設定されます。 


無線 LAN 設定後に引き続きドライバーとソフトウエアのインストールを行う場合は、別 
冊の「かんたん設置ガイド」をご覧にください。 


« (液晶ディスプレイモデルの場合） 

合ク"宮を押し、 j /0 で【ネットワ-ク】を選び、0撫線 LAN ] 0 【 WPS / AOSS 】 の 
順に選び、0を押します。 


厂 

乂モ 


乂モ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


( DCP - J 515 N の場合） 

本製品の「無線 LAN 有効」が【オフ】に設定されていた場合は、「無線 LAN をオンにしますか？」 
というメッセージが表示されます。0を押すと、無線 LAN 有効が【オン】に切り替わります。 

( DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N の場合） 

本製品が有線 LAN に設定されていた場合は、【無線に切替えますか？】というメッセージが表示さ 
れます。®を押すと、無線 LAN に切り替わります。 

(タッチパネルモデルの場合） 

通信ボックスの電源が入っていることをご確認ください。 

【メニュ ー 】を押し、【ネットワーク】、 [ WPS / AOSS ] の順に押します。 

複合機本体と通信ボックスの接続状態を自動的に確認します。 

【アクセスポイントの WPS/AOSS ボタンを押してください操作ができたら 0 K ボタ 
ンを押してください】と表示されたら、無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタンま 
たは AOSS ™ ボタンを数秒間押します。 

【0 K 】 を押します。 
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無線 LAN を設定する • 


^-1 ( タッチパネルモデルの場合） 

y モ接続が確認できない場合は、【通信ボックスと接続できません待機画面にある[接続確 

_I 認]を押して接続を確認してください/ 0 K 】 と表示されます。 「0 K I を押した後、 

^を押して待機画面へ戻り、【接続確認】を押してください。 

【通信ボックスと接続できません通信ボックスの電源、を入れてくださいもしくは 
「通信ボックス接続リ七ット」を行ってください】と表示されたら、再度、通信ボックス 
の電漁が入っているかをご確認ください。 

-通信ボックスの電漁が入っていなかった場合 
AC アダプターの電源、プラグを確実にコン七ントに差し込んで、無線 LAN 設定を最初 
からやり直してください。 

-通信ボックスの電漁が入っていた場合 

「通信ボックス接続リ七ット」を行い、接続方法をお買い上げ時の状態に戻してから、 
無線 LAN 設定を最初からやり直してください。 

「複合機本体と通信ボックスの接続がうまくいかないときは（タッチパネルモデル 

のみ） I raiKa^k. 



WPS / AOSS ™ 機能を使って、無線 LAN アクセスポイントの検索が開始されます。 


>^モ検索中は最長で2分程度、操作ができなくなります。 



(液晶ディスプレイモデルの場合） 

r 無線 LAN 設定中」と表示されたら、無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタンまた 
は AOSS ™ ボタンを数秒間押します。 


(タツチパネルモデルの場合） 
r 無線 LAN 設定中」とま示されます。 

詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧くださし、。 
正常に接続された場合は、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。 
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第4章無線 LAN の設定をする 












無線 LAN を設定する • 


^ —■ WPS / AOSS ™ 機能で接続設定中に本製品の画面に表示されるメッ七ージと状態をご確認 
ドモ ください。 


本製品のメッ七ージ表示と状態 

無線 LAN 設定中 

無線 LAN アクセスポイントを検索して、設定をダウンロー 
ドしています。 

WPS 接続中 

AOSS 接続中 

無線 LAN アクセスポイントに接続しています。 

接続しました 
しばらくお待ちくだ 
さい 

通信ボックスとの接 
続を更新しています 
*1 

複合機本体の接続設定完了後に、引き続き、通信ボックスと 
の接続更新を行っています。すべての設定が完了するまで、 
もうしばらくお待ちください。 

接続しました 

無線 LAN の設定が正常に終了しました。 

接続 エラー 

WPS / AOSS ™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが 
複数見つかりました。無線 LAN アクセスポイントを1つに 
して、もう一度、設定をやり直してください。 

アクセスポイントが 
見つかりません 

無線 LAN アクセスポイントが見つかりませんでした。一時 
的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 1 m 程度 
に近づけて、もう一度、設定をやり直してください。 

接続に失敗しました 

無線 LAN アクセスポイントの接続に失敗しました。もう一 
度、設定をやり直してください。 

それでも設定がうまくいかない場合は、ネットワーク設定を 
お買い上げ時の状態に戻して、もう一度、最初から設定をや 
り直してください。 

与「ネットワーク設定リセット」 


*1 タッチパネルモデルのみ 


接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。 

無線 LAN レポートの 「 Connection 」 の項目を確認してください。 
rConnection : OKj と記載されていたら、正常に接続されました。 

A —■ I • 無線 LAN レポートに rConnection : FailedJ と記載されていた場合は、接続に失敗しまし 
^で た。手順 3^ の画面表示の内容と合わせて無線 LAN レポートの エラー コード （ ErrorTS - 
XX )を確認してください。 エラー コードの内容については、別冊の「かんたん設置ガイド」 
の「困ったときは」をご覧になり、問題を解決してから、もう一度、設定をやり直してくだ 
さい。 

-それでも設定がうまくいかない場合は、与「無線 LAN アク七スポイントに接続でき 
ない」 曲^^を ご覧ください。 


0 ( 液晶ディスプレイモデル）または 画 M (タツチパネルモデル)を押します。 

設定メニューを完了します。 
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無線 LAN を設定する • 


4 WPS (PIN コード） 

WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントをお持ちの場合、 PIN (Personal Identification Number ) 
コードを入力することで無線 LAN とセキュリティの設定を行うことができます。ここでは、本製 
品の PIN コードを表示させて確認することができます。 

PIN コードを使用してネットワークに本製品を接続するには、お使いのルーターや無線 LAN アク 
セスポイントが WPS に対応している必要があります。次のロゴがついているかご確認くださし、。 
詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

0 

タッチパネルモデルの場合、無線 LAN 接続を行う前は複合機本体と通信ボックスはアドホック 
モードで接続されています。複合機本体と通信ボックスが接続された状態で、無線 LAN 設定を 
行ってください。複合機本体と通信ボックスが同時に設定されます。 

^ (液晶ディスプレイモデルの場合） 

こ/^^を押し、 j / g で【ネットワーク】を選び、0【無線 LAN 】 0 【WPS ( PIN コー 
ド）】の順に選び、0を押します。 

画面に8巧の PIN コードが表示されます。 


乂モ 


DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


( DCP - J 515 N の場合） 

本製品の「無線 LAN 有効」が【オフ】に設定されていた場合、「無線 LAN をオンにしますか？」 
というメッセージが表示されます。0を押すと、無線 LAN 有効が【オン】に切り替わります。 

( DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N の場合） 

本製品が有線 LAN に設定されていた場合は、【無線に切替えますか？】というメッセージが表示さ 
れます。®を押すと、無線 LAN に切り替わります。 

(タッチパネルモデルの場合） 

通信ボックスの電源が入っていることをご確認ください。 

【メニュー】を押し、【ネットワーク】を押します。 I ，| / | A I を押して画面を スクロー 
ルさせ 、 【WPS ( PIN コード）】を押します。 

複合機本体と通信ボックスの接続状態を自動的に確認します。 

画面に8巧の PIN コードが表示されます。 
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無線 LAN を設定する • 


く !—I ( タッチパネルモデルの場合） 

乂モ接続が確認できない場合は、【通信ボックスと接続できません待機画面にある[接続確 
——I 認]を押して接続を確認してください/ 0K 】 と表示されます。 I 0K I を押した後、 

^を押して待機画面へ戻り、【接続確認】を押してください。 

【通信ボックスと接続できません通信ボックスの電漁を入れてくださいもしくは 
「通信ボックス接続リ七ット」を行ってください】と表示されたら、再度、通信ボックス 
の電源が入っているかをご確認ください。 

-通信ボックスの電漁が入っていなかった場合 
AC アダプターの電源プラグを確実にコン七ントに差し込んで、無線 LAN 設定を最初 
からやり直してください。 

-通信ボックスの電漁が入っていた場合 

「通信ボックス接続リ七ット」を行い、接続方法をお買い上げ時の状態に戻してから、 
無線 LAN 設定を最ネ刀からやり直してください。 

与「複合機本体と通信ボックスの接続がうまくいかないときは（タッチパネルモデル 
のみ)」 曲 


本製品の PIN コードをパソコンから無線 LAN アクセスポイントまたはレジストラへ 
登録します。 

正常に接続された場合は、【接続しました】と表示されます。 

A ~ I • 登録の方法について詳しくは、無線 LAN アク七スポイントまたはレジストラのマ 
乂モ ニュアルをご覧ください。 

—— J - WPS (PIN コード）設定中は最長で 5 分程度、操作ができなくなります。 

• (タッチパネルモデルの場合） 

【接続しましたしばらくお待ちください通信ボックスとの接続を更新しています】 

と表示された場合は、複合機本体の接続設定完了後に、引き続き、通信ボックスとの 
接続更新を行っています。すべての設定が完了するまで、もうしばらくお待ちくださ 
い。 

-設定を中止したい場合は 、 (S (液晶ディスプレイモデル）または、 □ (タッチ 
パネルモデル）を押します。 


接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。 

無線 LAN レポートの 「 Connection 」 の項目を確認してください。 
rConnection : OKj と記載されていたら、正常に接続されました。 

A —■ 無線 LAN レポートに rConnection : Failed 」 と記載されていた場合は、接続に失敗しま 
乂モした。 エラー コード （ Error : TS - XX ) を確認してください。エラーコードの内容について 

_I は、別冊の「かんたん設置ガイド」の「困ったときは」をご覧になり、問題を解決して 

から、もう一度、設定をやり直してください。 
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無線 LAN を設定する • 


店ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする（液晶 
ディスプレイモデルのみ） 


A ~I • 一時的に接続して設定を行う US 目ケーブルまたは LAN ケーブルが必要です。 DCP - 
V モ J 515 N は、 USB ケーブルで行う方法でのみ設定できます。 

I -手動設定を行うには、お使いの無線 LAN アク七スポイント（ルーターなど）に設定され 
ている情報が必要です。必ず、無線 LAN アク七スポイントの設定を確認してください。 

-無線 LAN アク七スポイントに設定されている情報は本製品からは調べることができ 
ません。お使いの無線 LAN アク七スポイントの取扱説明書をご覧ください。それで 
もわからない場合は、お使いの無線 LAN アク七スポイントのメーカーにお問い合わ 
せください。 

-手順では、 Windows ® の画面を例に説明しています。 

• パーソナルファイアウォールをお使いの場合 
パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインス I -ールされて 
いる場合は、いったん停止させるか UDP のポート137を有効に設定してから、ドラ 
イバーのインス!-ールを行ってください。設定方法については、ソフトウェア提供元 
へご相談ください。 

• Windows ® のパーソナルフ ァイ アウ ォ ール機能について 
Windows ⑥で、「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合 
は、次の手順で無劾にしてから、ドライバーのインストールを行ってください。 

• Windows ® XPSP 1 の場合 

(1) コントロールパネルから、[ネットワーク接続]をクリックする 

(2) 使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリック 
し、[プロパティ]をクリックする 

口）[詳細設定]タブをクリックする 

(4) r インターネットからこのコンピュータへのアク七スを制御したり防いだりし 
て、コンピュータとネットワークを保護する」のチェックをはずす 

(5) ドライバーのインストールが終わったら、ファイアウォールを有劾に戻す 

• Windows ® XP SP 2 降の場合 

(1) コントロールパネルから、[七キュリティ七ンター]をクリックする 

(2) [ Windows ファイアウォール]をクリックする 

(3) [無効（推奨されません)]を選んで、 [ OK ] をクリックする 

(4) ドライバーのインス I -- ルが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す 

X ファイアウォールを有劾に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなく 
なります。 

与「セキュリティソフトウェアについて」 曲^^ 

• Windows Vista ⑥の場合 

(1) コントロールパネルから、[七キュリティ]をクリックする 

(2) [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をクリックする 

(3) [無劾（推奨されません)]を選んで、 [ OK ] をクリックする 

(4) ドライバーのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す 

X ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなく 
なります。 

与「七キュリティソフトウェアについて」 

• Windows ® 7の場合 

(1) コントロールパネルから、「システムと七キュリティ」をクリックする 
口） 「 Windows ファイアウォール」をクリックする 

(3) 「 Windows ファイアウォールの有劾化また無効化」をクリックする 

(4) 「 Windows ファイアウォールを無劾にする（推奨されません)」を選んで、 

[ OK ] をクリックする 

(5) ドライバーのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す 

X ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなく 
なります。 

与「七キュリテイソフトウェアについて」 曲^^ 
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第4章無線 LAN の設定をする 





無線 LAN を設定する • 


USB ケーブルをご使用の場合 


；|^ 使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して 、 SSID (ネットワーク 
名）とパスワード（ネットワークキー）を調べて控えておきます。これらは設定手順 
で必要な情報です。 

SSID は、メーカーによっては ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。才ープンシステム認証でセ 
キュリティなし（暗号化なし）の場合は、パスワードはありません。 


SSID (ネットワーク名） 


パスワード（ネットワークキー） 
(セキュリティキー、暗号化キーなど） 



く!~ 無線 LAN アク七スポイントに複数の WEP キー ( WEP キー1、 WEP キー2 、 WEP 
乂モキ ー 3 、 WEP キ ー 4など）を設定している場合は、 WEP キ ー 1 を控えておきます。本 
- 製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 


^ 本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。 


パソコンの電源を入れます。 


4^ 本製品に付属のドライバー公ソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
心^"にセットします。 

( Windows ® の場合） 

(1) モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。 




画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルク 
リックし、 rstart . exej をダブルクリックしてください。 


(2) 「カスタムインストール」をクリックしま 
す。 


ブ Macromedia Flash Player 8 


回回 因 

一 brother 

が' * こプ 

本誤品を使用する隙に必要なドライ J S を選 
巧してインストールずることができます。 

また、 より便利に使用してしただくためのソ] 

トウ: L アやネットワーウ官巧ツづぶインストー 

インス!ル 

ドライバーヒソフトウ王アのバッケージ 
(有»/無麵 LAN の « ををまみます） 

其 I 

ルずるなびできまず。 

ユーザー スガイド 

^ ) 


カスタムインストール 

) 


その化ソフトウェア 

^ サービスヒサポート 
形 オンラインユーザー登 a 
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第4章無線 LAN の設定をする 


















無線 LAN を設定する • 


口）「無線 LAN 設定ウイザード」をクリックし 
ます。 



カスタムインス!ール 


お線 UVM 粧ウイザ-ドを使用してお線 曲 ドライバ-&で阳がのむスト-ル化巨 eMan がげ狀除く） 

LAN® 設定を斤しをず。製品を正しくお使_ 

い頂<にはち1|を1■インスト—ル J ボタンからドラ I ブリシタ-朽イバ-はットワ-巧惦のみ） 

イバーとソフトな L アのインストールび必要で -、 

)。 [ 「1 無想 LAN 設定かザ-ド 1 I 

う*ー ネゥトワ-ウ2-ティリティ 
^ 慨复むストル 



(Macintosh の場合） 

(1 )「MFL PRO Suite J アイコンをダブルクリックします。 


(2) 「ユーティリティ」フォルダーをダブルク 
リックします。 


(3) 「無線 LAN 設定ウイザード」をダブルク 
リックします。 



License.m 


なお LAN 譲定ウイ 
ザード 


MF し PRO Suite ••白 ユーテイリテイ 
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ネットワークの設定 




















無線 LAN を設定する • 


「自動設定機能を使いません。」を選び、 
[次へ]をクリックします。 


右の画面が表示されたら、内容をご確認 
ください。 SSID とパスワード（ネット 
ワークキー）を確認したら、「確認しま 
した。」をチェックして、[次へ]をク 
リックします。 


無篇 LAN 設定ウィサー 


無線 LftN の設定 



ごほ用のお綠 LAN アク它スポイント（ルーターなど)び WPS または AOSS に列なしている巧合は、本製品 
と無線 LAN アク t スボイント〇レーターなど)の巧続•設定をかんたんに巧うことびできます。 

〇 アクたスポイントび WPS/AOSS に対なしているので、自か設定蝶おをほいます。 


自助設定碟能をほいません。 i 




盲替 if 臟激 li 鑛禮認期巧たスがン圆觀日月まと本製品 


[ ヘルブ 



重要な注意 


下 i 己のことを確認してから r ホへ」ぞク U ックしてください0 



無巧 LAN 巧続設定には、無棟 LAN の iz キュリティ情報 (SSID/ESSID. ネットワークキー）が去里で 
す。 

它キュリティ’階報の巧巧設定調ぺホは、アク它スポイントの7ニュアルに記栽されています。 


を臟 y 織—の^—卜'インおけ□バイ 


回昭？しました。 


I <房る[〔ホへ> 


「一時的に USB ケーブルを使用して設定 
を行います（推奨)」を選んで、[次へ] 
をクリックします。 



本梨品の無捕 LAN 設定をする巧合は、 W 下のち;まげあります。 


おもを LAN ぞ設定する方まを涯巧してください。 

^ の 一巧的に USB ケーカレをほ用して設ミぞ巧います（巧装)1 


〇 ケーブルを梗用サず、本製品の揀巧バネルから巧巧招摄ウィザードをほ用して設定します 
〇ケーブルをほ用せず、アドホックモードで設定を巧います。（上級ユーザー巧け） 



本製品の巧捕 LAN 設定をする巧合は、 W 下の方;'去びあります。 


無捕 LAN ぞ設定する方まを进巧してください。 

( を i 一巧的に USB ケーブルをほ用して設定を巧しほす端寧 

〇 — 巧的に L AN ケーカレをほ用して設定を巧います 

〇ケーブルをほ用せず、本裝品の}かみ1’ネルからおがな病ウィザードをほ用して設定します 
〇ケーブルをほ用せず、アド本ックモードで設定を行います。（上級ユーザー向け） 
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第4章無線 LAN の設定をする 



















































































無線 LAN を設定する • 


右の画面が表示されたら、本製品とパソ 
し//コンを USB ケーブルで接続します。 



On 一覧から本製品を接続する無線 LAN ア 
し//クセスポイントで控えた SSID 
(ネットワーク名））を選び、[次へ]を 
クリックします。 




ま前こ調ぺた SS のぞぶ巧してください。 


SS のの調べ方 

SS の（ネットワークを） r チャンネル「測言モード_ r 信号な度 

口 . H . 口 SETUP 1 1 802.11 b/g (り Mbps /54 Mbps ) ■■■ 

R.A A. 円 た onoii し/ _ 1 hji し __/c j lu (し__、 

(がを田 2 802.1 1 b / g/n ■■ 


再おが R) I fl ’》 (の ：無捕 LAN アクセ ロ.》帕 ：アド本ックネット 

-~I スポイント ワーク 

譯細做 I な W されない SSI 帕キかで指^します。 7 クセスボイントで SSID が. I してい 
。雨化 —— I る巧を、こちらから試ミしてください。 
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第4章無線 LAN の設定をする 















































無線 LAN を設定する • 


4-1 • 一覧が空白の場合は、無線 LAN アク七スポイントの電源、がオンになっていること、 

乂モ SSID が割り当てられていることを確認してください。さらに、本製品と無線 LAN ア 

—— ク七スポイントが無線通信の範囲内に設置されていることを確認し、[再検索]をク 

リックしてください。 

•無線 LAN アク七スポイントが SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）に設定されて 
いるときは、本製品から自動的に SSID を見つけることができません。その場合は 
[詳細]をクリックして手動で SSID を追加してください。画面上の指示に従って 
rssiD (ネットワーク名）」を入力して、[次へ]をクリックします。 


無な設定ウイザード 


SS の（ネットワーク名）の設定 

巧続する無が LAN 端末の SS の <ネットワークる)ぞお定します 


r 



SS の（ネットワークを)を） 

1 HELL 02 

J 


「これはアドホック風言であん無もち LAN アクたスポイントぞほ巧しない（ぶ 



ヘルブ出) 



認証や暗号化によって七キュリ 
ティで保護されていない無線 LAN 
アク七スポイントを選択した場合 
は、右の画面が表示されます。七 
キュリティを設定しないで使用し 
た場合、通信内容を盗み見られた 
り、ネットワークに不正に侵入さ 
れる恐れがあります。無線 LAN ア 
ク七スポイントの七キュリテイを 
設定することをお勧めします。 



七キュリティを設定するには、[キャン七ル]をクリックして設定を中止します。無線 
LAN アク七スポイントの七キュリティ設定を行ったあとで、 もう一度 、設定し直して 
ください。そのまま設定を続けるには [0 K ] をクリックして， 1 へ進みます。 
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第4章無線 LAN の設定をする 






























無線 LAN を設定する • 


im 本製品が接続する無線 LAN アクセスポ 
イントに設定しているぶで控えたパス 
ワード（ネットワークキー）を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 



ま前こ調べたネットワークキーを入力し、「ホへ J ぞクリックして下さい。 


ネットワークキーの調ぺホ 


ネットワークキー化） 
ネットワークキー（お記巧）(が 



無城ネットワークの記 i 正モ巧、 B 音号化方巧は自助的にお化されます。ネットワークキーのみぞ入力してくだ 


ヘルブお） I 


_<戻る(巨）_みへ(が> 


_汝へ(が> _ 1 丰ヤン它ル_ 


^モパスワードは大文字や小文字も区別されます。正確に入力してください。 


グ 設定を確認し、[次へ]をクリックしま 

本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されま 
す。[キャンセル]をクリックすると、設定は 
無効になります。 


無な記定ウィサード 


無線 U \ N 設定データの送信 

じ欠へ]ぞク U ックするとおもを LAN 設ちデータを本製品にを信します 



IP アドレス 
巧信モード 

SSID (ネットワークを） 
i 忍 i 正ち巧 
暗号化ち巧 


をか [ IP アドレスのを更の I 

Fr ンフラストラクチヤ 

「 HELL 02 

ド r ーブンシステム記記 

fiVEP 


に ヘルブが I 


, みへ処 > 、、 キ ャン t ル 


A 一一 I • ( DCP - J 515 N の場合）本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されると【無線 LAN 有 
>^モ 劾】が自動的に【オン】に切り替わります。 

-1 • ( DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N の場合）本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されると 

【有線/無線切替え】が自動的に撫線 LAN 】 に切り替わります。 

-接続できなかったときは、接続エラー画面が表示されます。内容を確認して[再設 

定]をクリックすると、 3^ に画面が戻ります。 もぅ一度 、設定をやり直してくださ 
い。 

•本製品の IP アドレスを変更する場合は、 [IP アドレスの変更]をクリックして手動で 
設定してください。 
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第4章無線 LAN の設定をする 










































無線 LAN を設定する • 



パソコンと本製品から USB ケーブルを 
はずします。 




院了] 


をクリックします。 


是篇 LAN 設ち ウィザード 


重要なを意 (k 

((( aP 

おもを LAN の記ちび完了しました。 1 



上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、プリンタードライバーやソフトウェアのインス 
卜ールを行う場合は、本製品に付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM からインストールを進 
めてくださし、。 

=»「かんたん設置ガイド」 


4 一一 （ Windows ® の場合）無線 LAN 接続設定ができないまま、プリンタードライバーなどの 
乂モインス!-ールを進めると、エラーメッ七ージが表示されることがあります。本製品を無 
- 線 LAN 接続で使用する場合は、設定を完了してからインス!ルを行ってください。 
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第4章無線 LAN の設定をする 



























無線 LAN を設定する • 


LAN ケーブルをご使用の場合 （DCP-J715N、MFC-J615N のみ) 


使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して 、 SSID (ネットワーク 
名）とパスワード（ネットワークキー）を調べて控えておきます。これらは設定手順 
で必要な情報です。 

SSID は、メーカーによっては ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。才ープンシステム認証でセ 
キュリティなし（暗号化なし）の場合は、パスワードはありません。 


SSID (ネットワーク名） 


パスワード（ネットワークキー） 
(セキュリティキー、暗号化キーなど） 



く!~ 無線 LAN アク七スポイントに複数の WEP キー ( WEP キー1、 WEP キー2 、 WEP 
乂モキ ー 3 、 WEP キ ー 4など）を設定している場合は、 WEP キ ー 1 を控えておきます。本 
- 製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。 


^ 本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。 


パソコンの電源を入れます。 


4^ 本製品に付属のドライバー公ソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
心^"にセットします。 

( Windows ® の場合） 

(1) モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。 




画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルク 
リックし、 rstart . exej をダブルクリックしてください。 


(2) 「カスタムインストール」をクリックしま 
す。 


ブ Macromedia Flash Player 8 


回回 因 

一 brother 

が' * こプ 

本誤品を使用する隙に必要なドライ J S を選 
巧してインストールずることができます。 

また、 より便利に使用してしただくためのソ] 

トウ: L アやネットワーウ官巧ツづぶインストー 

インス!ル 

ドライバーヒソフトウ王アのバッケージ 
(有»/無麵 LAN の « ををまみます） 

其 I 

ルずるなびできまず。 

ユーザー スガイド 

^ ) 


カスタムインストール 

) 


その化ソフトウェア 

^ サービスヒサポート 
形 オンラインユーザー登 a 
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第4章無線 LAN の設定をする 


















無線 LAN を設定する • 


夕 


口）「無線 LAN 設定ウイザード」をクリックし 
ます。 


(Macintosh の場合) 



(1 )「MFL PRO Suite J アイコンをダブルクリックします。 


(2) 「ユーティリティ」フォルダーをダブルク 
リックします。 


(3) 「無線 LAN 設定ウイザード」をダブルク 
リックします。 



ザ 




♦ 



しみ ロユーテイリテイ ^^^^ T'lj 

玻 

BRAdmin Light.Jar 


「自動設定機能を使いません。」を選び、 
[次へ]をクリックします。 


RTF 

License.rtf 


巧巧 LAN 設定ウイ 
ザード 


-'• ， MF し PRO Suite •• 白：！ー テイリテイ 


無篇 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


〇 アクたスポイントび WPS / AOSS に巧なしているので、自か設定機能をほいます。 


自か i さち视おをほいま廿 


.ん。 ) 




卽觀驚恐温觀潑獻艇誤 LAN 巧たスがントの誦日月まと本製品 


[ ヘルブ ) 
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第4章無線 LAN の設定をする 









































無線 LAN を設定する • 


右の画面が表示されたら、内容をご確認 
uy ください。 SSID とパスワード（ネット 
ワークキー）を確認したら、「確認しま 
した。」をチェックして、[次へ]をク 
リックします。 



無城 LAN 巧続設定には、無巧 LAN のセキュリティ情ま IKSS の/ ESS の.ネットワークキー）が必要で 
す。 

たキュリティ情辄の巧期説ち調ぺでは、アクたスボイントのマニュアルに記栽されています。 


たら雜戦臟 ys 譜識設線、 r 夕—心—力—、インタ—ネットブロバイ 


回 砲?しました。 



ホへ> J 1 キャン它ル ' 


「一時的に LAN ケーブルを使用して設定 
こ！/ を巧います」を選んで、[次へ]をク 
リックします。 


無お LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 

が 柳, 


本製品のおもな AN 設定をする巧合は、 li {下のホまびあります。 


お綻 LAN ぞ設定する方まを遇巧してください。 

〇 — 巧的に USB ケーカレを使用して設ミを巧います（巧装） 

' 、 

货 一時的に LAN ケ—ブルをほ巧して設定を'斤います i 

.ゾ 

〇 ケーブルをほ用せず、本製品の巧な j {ネルからおもちな病ウィザードをほ巧して設定します 
0 ケーブルをほ用せず、アド本ックモードで設定を巧います。（上級ユーザー向け） 


[ ヘルブ I 



つ右の画面が表示されたら、本製品の【有 
こ//線/無線切替え】設定を確認します。 

(1) CD を押し、 B /0 【ネットワ-ク】0【有 

線/無線切替え】を選び、0を押す。 

口）[有線 LAN 】 になっていることを確認して、 

停止/お了 

C ：^ を押す。 

本製品が無線 LAN に設定されていた場合 
は、 B / B で〔有線 LAN 】 を選び、〇を押 
します。 


無沒 LAN 設定ウイサード 


重要なミ主意 

が 趴 


下記のことをお記してから r 汝へ J をクリックしてくださし 


本製品の r を涼/巧線切替え J の設定び r ち捕 LANJ になっていることをお記してください。をなる塌さ 
は設ちぞ巧ってください。 

罹記方まは「かんたん設置ガイド」をごき県ください。 


囚 巧巧しました。 



( 3 ) 「確認しました。」をチェックして、[次へ]をクリックします。 
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第4章無線 LAN の設定をする 



























































無線 LAN を設定する • 



lYp 一覧から本製品を選び、[次へ]をク 
リックします。 


利用 可能。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


記走したい無線 LAN 端末ぞぷんで[みへ]をクリックしてください 


I ノードを [IP アドレス I MAC アドレス 1 ： かンターを 


r ロケーション’障報 I 


wuioa 


BRN XXXXX 3 192.0 0193 


再ぉま(巧」 


のま 要： 


ヘルブ(が 


I {ーリナルファイアウォール樵能をち細こしている巧合は、目的のお紙 
LAN 端末びま示されむし1ことがあります。その巧さは J {ソコンのファイアウ 
ォール概おを一巧的に無タカ I こして、[再なま]をクリックしてください。 

キャン忆ル 


<戻る(珍 


^-1 • お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は 「 BRNxxxxxxxxxxxx 」、 無線 LAN の 

y モ 場合は 「 BRWxxxxxxxxxxxx 」 です。 

_I • 一覧が空白の場合は、無線 LAN アク七スポイントおよび本製品の電漁がオンになつ 

ていることを確認して、[再検索]をクリックしてください。 

. ネットワーク設定リストを印刷すると、本製品の IP アドレスとノード名を確認でき 
ます。 

与「ネットワーク設定リストの出力」 
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無線 LAN を設定する • 


一覧から本製品を接続する無線 LAN ア 
ク七スポイントで控えた SSID 
(ネットワーク名））を選び、[次へ]を 
クリックします。 


接綜 できる!^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


事前こ調べた SS のぞな巧してください。 


SS の（ネットワークを） ] チャンネル ijif 言モード 


□.H 口 SETUP1 


802.11 b/g (11 Mbps/54 Mbps) ■ 

ono11 し/ /11 hji し /c A kj し 


I] 信号な度 


再ぉまが ^ 


且’ 々(の ：無巧 LAN アクセ ロ.》か口 ：アド本ックネット 
スポイント ワーク 

請細の） I ^*たされむい5510ぞキ勤)でをちします。7クたスボイントで5510«61してし1 

。雨化 —— I る巧さ、こちらから試ミしてください。 


ヘルブぉ)」 


<戻る(邑） 


みへ (が>>1 キャン t ル 

味 V " 


A ~I • 一覧が空白の場合は、無線 LAN アク七スポイントの電漁がオンになっていること、 
乂モ SSID が割り当てられていることを確認してください。さらに、本製品と無線 LAN ア 

- ク七スポイントが無線通信の範囲内に設置されていることを確認し、[再検索]をク 

リックしてください。 

•無線 LAN アク七スポイントが SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）に設定されて 
いるときは、本製品から自動的に SSID を見つけることができません。その場合は 
[詳細]をクリックして手動で SSID を追加してください。画面上の指示に従って 
rssiD (ネットワーク名）」を入力して、[次へ]をクリックします。 


SS の（ネットワークを）の設定 

接続する無巧 LAN 端末の SS の <ネットワークを)ぞおちします 


SSID (ネットワークを)を） I HELL02 


厂これはアドホック巧悟であり、おもち LAN アクわスポイントをほ用しない（ぶ 


ヘルブ(出」 


< 房る(段 I ホへな !) > 





認証や暗号化によって七キュリ 
ティで保護されていない無線 LAN 
アク七スポイントを選がした場合 
は、右の画面が表示されます。七 
キュリティを設定しないで使用し 
た場合、通信内容を盗み見られた 
り、ネットワークに不正に侵入さ 
れる恐れがあります。無線 LAN ア 
ク七スポイントの七キュリテイを 
設定することをお勧めします。 



セキュリティを設定するには、[キャン七ル]をクリックして設定を中止します。無線 
LAN アク七スポイントの七キュリティ設定を行ったあとで、もう一度、設定し直して 
ください。そのまま設定を続けるには [ OK ] をクリック して^へ 進みます。 
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無線 LAN を設定する • 


本製品が接続する無線 LAN アクセスポ 
イントに設定している^で控えたパス 
ワード（ネットワークキー）を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 



ま前こ調べたネットワークキーを入力し、「ホへ J ぞクリックして下さい。 


ネットワークキーの調ぺホ 


ネットワークキー化） 
ネットワークキー（お記巧）(が 



無城ネットワークの記 i 正モ巧、 B 音号化方巧は自助的にお化されます。ネットワークキーのみぞ入力してくだ 
さい。 


ヘルブお）I 


_<戻る(巨）_みへ(が> 


_汝へ(が> _ 1 丰ヤン它ル_ 


^モパスワードは大文字や小文字も区別されます。正確に入力してください。 


が 設定を確認し、[次へ]をクリックしま 

本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されま 
す。[キャンセル]をクリックすると、設定は 
無効になります。 

自動的に無線 LAN レポートが印刷されます。 


無な記定ウィサード 


無線 U \ N 設定データの送信 

じ欠へ]ぞク U ックするとおもを LAN 設走データを本製品にを信します 



巧まデバイスを(ノードを） 
IP アドレス 
巧信モード 

SSID (ネットワークを） 

記 i 正ち巧 
時ち化ち巧 


「BRNXXXXXXXXXXXX 

向か [ IP アドレスのぉ更の I 

P ンフラストラクチヤ 

「 HELL 02 

けーブンシステム記記 
fiVEP 


揣^^^4«1^^否卜が自隊印馳ます。誦果ぞ睛忍するため' が刷さ 


[ ヘルブぉ） ] 


[ <戻る电） [1 汝へ(が> 


みへをい i キ ャン t ル 


A ~I • 本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されると【有線/無線切替え】が自動的に【無線 
乂モ LAN 】 に切り替わります。 

- •本製品の IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]をクリックして手動で 

設定してください。 
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無線 LAN を設定する • 


；|4> 印刷された無線 LAN レポートの 

「 Connection 」 の項目を確認します。ど 
ちらかを選択して[次へ]をクリックし 



ます。 

rConnection : OKj の場合は、へ進んでく 
ださい。 


巧続結果を確認するために、巧刷されたシートにある 「Connection」 の巧目をを照して下さ 
し、。 




* 巧刷Iこは2み13どかかる巧合びあります。 


「Connection:Failed」 の場合は、無線 LAN に 
正しく接続できませんでした。[完了]をク 
リックし ます。 エラーコード （Error:TS-XX) 
を確認してください。 エラーコードの 内容に 
ついては、別冊の「かんたん設置カイド」の 
「困ったときは」をご覧になり、問題を解決し 
てから、もう一度、設定をやり直してくださ 
し、。 



無もち L AN の t キュリティ設をを確記し、 黑滿 L AN 設をを化めから巧って下さい。 



rS ) 無線 LAN アクセスポイントと本製品か 
ご// ら LAN ケーブルをはずして、[次へ]を 
クリツクします。 


無篇記ちウイザード 


费^フ聪おポイントとネ製品をつな 



離 KS 鑑^^顧?憩糖)激^こ裂端譜讚線雜 3 U 
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無線 LAN を設定する • 


[完了]をクリックします。 

(Zy 重要なを意 jliSSstm 

おもを LAN の記ちび完了しました。 



1U 上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、プリンタードライバーやソフトウェアのインス 
トールを行う場合は、本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM からインストールを進 
めてくださし、。 

=»「かんたん設置ガイド」 


4一一 （Windows® の場合）無線 LAN 接続設定ができないまま、プリンタードライバーなどの 
ク^モインス!ルを進めると、エラーメッ七ージが表示されることがあります。本製品を無 
- 線 LAN 接続で使用する場合は、設定を完了してからインス!ルを行ってください。 
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無線 LAN を設定する • 


4無線 LAN アク七スポイントの簡単設定を使用する 
(WPS/AOSS™) (液晶ディスプレイモデルのみ） 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) または AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System : 無線 
LAN 簡単設定システム）対応の無線 LAN アクセスポイントをお持ちの場合は、アクセスポイント 
のボタンを押すだけで、本製品の無線 LAN 設定が行えます。 

WPS または AOSS™ を使用するには、お使いのルーターや無線 LAN アクセスポイントが、 WPS 
または AOSS™ に対応している必要があります。次のロゴがついているかご確認ください。詳し 
くは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

0 !!! 


厂 

乂モ 


手順では、 Windows® の画面を例に説明しています。 


(DCP-J515N の場合） 

を押し、8/8【ネットワ-ク】0【無線 LAN 有効】を選び、0を押します。 
B/B で【オン】を選び、0を押します。 

(DCP-J715N、MFC-J615N の場合） 

"這-を押し、 g/0 【ネットワーク】0【有線/無線切替え】を選び、0を押します。 
B/H で【無線 LAN】 を選び、0を押します。 


「ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする（液晶ディスプレイモデルのみ)」 
化 Bask の ^ 〜^を 巧い ます。 


3^ 「アクセスポイントが WPS/AOSS に巧 
応しているので、自動設定機能を使いま 
す。」を選び、[次へ]をクリックしま 
す。 



無な LAN 設定ウイザー 


無線 U \ N の設定 


ごほ用の無綻 LAN アク fe スポイント0レーターなど)び WPS または AOSS に巧なしている巧さは、本製品 
とおお LAN アクたスポイント0レー5—など)の巧続•設定をかんたんに巧うことげできます。 

I をア クたスポイントが WPS/AOSS に巧なしているので、自勤設ミ機能をほいます。！ | 

〇 自れ設定概能をほいません。 




諸認1織 li 識磯獻黯誤断クたスがントの画日月まと編 




[ ヘルブ I 


r 汝へ> 
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無線 LAN を設定する • 


( DCP - J 515 N の場合） 

右の画面がま示されたら、内容をご確認 
ください。「確認しました。」をチェック 
して、[次へ]をクリックします。 


( DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N の場合） 
右の画面が表示されたら、本製品の【有 
線/無線 切替え】 が撫線 LAN 】 になつ 
ていることを確認します。「確認しまし 
た。」をチェックして、[次へ]をクリッ 
クします。 


0 


下記のことをお記してから r みへ j をクリックしてください。 


本製品の黑綻 LAN の設をび ronj であることを®記してください。 
<お|忍のしかた> 

「ネットワーク」-「黑棟 LAN 右加で、 ronj をぶ巧してください。 
お I 忍方;ちは「かんたん設置ガイド J をごを賠ください。 


(m 


柏許しました。 


G <房る I [みへ> ( I キャン它ルつ 


無篇 LAN 設莉イザ ー 


重要なミ主意 

下記のことを植沈^てから「みへ J をクリックしてください。 

本製品の「を巧/おお切替え J の設定ぴ「無もを LANJ になってし)ることをお記してくださし1。みなる巧さ 
は設をぞ巧ってください。 

巧 I 忍ちまは「かんたん設虽ガイド」をごを照ください。 



^ 回 !@認しました。 



« を押し、 B / B 【ネッ トワーク】を選び、〇撫線 LAN 】 0 [ WPS / AOSS ] の順に 
選んで、0を押します。 


WPS/AOSS™ 機能を使って、無線 LAN アクセスポイントの検索が開始されます。 

^ I • DCP-J515N では【無線 LAN】 は表示されません。 

. 検索中は最長で2分程度、操作ができなくなります。 
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無線 LAN を設定する • 


An 無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタンまたは AOSS ™ ボタンを押します。 

詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

正常に接続されると本製品の画面に【接続しました】と表示されます。 

4一一 I • WPS / AOSS ™ 機能で接続中に本製品の画面に表示されるメッ七ージと状態をご確認 
ク Cf ください。 


本製品のメッ七ージ表示と状態 

無線 LAN 設定中 

無線 LAN アクセスポイントを検索して、設定をダウンロー 
ドしています。 

WPS 接続中 

AOSS 接続中 

無線 LAN アクセスポイントに接続しています。 

接続しました 

無線 LAN の設定が正常に終了しました。 

接続 エラー 

WPS / AOSS ™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが 
複数見つかりました。無線 LAN アクセスポイントを1つに 
して、もう 一度、^ から設定をやり直してください。 

アクセスポイントが 
見つかりません 

無線 LAN アクセスポイントが見つかりませんでした。一時 
的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 1 m 程度 
に近づけて、もう一度、， み から設定をやり直してください。 

接続に失敗しました 

無線 LAN アクセスポイントの接続に失敗しました。もう一 
度、設定をやり直してください。 

それでも設定がうまくいかない場合は、ネットワーク設定を 
お買い上げ時の状態に戻して、もう一度、最初から設定をや 
り直してください。 

=»「ネットワーク設定リセット」 


• 設定がうまくいかない場合は、与「無線 LAN アク七スポイントに接続できない」 

をご覧ください。 


夕 [次へ]をクリックします。 


無篇 LAN 設ミウイザード 


自動設定を使用した無線 LAN 設定 

下記のキ厢で設ちを巧ってくださし1。 



ステッブ1 

) {ネルからの巧けで本製品を自助設をモードにしてください。 
詳しくは巧届の「かんたん設是ガイド」ぞごを照くださし1。 


ステッブ2 

わほいの無線 LAN アクた 
詳しくは無紙 LAN アクたつ 


:スボイントの巧な説明まをごを照ください。 


潑誠的に本 梨品と無制 野 クたス 
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無線 LAN を設定する • 


夕 


「確認しました。」をチェックして[完 
了]をクリックします。 

接続設定が完了すると、自動的に無線 LAN レ 
ポートが印刷されます。 「Connection」 の項目 
を確認してください。 rConnection:OKj と記 
載されていたら、正常に接続されました。 



① 巧鱗戸 ルから 無 お 巧 病ウイザードをほ巧してお巧 


1. 無巧 LAN レボートび本製品より ED 刷されます。 

2. 無巧 LAN レボートをき照し、 rConnection ： OKJ と巧刷されている 
ことを砲忍してください。 

^回昭忍し圭した。1^ 

I Connection ： Failed 」 の巧合は、「かんたん設置ガイド」のキ删こが 
ってお捕 LAN 設をぞもう一度やり直し、再び本インストーラーを起卸し 
てください。 




4一一 無線 LAN レポートに rConnection:Failed」 と記載されていたら、接続に失敗しました。 
乂モエラー〕ード （ Error:TS-XX) を確認してください。エラーコードの内容については、別 

- 冊の「かんたん設置ガイド」の「困ったときは」をご覧になり、問題を解決してから、 

もう一度、設定をやり直してください。 

上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、プリンタードライバーやソフトウェアのインス 
卜ールを行う場合は、本製品に付属のドライバ ー& ソフトウェア CD-ROM からインストールを進 
めてくださし、。 

=»「かんたん設置ガイド」 
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TCP / IP の設定 参 


TCP/IP の設定 


TCP/IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスを設定します。 

パソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスク 
を設定します。ルーターの先に本製品が接続されている場合は、ルーターのアドレス（ゲートウェ 
イ）も設定します。 



DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、 TCP/IP の各項目 
は自動的に設定されます。 

それらの機能を使用しないで手動で IP アドレスを設定する場合は、自動的に IP アドレ 
スを取得しないように 「IP 取得方法」を 【Static】 に設定してください。 

与 「IP 取得方法」 曲 


このメニューは次の項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲー トウ エイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA (液晶ディスプレイモデルのみ） 


图 


TCP/IP を設定するほかの方法 
• BRAdmin Light を使用する（液晶ディスプレイモデルのみ） 
Windows ⑥の場合 与「ネッ トワークイン ターフエー スを設定する」 
Macintosh の場合 与「ネッ トワークイン ターフエー スを設定す る」 曲 
• そのほかの設定方法与 rip アドレスの設定方法」 曲 


图 


設定の変更は、リモート七ットアップ （MFC モデルのみ）でも行うことができます。 
Windows ⑥の場合与>「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 

Macintosh の場合与「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 曲の心 
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TCP/IP の設定 • 


み IP 取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 

夕 基- を}甲し、 B/B で【ネットワーク】を選び、0撫線 LAN ] Q 【 TCP / IP 】 0 【IP 
取得方法】の順に選びます。 

乂モ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


•/» で 【 Auto 】、 に tatic 】、【 RARP 】、 に00 TP 】 または 【 DHCP 】 を選び、0を 
押します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [Auto ] です。 

^ dff ) を押します。 

設定メニューを終了します。 

タッチパネルモデルの場合 

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【 TCP / IP 】、 【 IP 取得方法】の順に押します。 

【 Auto 】、 にね tic 】、【 RARP 】、【 BOOT 門または 【 DHCP 】 を押します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、にね tic】 です。 

ネットワークの利用を開始すると、自動的に 【DHCP】 に切り替わります。 


^を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP / IP の設定 • 


通信ボックスの場合 


I 機能 / 耐 を押し、 f こ| / | I で【3.ネットワーク】を選び、 [iiiTi 司 [1. IP シュトク 
ホウホウ】を選んで、险能/願 j を押します。 


^27 で 【 Auto 】、 にね tic 】、【 RARP 】、 に00 TP 】 または 【 DHCP 】 を選 


び、 臣能/確 司を押します。 


IP アドレス取得方法が設定されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、にね tic】 です。 


ネットワークの利用を開始すると、自動的に 【DHCP】 に切り替わります。 


夕 


停止 I を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP / IP の設定 参 


。 IP アドレス 

本製品の現在の IP アドレスを確認できます。 「IP 取得方法」でにね tic】 外の取得方法が選ばれ 
ている場合は、 RARP、 巳 OOTP または DHCP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取 
得します。 

IP アドレスを変更すると、 「IP 取得方法」は自動的ににね tic】 に変わります。 

=» 「IP 取得方法」 曲 

液晶ディスプレイモデルの場合 


少 音-を 押し、 日/目 で 【ネットワ-ク】を選び、 0 撫線 LAN】 〇【TCP/IP】 0 【IP ア 

ドレス】の順に選びます。 

本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 


乂モ DCP-J 515 N では【無線 LAN】 は表示されません。 



変更する場合は、 IP アドレスを入力して、0 (MFC モデルの場合）または rwi を 
選んで0 (DCP モデルの場合）を押します。 


IP アドレスが登録されます。 
文字の入力方法 
例）192.168.001 .003 



続けて【TCP/IP】のほかの項目を設定する場合は、 j/j で設定したい項目に移動でき 
ます。 


^ 7 ^を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


タツチパネルモデルの場合 


夕 

亥 


【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【 TCP / IP 】、 【 IP アドレス】の順に押します。 

本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 


変更する場合は、 IP アドレスを入力して、 「 QK ] を巧します。 

IP アドレスが登録されます。 

文字の入力方法 
例）192.168.001 .003 


A ~ 続けて [ TCP / IP ] のほかの項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の 
^ ^ 項目が表示されていない場合は、 r 。/ 「。を押して画面をスクロ—ルさせます。 


を押します。 

設定メニューを終了します。 


通信ボックスの場合 


フ 臟/醜] を押し 、 W / —品—で【3.ネットワーク】を選び、 機能/願 J 【2. IP アドレス】 

を選んで、 I 機能/願 j を押します。 

本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 

すでに IP アドレスが設定されている場合は、 【 xxx.xxx.xxx.xxx 】 と【ヘンコウ ▼ スル ▲ 
シ ナイ】 が交互に表示されます。変更する場合は、 广品 (スル）を押してください。 


夕 


変更する場合は、 IP アドレスを入力して、 I 臟/聴 j を押します。 

IP アドレスが登録されます。 

文字の入力方法 


例）192.168.001 .003 


1921機能/願11681機能/願1001良能/願]003と、3巧入力したら能/聴 J を押します。 


厂 

乂モ 


続けて【3.ネットワーク】のほかの項目を設定する場合は 、 L KM l /|_ MH 」で設定した 
い項目に移動できます。 


し停止」 を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


4サブネットマスク 

本製品の現在のサブネットマスクを確認できます。 RARP 、 BOOTP 、 DHCP または APIPA 機能を 
使用していない場合は、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスク 
についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

液晶ディスプレイモデルの場合 


夕 旨- を}甲し、 e/B で【ネットワ-ク】を選び、0撫線 LAN 】 0【 TCP / IP 】〇【サブ 

ネットマスク】の順に選びます。 

本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 


乂モ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 



変更する場合は、サブネットマスクを入力して、0 ( MFC モデルの場合）または 
I セット I を選んで0 ( DCP モデルの場合）を押します。 


サブネットマスクが登録されます。 
文字の入力方法 
例）255.255 .255.0 


厂 

乂モ 


続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、 H / B で設定したい項目に移動でき 
ます。 


^ ® を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


タツチパネルモデルの場合 


づ^ 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【 TCP / IP 】、【サブネットマスク】の順に押しま 

本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 


変更する場合は、サブネットマスクを入力して、 「 QK ] を押します。 

サブネットマスクが登録されます。 

文字の入力方法 
例）255.255 .255.0 

A ~ 続けて [ TCP / IP ] のほかの項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の 

乂： ———— 

^ 項目が表示されていない場合は 、 r / A を押して画面を スクロー ルさせます。 


^を押します。 

設定メニューを終了します。 

通信ボックスの場合 


I 機能/耐 を押し 、 f I こ1/1 I で【3.ネットワーク】を選び、 两 iTi 司 [3. サブネットマ 

スク】を選んで、 fiiiTi 司 を押します。 

本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 

すでにサブネットマスクが設定されている場合は、 【 xxx.xxx.xxx.xxx 】 と【ヘンコウ ▼ ス 
ル ▲ シ ナイ】 が交互に表示されます。変更する場合は、(スル）を押してください。 


夕 


変更する場合は、サブネットマスクを入力して、 I 機能/聴 j を押します。 

サブネットマスクが登録されます。 

文字の入力方法 


イ列）255.255 .255.0 


255を能/願] 2551機能/願12551機能/願10と、3巧入力したら[機能/吗を押します。 


厂 

乂モ 


続けて【3.ネットワーク】のほかの項目を設定する場合は 、 Lw J/I MH I で設定した 
い項目に移動できます。 


1111□ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


A ダートウェイ 

本製品の現在のゲートウェイ（ルーター）のアドレスを確認できます。 RARP 、 BOOTP、DHCP 
または APIPA 機能を使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイ（ルー 
夕一)を使用しない場合は、お買い上げ時の設定（初期値） 【000.000.000.000】 にしておいてくだ 
さい。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 

液晶ディスプレイモデルの場合 


乙む？ 旨を押し、日/白で【ネットワ-ク】を選び、〇撫線 LAN 】 0【 TCP / IP 】0【ゲ- 

トウエイ】の順に選びます。 

本製品の現在のゲートウ王イアドレスが表示されます。 


乂モ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


変更する場合は、ゲートウェイアドレスを入力して、〇 (MFC モデルの場合）または 

を選んで〇 (DCP モデルの場合）を押します。 

ザー トウ X イアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 
例）192.168.001.001 

続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、 H / B で設定したい項目に移動でき 
ます。 

^ を押します。 

設定メニューを終了します。 


厂 

乂モ 
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TCP/IP の設定 参 


タツチパネルモデルの場合 


夕 

多 


【メニュー】を押し、【ネットワーク】、 [ TCP / IP ] の順に押します。 


し^を押して画面を スクロール させ、【ダートウェイ】を押します。 

本製品の現在のゲートウ王イアドレスが表示されます。 

変更する場合は、ゲートウェイアドレスを入力して、を押します。 

ゲートウ X イアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 


例）192.168.001.001 


A ~ 続けて [ TCP / IP ] のほかの項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の 
^ ^ 項目が表示されていない場合は、厂。/。"1を押して画面をスクロ—ルさせます。 


芭^を押します。 

設定メニューを終了します。 

通信ボックスの場合 


^ ^ |機能/崎 を押し、 （こ| / [ | で【3.ネットワーク】を選び、 fiiT 晶] 【4.ゲートウェイ】 

を選んで、 I 臟/願 j を押します。 

本製品の現在のゲートウ卫イアドレスが表示されます。 

すでにゲートウェイが設定されている場合は、 【 xxx.xxx.xxx.xxx 】 と【ヘンコウ ▼ スル 
▲ シナイ】が交互に表示されます。変更する場合は、(スル）を押してください。 


変更する場合は、ゲートウェイアドレスを入力して、 [iiTi 司 を押します。 

ゲートウ王イアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 
例）192.168.001.001 

192[機能/願]1681機能/願1〇01[機能/吗〇01と、3巧入力したら I 機能/聴 I を押します。 


厂 

乂モ 


続けて【3.ネットワーク】のほかの項目を設定する場合は、 L …1 |/|_ MH 」で設定した 
い項目に移動できます。 


を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


4 ノード名 

ノード名をネットワークで使用するために登録します （ WINS サーバーに登録されている NetBIOS 
名になります)。お買い上げ時の設定（初期値）は、 [ BRWxxxxxxxxxxxx 】（ xxxxxxxxxxxx は MAC 
アドレスを示す12巧の文字）です。ノード名を変更する場合は、15文字内で設定してくださ 
し、。 

• 通信ボックスでは、このメニューは表示されません。 

• 設定の変更は、リモート七ットアップ （ MFC モデルのみ）でも行うことができます。 
Windows ⑥の場合与「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 

Macintosh の場合与「ネットワークリモート七ットアップ機能を使う」 曲の、^ 

液晶ディスプレイモデルの場合 


厂 

乂モ 


夕 


宮を押し、 g /0 で【ネットワ-ク】を選び、〇撫線 LAN 】 ©【 TCP / IP 】〇【ノ- 

ド名】の順に選びます。 

本製品の現在のノー ド名が表示されます。 


y モ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


歡 


変更する場合は、ノード名を入力して、0 ( MFC モデルの場合）またはを選んで 
0( DCP モデルの場合）を押します。 

ノード名が登録されます。 

文字の入力方法 


例）巳 RWxxxxxxxxxxxx ( xxxxxxxxxxxx は MAC アドレスを示す12ネ行の文字です。） 
最大15文字まで入力できます。 


厂 

乂モ 


続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、 H / B で設定したい項目に移動でき 


ます。 


造を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP / IP の設定 参 


タツチパネルモデルの場合 


夕 

亥 


【メニュー】を押し、【ネットワーク】、 [ TCP / IP ] の順に押します。 


し。を押して画面を スクロール させ、【ノード名】を押します。 

本製品の現在のノー ド名が表示されます。 


変更する場合は、ノード名を入力して、广51^~^を押します。 

ノード名が登録されます。 

文字の入力方法 

例）巳 RWxxxxxxxxxxxx ( xxxxxxxxxxxx は MAC アドレスを示す12ネ行の文字です。） 
最大15文字まで入力できます。 


A ~ 続けて [ TCP / IP ] のほかの項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の 
^ ;項目が表示されていない場合は、を押して画面をスクロ—ルさせます。 


芭^7を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP / IP の設定 参 


み WINS 設定 

WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバーアドレスの取得方法を設定します。 

# Auto 

DHCP サーバーからプライマリ、セカンダリの WINS サーバーアドレスを自動的に取得します。 
「 IP 取得方法」が [ Auto ] に設定されている必要があります。 

=» 「 IP 取得方法」 曲 

• Static 

手動で WINS サーバーアドレスを設定します。 

イモ通信ボックスでは、このメニューは表示されません。 


液晶ディスプレイモデルの場合 


為を押し、 j / •で【ネットワ-ク】を選び、 0 撫線 LAN 】 0 【 TCP / IP 】 0 【WINS 
設定】の順に選びます。 

乂モ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


•で 【 Auto 】、 に tatic 】 のどちらかを選び、〇を押します。 

WINS 設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [ Auto ] です。 

ミ T 続けて 【 TCP / IP 】 のほかの項目を設定する場合は、^を押したあと、8/•で設定し 
_ たい項目に移動できます。 


ts を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


タツチパネルモデルの場合 


夕 

歹 

ず 


【メニュー】を押し、【ネットワーク】、 [ TCP / IP ] の順に押します。 


， /I 4を押して画面をスクロールさせ、 【 WINS 設定】を押します。 


[ Auto ] またはに tatic 】 を押します。 

WINS 設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [ Auto ] です。 


く!~ 続けて [ TCP / IP ] のほかの項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の 
^ ^ 項目が表示されていない場合は、 rvi / W を押して画面をスクロ-ルさせます。 


を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


み WINS サーバ 

WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバーのアドレスを設定します。 


•プライマリ 

この項目でプライマリ WINS サーバーの IP アドレスを登録します。ゼロ外の数値が設定されて 
いる場合、 WINS サーバーにノード名を登録します。 

参 七カンダリ 

この項目でセカンダリ WINS サーバーの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーバーは 
プライマリ WINS サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからないときに機能 
します。ゼロ外の数値が設定されている場合、 WINS サーバーにノード名を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリ WINS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


_ 

イモ通信ボックスでは、このメニューは表 7 F されません。 

液晶ディスプレイモデルの場合 

夕 を押し、 I/B で【ネットワ-ク】を選び、0撫線 LAN 】 ©【 TCP / IP 】0 【WINS 
サーバ】の順に選び、〇を押します。 


乂モ 


DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


B / B で【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。 


WINS サーバーのアドレスを入力して、0 ( MFC モデルの場合）またはを選ん 

で 0( DCP モデルの場合）を押します。 

WINS サーバーのアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 

お買い上げ時の設定（初期値）は、[000.000.000.000】です。 


厂 

乂モ 


続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、を押したあと、 ii /〇で設定し 
たい項目に移動できます。 


夕 (!!^5を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワークの設定 


4-58 


第4章無線 LAN の設定をする 













TCP / IP の設定 参 


タツチパネルモデルの場合 


イ^ 【メニュー】を押し、【ネットヮーク】、 [ TCP / IP ] の順に押します。 


ぶ 


T / A を押して画面を スクロール させ、 【 WINS サーバ】を押します。 


夕 


【プライマリ】または【セカンダリ】を押します。 


WINS サーバーのアドレスを入力して、 r 5 in を押します。 

WINS サーバーのアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [000.000.000.000】 です。 


固 


続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、 Pi •，を押したあと、設定したい項 

目を押します。目的の項目が表示されていない場合は、し。/し。を押して画面をスク 
ロールさせます。 


^ ィ質を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP/IP の設定 参 


4 DNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム）サーバーのアドレスを設定します。 

•プライマリ 

プライマリ DNS サーバーのアドレスを指定します。 

•七 カンダリ 

セカンダリ DNS サーバーのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバーはプライマリ DNS 
サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 
ネットワークの負荷が大きし^場合に設定してください。 

乂モ通信ボックスでは、このメニューは表示されません。 


液晶ディスプレイモデルの場合 


基を押し、8/•で【ネットヮ-ク】を選び、0撫線 LAN】0【TCP/IP】O【DNS 
サーバ】の順に選びます。 

イモ DCP - J 515 N では【無線 LAN 】 は表示されません。 


夕 B/B で【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。 

DNS サーバーのアドレスを入力して、 0(MFC モデルの場合）または rwi を選ん 

で 0(DCP モデルの場合）を押します。 

DNS サーバーのアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 

お買い上げ時の設定（初期値）は、 [000.000.000.000】 です。 

続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、^を押したあと、 j / j で設定し 
たい項目に移動できます。 


^ 造を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP / IP の設定 参 


タツチパネルモデルの場合 


夕 

歹 

歹 

歹 


【メニュー】を押し、【ネットワーク】、 [ TCP / IP ] の順に押します。 


r |/[4 ] を押して画面をスクロールさせ、 【 DNS サーバ】を押します。 


【プライマリ】または【セカンダリ】を押します。 


DNS サーバーのアドレスを入力して 、 「QK ] を押します。 

DNS サーバーのアドレスが登録されます。 

文字の入力方法 


お買い上げ時の設定（初期値）は、 [000.000.000.000】 です。 


图 


続けて【 TCP / IP 】のほかの項目を設定する場合は、 pSH を押したあと、設定したい項 
目を押します。目的の項目が表示されていない場合は、 [ r 〕/| を押して画面をスク 


ロールさせます。 


を押します。 

設定メニューを終了します。 
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TCP / IP の設定 参 


み ANPA (液晶ディスプレイモデルのみ） 

IP アドレス配布サーバー (DHCP、 巳 OOTP、RARP など）を利用していない場合でも、 「APIPA」 
(Auto IP) を【オン】に設定しておくと、本製品に IP アドレスを自動的に割り当てます。 

このとき、 IP アドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。この機能 
を使用しないときは【オフ】に設定してください。 

割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合 
は、 BRAdmin Light や操作パネルから IP アドレスを変更してください。 

=» 「IP アドレスの設定方法」 曲^^ 


ちを押し、 8/B で【ネットワ-ク】を選び、0撫線 LAN 】0【 TCP / IP 】0【 APIPA 】 
の順に選びます。 


乂モ DCP-J 515 N では【無線 LAN】 は表示されません。 


口/〇で 【オン】または【オフ】を選び、0を押します。 

APIPA の設定が登録されます。 

お買い上げ時の設定（初期値）は、【オン】です。 


厂 

乂モ 


続けて【TCP/IP】のほかの項目を設定する場合は、 H/B で設定したい項目に移動でき 
ます。 


夕 S を押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線 LAN の 状態表示 

無線 LAN をお使いの場合、ネットワーク設定や状況を確認できます。 

み接続が態 

接続状態を表示します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 

^(^)^を押し、 B/B で【ネットワーク】を選び、0【無線 LAN】 0【無線状態】0【接続 
状態】の順に選び、0を押します。 

^モ DCP-J 515 N では【無線 LAN】 は表示されません。 

現在の接続状態が表示されます。【アクティブ （11b)】、 【アクティブ （11g)】 または 【AOSS アク 
ティブ】と表示されているときは、正常に接続されています。 

をノ tSS を巧します。 

設定メニューを終了します。 

タッチパネルモデルの場合 

^ 【メニュー】を押し、【ネットワーク】を押します。 

[Z]/[Z] を押して画面をスクロールさせ、【無線状態】を押して、【接続状態】を表 
示させます。 

現在の接続状態が表示されます。【アクティブ （11b)】、 【アクティブ （11g)】 または 【AOSS アク 
ティブ】と表示されているときは、正常に接続されています。 

技 f ちを押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線 LAN の状態表示 参 


通信ボックスの場合 


イ I 機能/聴 j を押し、 f こ | / | w I で【3.ネットワーク】を選び、 向 iTii ] [5. ム七ンジョ 

ウタイ】 [iiTi 司 【1.セツゾクジョウタイ】の順に選び、 I 機能/聴 j を押します。 

現在の接続状態が表示されます。【アクティブ （11b)】、 【アクティブ （11g)】 または 【AOSS アク 
ティブ】と表示されているときは、正常に接続されています。 


夕 


停止 I を押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線 LAN の状態表示 参 


4電波状態 

電波状態を表示します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 

ち己を押し、8/•で【ネットワーク】を選び、0【無線 LAN 】 0【無線状態】®【電波 
状態】の順に選び、0を押します。 

乂モ DCP-J 515 N では【無線 LAN】 は表示されません。 


現在の電波の状態（強さ）が表示されます。 


夕 S を押します。 

設定メニューを終了します。 


タツチパネルモデルの場合 


J 【メニュー】を押し、【ネットワーク】を押します。 


W / W を押して画面をスクロールさせ、【無線が態】を押して、【電波状態】を表示させ 
ます。 

現在の電波の状態（強さ）が表示されます。 


L 停止 I を押します。 

設定メニューを終了します。 


通信ボックスの場合 


夕 I 臟/聴 j を巧し、 （こ| / | >^ I で【3.ネットワーク】を選び、 阳 iTiil 【5.ム七ンジョ 

ウタイ】 [ iii 7^ 【2. デンパジョウタイ】の順に選び、 I 機能/ を押します。 

現在の電波の状態（強さ）が表示されます。 


r ^ n を押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線 LAN の状態表示 参 


み SSID 

SSID を表示します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 

ち己を押し、 B / B で【ネットワーク】を選び、0【無線 LAN ] Q 【無線状態】 

0 【 SSID 】 の順に選び、0を押します。 

イモ DCP-J 515 N では【無線 LAN】 は表示されません。 

SSID が表示されます。 

か as を押します。 

設定メニューを終了します。 

タッチパネルモデルの場合 

P 【メニュー】を押し、【ネットワーク】を押します。 

HH / W を押して画面をスクロールさせ、【無線状態】を押して、に SID 】 を表示させま 
す。 

SSID が表示されます。 

^を押します。 

設定メニューを終了します。 

通信ボックスの場合 

夕 I 機能/航 j を巧し、 f こ| / | ►M I で【3.ネットワーク】を選び、 幅 iTi 司 【5.ム七ンジョ 

ウタイ】 [^ i 7 ii ] 【3. SSID 】 の順に選び、 [ iiiTi 司 を押します。 

SSID が表示されます。 

夕[ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線 LAN の状態表示 参 


み通信モード 

通信モードを表示します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 

ちを押し、8/0で【ネットワ-ク】を選び、〇撫線 LAN】 〇【無線状態】0随信 
モード】の順に選び、 ffl を押します。 

イモ DCP-J 515 N では【無線 LAN】 は表示されません。 

現在の通信モード（[アドホック】または【インフラストラクチャ】）が表示されます。 

) 停止/終了 ， . . 

t ~ ) を押します。 

設定メニューを終了します。 

タッチパネルモデルの場合 

P 【メニュー】を押し、【ネットワーク】を押します。 

HH/W を押して画面をスクロールさせ、【無線状態】を押します。 

HH/W を押して画面をスクロールさせ、【通信モード】を表示させます。 

現在の通信モード（[アドホック】または【インフラストラクチャ】）が表示されます。 

了を押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線 LAN の状態表示 参 


通信ボックスの場合 


夕 I 機能/崎 を押し、 （こ| / |二[ で【3.ネットワーク】を選び、 两/艇 j 【5.ム七ンジョ 

ゥタィ】 両7^ 【4.ツウシンモード】の順に選び、 I 機能/聴 J を押します。 

現在の通信モード（[アドホック】または【インフラストラクチャ】）が表示されます。 


朱 [ 停止 I を押します。 

設定メニューを終了します。 
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その化の設定 


4 MAC アドレス 

本製品の現在の MAC アドレスを確認できます。 MAC アドレスは、本製品のネットワークイン 
ターフェースに割り当てられたアドレス番号です。 MAC アドレスは変更できません。 

液晶ディスプレイモデルの場合 


S を押し、 j / g で【ネットワーク】を選び、0【無線 LAN 】 0 【 MAC アドレス】の 
順に選び、 ffl を押します。 

Xモ DCP-J 515 N では【無線 LAN】 は表示されません。 

本製品の MAC アドレスが確認できます。 

が tS を巧します。 

設定メニューを終了します。 

タッチパネルモデルの場合 


夕 

歹 

ず 


【メニュー】を押し、【ネットワーク】を押します。 


JlJ / LaJ を押して画面をスクロールさせ、 【 MAC アドレス】をま示させます。 

本製品の MAC アドレスが確認できます。 


芒^を押します。 

設定メニューを終了します。 


通信ボックスの場合 


夕 


臟嫌 J を押し、 r こ|/[_ w I で【3.ネットワーク】を選び、 [iiiT 晶] [6. MAC アドレ 

ス】を選んで、 两 iTi 司 を押します。 

通信ボックスの MAC アドレスが確認できます。 


夕 


停止 I を押します。 

設定メニューを終了します。 
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ま 5 章ネットワークプリンターとして巧う 


概要 


別冊の「かんたん設置ガイド」の手順に従ってドライバーのインストールを進めると、自動的に 
ネットワークプリンターの設定が完了します。 

プリンタードライバーのインス I ルが完了している場合 
=»「プリンタードライバーがインストール巧みの場合」 

インストーラーを使わずにプリンタードライバーのみインストールする場合 
与「プリンタードライバーをインストールする」 
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プリンタードライパーをインストー/レする 


プリンタードライバーのみをインストールする場合は、次の手順で設定してくださし、。 


ス^ 本製品に付属のドライバー公ソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
に七ットします。 

モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 start . exe 」 をダブルクリックしてください。 


2^ 「カスタ厶インストール」をクリックし 
ます。 



を> 「プリンタードライバー（ネットワーク 
対応のみ)」をクリックします。 


使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックします。 



ネットワーり上の本製品をブリンターとしての 
ホイま用したし場合は必要でず。 
r ドライバ-とソ]トウび J が既にインスト-ル 
されてしる場合はこのドライ J ^インストー 
ルずる必要はありません。 


^ 5^ ドライ" 一 &リフトウ1アのインストール (PageMana がバ ro 除く） 



^ 無な LAN 記定ウィザード 
^ー ネゥトワ-クユ-ティリティ 
倾 g ィシストル 



Brother 坦品のインストール 


巧用をま要巧 

;たの鸦品ほ用 i おち契約を'主意;'果くわ!まみください。 


契巧の巧りの自粉を読むじは、 [Page Down] キ-を巧してください。 



りラザ-リフトたアエンドユ-ザ-ライセシス駕約 
まを！！よくも'読み下ぞい！！ 


この「エンドユ-ザ-ライ t ンス契•的」似下、「本巽紅!といいます)は、わち様がこのタイア□ヴボツウス上の「 

脱りボタンを如ツウするとインストルされるのトウ: E ア(が F、 「本のトウ巧」といいます)じ〕いて、もち様 
さはとブラザーエ実ホが会な (W 下、「巧な J といいます)び締結する契巧です。本契が)內容じご同意1目け 

M 濕臟嚇雜謝!驗縱きし撒^^^^^^ 

ほ用なま契•巧のを奚巧に同ましますか？[いいえ]を涅巧するとセットアッフ W が了されます。本裝品をインスト-ルす 
る(こは、このほ巧 i おを契約に同まがぶ要です。 


I 、戻る达 (f 
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プリンタードライバーをインストールする ♦ 


「標準」を選び、[次へ]をクリックしま 


Brother 思品のインストール 


セタトアウブタイブ 


ご罕师方まに合わせてを通なセットアップの種類を进巧して下さい。 



("解 ) 三驗報も星を ョンで ィンスト ルします。 

。カスタム 錢該撰麵§^5^^^ができます。 


「Brother ピアツーピアネットワークプ 
リン ター」 を選び、[次へ]をクリック 
します。 




巧続方まを进巧してください。 


© Brother ピアツービアネットつーウブリンタ H 

ネットワ—ウ上のブリンター(迪觀り刷します。 


〇 ネットワ-ウ共をプリシタ- 

ジョブはすぺてサー J 卜上のキューに送られます。 


< 戻る(宜 ^ ~ 1 ホへ祖わ 



[完了]をクリックします。 

プリンタードライバーのインストールが完了 
します。 



下記の r 巧带ほうプリンタ-(こ試ち」をチェックすることで、どのアブリケーンヨンから巧后何る巧合でも、本梨品 
び自わ的に巧ちほうプリンタ-として設定されます。 

规こ化の製品び巧制まうブリンタ-として設ミされており、ををしたくね0巧さは、チ I ッウをはすしてください。 
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プリンタードライバーをインストールする ♦ 


4プリンタードライバーがインストールミさみの場合 

すでにパソコンにプリンタードライバーがインストールされている場合は、次の手順で TCP/IP 
ポートの追加と本製品の関連付けを行います。 


イ^ コントロールパネルのプリンターフォルダを表示します。 

• Windows ® 7の場合 

[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]-[プリンターと FAX ] の順にクリックしま 
す。 

• Windows Vista ⑥の場合 

[スタ ート] メニュ ー から [コントロー ルパネル]—[プリンタ]の順にクリックします。 

• Windows ® XP の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]— 
[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

• Windows ® 2000の場合 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 


^ プリンターの[プロパティ]を表示します。 

• Windows ® 7の場合 

設定するプリンターを選択し、右クリックして表示されるメニューから、[プリンターのプロパ 
ティ]を選びます。 

• Windows Vista ⑥の場合 

設定するプリンターを選択し、右クリックして表示されるメニューから、[プロパティ]を選び 
ます。 

• Windows ® 2000 /XP の場合 

設定するプリンターをクリックして、[ファイル]メニューの[プロパティ]を選びます。 


^ [ポート]タブの[ポートの追加]をクリックします。 


^ [Standard TCP/IP Port ] を選び、[新しいポート]をクリックします。 

• Windows ® 7の場合 

「標準 TCP / IP プリンターポートの追加ウィザード」が表示されます。 

• Windows Vista ⑥、 Windows ⑥ XP 、 Windows ® 2000の場合 
「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されます。 

画面の指示に従って、 TCP / IP ポートの追加と関連付けを行ってください。 
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その化のプリンタードライバーのインストー/レ方法 


4 Web Services を使用する （Windows Vista ®、 
Windows ⑥7のみ） 

Windows Vis ね®、 Windows ⑥7の場合は 、 Web Services を利用してプリンタードライバーをイン 
ストールすることができます。 



Web Services を利用する場合は、次のどちらかの設定状態になっていることを確認して 
ください。 

-ホストコンピューターと本製品が同じサブネット上にある。 

• ルーターが2つのデバイス間で正しくデータのやり取りができるように設定されてい 
る。 


方^ 本製品に付属のドライバー应ソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
4^ にセツトします。 


り CD - ROM ドライブ内の本製品のプリンタードライバーの保存フォルダーを選択し、 
DPInst . exe をダブルクリツクします。 

• 32 bit の場合 

X : ¥ install ¥ driver ¥ gdi ¥ 32 ¥jpn (X は CD-ROM ドライブ） 

• 64 bit の場合 

X : ¥ install ¥ driver ¥ gdi ¥ 64 ¥jpn (X は CD-ROM ドライブ） 


( Windows ぶ 7 の場合） 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]—[ネットワークとインターネッ 
卜]—[ネットワークのコンピューターとデバイスの表示]をクリックします。 
(Windows Vis ね⑥の場合） 

[スタート]メニューから[ネットワーク]をクリックします。 

本製品の Web Services 名がアイコンと合わせて表示されます。 

^ I 本製品の Web Services 名は、モデル名と MAC アドレス（イーサネットアドレス）です。 
クモ例 ） Brother MFC-XXXX [ XXXXXXXXXXXX ] 


本製品を選択し、右クリックして表示されるメニューから「インス!ル」をクリッ 
クします。 

インストールが開始されます。 
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第5章ネットワークプリンターとして使う 








章ネットワークスキャンな能を使う 


ネットワークスキヤン機能とは 


本製品でスキャンしたデータを、ネットワーク上のパソコンへ送ったり保存したりできる機能で 
す。 



あらかじめ本製品の TCP/IP の設定が必要です。 


ネットワークスキヤンの設定 


本製品のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンしたデータを 
保存するパソコンの名称（コンピューター名）をあらかじめ登録する必要があります。初期設定で 
は、スキャンしたデータは別冊の「かんたん設置ガイド」に記載されているインストール作業を 
行ったパソコンに保存されます。このまま使用する場合は設定する必要はありません。 

IP アドレスを変更したり、登録したパソコンの名前を変える場合には、次の手順で設定してくださ 
し、。 

ネットワークスキャン機能の詳細な説明については、下記をご覧ください。 

与ユーザーズガイドパソコンる用編 「 Windows® 編」一「スキャナーとして使う前に」 


イ/ フコントロールパネルの[スキヤナとカメラ]を表示します。 

し y • Windows® 7 の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]— [Brother] —[(モデル名）]—[スキヤ 
ナー設定]—[スキヤナーとカメラ]をクリックします。 

• Windows Vista ⑥の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[スキヤナ 
とカメラ]をクリックします。 

• Windows® XP の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]—[プリンタとその他のハードウェア]— 
[スキヤナとカメラ]をクリックします。 

• Windows® 2000 の場合 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]—[スキヤナとカメラ]をクリッ 
クします。 


接続している本製品のモデル名をクリッ 
し//クして選びます。 
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第6章ネットワークスキャン機能を使う 



















ネットワークスキャンの設定 参 


ぶ > [プロパティ]ダイアログボックスを表 
示します。 

• Windows ® 7 、 Windows Vista ⑥の場合 
[プロパティ] をクリックします。 

• Windows ® XP 、 Windows ® 2000の場合 


Brother MFC-XXXX LAN のブロパテイ 


を腊ント\をの音巧 I ネットワーろ設定]^スキサンキー設定 J _ 


ミ > 


X LAN 
Brother 


スキサナの欄！ 

が態：デバイス-準楠完了 
ホ学解な度： 1200 X2400 DPI 

I きが 


回 因 


右クリックして表示されるメニューから 
[プロパティ]を選びます。 


[ OK I I キサシセル ) 


证用化 ） i 


4^ [ネットワーク設定]タブをクリックし、 
項目を設定します。 

- IP アドレスを変更する場合は、新しい IP 
アドレスを入力します。 

•本製品の名称を変更する場合は、「ノード 
名」に新しい名称を入力します。 

-使用できる機器の一覧を検索してから設定 
する場合は、[検索]をクリックして該当 
する製品名を探すこともできます。 


[スキャンキー設定]タブをクリックし、 
心^データを保存するパソコンの名称を入力 
します。 

初期設定はお使いのパソコンの名称が表示さ 
れています。 

操作パネルのスキャンボタンを操作するとき 
に、本製品の画面に表示されるこのパソコン 
の名称です。パソコンの名称は、マイコン 
ピュータのプロパティ画面で確認できます。 




[ OK ] をクリックします。 

設定が完了しました。 


A ~ スキャンした画像データの保存に制 
乂モ限をつけたいときは 

_ スキャンした画像データをパソコン 

に保存するとき、パスワードを入力 
しないと保存できないように設定で 
きます。 

「スキャンキー用パスワード設定」 

で4巧の数字をパスワ ー ドとして登 
録します。 


1 Mother MFC-XXXX L 冉 N のブロバテイ 

回因 ] 

1 を肢 II イペシト II をの街 1 II ネットワ-ウ設定 1 スキャシキー設定 1 



-♦ パソコンを本お品のスキャンキーへぜな 
ま示を巧大けたを） 

スキヤンキーのメニューが逐がされたときに、 
をかがる示されます* 


スキャンキー用パスワードを左 

W バスワードによりバソコンへのアウセスおけ反をち効にする 
バスワード巧•-が. 4巧半をおを） || 


バスワード饰設のたゆ再人力してくだみ0 
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第6章ネットワークスキャン機能を使う 












































































7 章ネットワーク PC - FAX 送信傑能を巧う 


この機能は、型番の先頭に 「 MFC 」 がついている機種のみご利用になれます。 

ネットワーク PC-FAX 送信機能とは 


PC - FAX 機能を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したデータを、ネットワーク上 
の本製品からファクスとして送信できます。また、送付書を添付して送ることもできます。 
PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送 
信先を簡単に設定できます。また、個人情報を登録しておくと、ファクスや送付書に自分の名前や 
電話番号を自動的に入れることができます。 

ネットワーク PC-FAX 送信機能を®う 


作成したデータのアプリケーシヨンメニユーから「印刷」を選び、プリンターを 「Brother PC - 
FAX 」 に設定すると、 PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定し 
ます。 


ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、下記をご覧ください。 
与ユーザーズガイドパソコンま用編 rPC - FAX を使う前に」 


4ネットワーク PC-FAX 送信を巧うポートを変更する 

別冊の「かんたん設置ガイド」に記載されているインストール作業を行ったパソコンで送信する場 
合は、本製品のポートが選択されています。このまま使用する場合は設定する必要はありません。 
使用するポートを変更したい場合は、次の手順で設定してください。 


厂 

乂モ 


夕 


コントロ ールパネルのプリンターフオルダーをまでします。 

• Windows ® 7の場合 

[ スタート]メニューから[デバイスとプリンター ]- [プリンターと FAX ] の順にクリックします。 

• Windows Vista ⑥の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]—[プリンタ]の順にクリックします。 

• Windows ® XP の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]—[プリンタとその他のハードウェア]— 
[プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows ® 2000の場合 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 


夕つ [プロパティ]ダイアログボックスを表示します。 

し y • Windows ® 7の場合 

「Brother PC - FAX 」 を選択し、右クリックして表示されるメニューから[プリンターのプロパ 
ティ]を選びます。 

• Windows Vista ®、 Windows ® XP 、 Windows ® 2000の場合 
「Brother PC - FAX 」 を選択し、右クリックして表示されるメニューから[プロパティ]を選び 
ます。 

「Brother PC - FAX 」 は、ドライバーインス!ル時に同時にインストールされます。 

ドライバーのインストール方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 
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第 7 章ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う 









ネットワーク pc-FAX 送信機能を使う ♦ 


ぶ> [ポート]タブをクリックし、使用するポートを 
選びます。 

複数台の MFC をご使用の場合は、ネットワーク PC - 
FAX に使用するポートをここで指定してください。わ 
からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせく 
ださい。 



^ [0 K ] をクリックします。 

設定が完了しました。 
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第7章ネットワーク PC - FAX 送信機能を使う 





























ま 8 章ネットワ-クリモ-トセットアップ離を巧う 


この機能は、型番の先頭に 「 MFC 」 がついている機種のみご利用になれます。 

ネットワークリモート七ットアップ機能とは 


本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集でき 
ます。 

4リモート七ットアップを起動する 


すフ [スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ]- [モ 
い デル名]—[リモートセットアップ]の順に選びます。 

接続している本製品から設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセッ 
トアップのダイアログボックスが表示されます。 

詳細な説明については、下記をご覧ください。 

与ューザーズガイドパソコンる用編 「 Windows ® 編」一「リモートセットアップを利用する」 

A 本製品との接続に失敗した場合 



A —■ 表示される一覧に、接続先の機器が表示されない場合 

乂モ[手動設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、接続先の IP アドレスま 
_ たはノード名を入力して設定してください。 
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第8章ネットワークリモート七ットアップ機能を使う 




































ま 9 章 BRAdmin 叫 ht で號する娘届ディスプレイモデルのみ) 


■ P アドレス、サブネジトマスク*ダートウエイを設定する 

ブラザー巳 RAdmin Light は 、 BRAdmin Professional ( Windows ® のみ）のいくつかの機能をサポー 
卜した、ネットワークの初期設定用アプリケーションです。 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ⑥2003/2003 x 64 Edition / 2008/2008 R 2 、Windows Vista ® 
Windows ® 7 で使用できます。 

巳 RAdmin Light のインス!ルについては、別冊の「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

ネットワークイン ターフエー スを設定する 

TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルーターが接続されている場合は、さらに「ゲー 
トウエイ」のアドレスも設定します。 


A ~ ゲートウェイの設定 

乂モルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 

_ 継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルーター 

が持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルーターの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書を参照してください。 


IP アドレスは次の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配巧サーバーを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの 
IP アドレス配布サーバーを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレス 
が割り当てられます。ほとんどのルーターは、この機能を持っています。 

• IP アドレス配巧サーバーを利用していない場合 

DHCP 、 巳00 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合でも APIPA 
( AutolP ) 機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、 
割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない 
場合は 、 BRAdmin Light を使用して本製品の IP アドレスを変更してください。 

一一 お買い上げ時の W アドレス 

乂モ IP アドレス配布サーバーを利用していない場合、お買い上げ時の設定は次のとおりです。 

_I • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( APIPA 機能による自動割り当て） 

現在の W アドレスを確認する場合 
与 rip アドレス 1 凸巧4^旧 
今 「ネットワーク設定リストの出力」 巧巧4^ 


嚴 


アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin Light 
の「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、 
一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。 
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第9章 BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ) 










IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを設定する • 


すフ [スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ] - 
し// [BRAdminLigh 口一 [BRAdmin Ugh 口の順にクリックします。 

巳 RAdmin Light が新しいデバイスを自動的に検索します。 


夕 新しいデバイスをダブルクリックしま 



因 


ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機 
能により IP アドレスが割り当て巧みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネット 
ワークインターフエースが表示されます。 


に TAT に]を選がして、 [ IP アドレス]、 
[サブネットマスク]、[ゲートウエイ]を 
入力します。 



夕 [0 K ] をクリックします。 


本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの左側にノード名およびプリ 
ンター名が表示されます。 
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第9章 BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ) 









































IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを設定する • 


4 BRAdmin Light で設定を変更する 


イ^ [スタ-卜]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ] - 
4^ [BRAdmin Liah 口一 [BRAdmin Ugh 口の順にクリックします。 


夕 設定を変更するデバイスを選択します。 


ミ^^ [コントロール]メニューから[ネットワーク設定]をクリックします。 


夕 パスワードを入力します。 

パスワードを設定していない場合は、パスワードの入力は必要ありません。 


必要に応じて、設定を変更します。 

^~ •目 RAdmin Professional を利用すると、さらに詳細な設定ができます 。 BRAdmin 

モ Professional は、サポートサイト（ブラザーソリューション七ンター） 

I _ ( http :// solutions . brother . co . jp ハからダウンロードできます。 

• 操作パネルの設定メニューからも本製品のネットワークに関する項目の設定や変更が 
できます。 

与「設定や確認ができる項目」 
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第9章 BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ) 









Macintosh H 

ま 10 章ネットワークプリンターとして巧う… 10-2 


設定の流れ .10-2 

第11章ネットワークスキャン巧能を使う .11-1 

ネットワークスキャン機能とは .11-1 

ネットワークスキャンの設定 .11-1 

第12章ネットワーク PC - FAX 送信お能を使う… 12-1 

ネットワーク PC-FAX 送信機能とは .12-1 

ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う .12-1 

ま13章ネジトワークリモートセジトアップ機能を巧う… 13 J 

ネットワークリモート七ットアップ機能とは .13-1 

-リモートセットアップを起動する .13-1 

-本製品との接続に失貝たした場合 .13-1 

第14章 BRAdmin Light で設定する（液晶ディ 
スプレイモデルのみ） .14-1 

■P アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを設定する .14-1 

• ネットワークインターフエースを設定する .14-1 

• BRAdmin Light で設定を変更する .14-3 















章ネジトワークプリンターとして使う 


設定の流れ 


別冊の「かんたん設置ガイド」の手順に従ってドライバーのインストールを進めると、自動的に 
ネットワークプリンターの設定が完了します。 


图 


BRAdmin Light について（液晶デイスプレイモデルのみ） 

BRAdmin Light は、ネットワークプリンターなど、ネットワーク環境に接続された装置 
の管理を行うソフトウエアです。 


BRAdmin Light は、ドライバーをインス I ルすると自動的にインス I ルされます。 
詳しくは、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 
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第10章ネットワークプリンターとして使う 





章ネットワークスキャン巧能を巧う 


ネットワークスキヤン機能とは 


本製品でスキヤンしたデータを、ネットワーク上の Macintosh へ送ったり保存したりできる機能で 
す。 



あらかじめ本製品の TCP/IP の設定が必要です。 


ネットワークスキヤンの設定 


本製品のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、あらかじめ受信する 
Macintosh で「スキャンボタンへの登録」設定が必要です。次の手順で設定してください。 

ネットワークスキャン機能の詳細な説明については、下記をご覧ください。 

与^ユーザーズカイドパソコンミ舌用編 「Macintoch 編」一「スキヤナーとして使う前に」 


ホス [Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクタ]をダブルクリックする 

「デバイスセレクタ」が表示されます。 


^2? [ネットワーク]を選ぶ 



3^ [パソコンを本製品のスキャンキーへ登 
録]をチェックして、[表示名]に 
Macintosh の名前を入力する 
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ネットワークスキャンの設定 参 


夕 必要に応じて、項目を設定する 

•本製品が設定されていない場合または異なる製品を設定したい場合、[検索]をクリックして該 
当する製品名 （mDNS サービス名）を選択します。 

-製品の IP アドレスを手動で入力して設定することもできます。 


[0 K ] をクリックします。 

設定が変更されます。 


A ~ スキャンした画像データの保巧に制 
乂モ限をつけたいときは 

_ スキャンした画像データを 

Macintosh に保存するとき、パス 
ヮードを入力しないと保存できない 
ように設定できます。 

「パスワードによりパソコンへのア 
ク七ス制限を有劾にする」をチェッ 
クして、4巧の数字をパスワードと 
して登録します。 


ク〇〇 


デバイスセレクタ 


巧惊方す r ネットワーク け 3 

〇 IP アドレスで g 品を指定 



© mDNS サービス名でお品を指定 
mDNS サービスを： 


巧索 


巧 バソコジを本製品のスキヤンキーへを塚 


表示を 

(最大 1S 文字) 


スキャンキー用バスワード設を 

因 寡目妻2 パソコンへのアクセス 


パスワード 

(■〇 ■ - "9" 4巧半巧な字） 

バスワード 
(巧巧のにめ巧入力 
してください） 
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12 章ネットワーク PC - FAX を信樓能を巧う 


この機能は、型番の先頭に 「 MFC 」 がついている機種のみご利用になれます。 

ネットワーク PC - FAX 送信機能とは 


PC - FAX 機能を利用すると、 Macintosh 上のアプリケーシヨンで作成したデータを、ネットワーク 
上の本製品からファクスとして送信できます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送 
信先を簡単に設定できます。 


ネットワーク PC - FAX 送信機能を®う 


作成したデータのアプリケーションメニューから[プリント]を選び、プリントダイアログで 
「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX 送信設定ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先 
などを設定します。 

^,^1 ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、下記をご覧ください。 

夕与ユーザーズガイドパソコンま用編 「 Macintosh からファクスを送る」 
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第12章ネットワーク PC - FAX 送信機能を使う 










ま 13 章ネットワ-クリトト七ジトアップ雛を巧う 


この機能は、型番の先頭に 「 MFC 」 がついている機種のみご利用になれます。 

ネットワークリモート七ットアップ機能とは 


本製品の設定をネットワークに接続している Macintosh から変更したり、本製品の電話帳を編集で 
きます。 

店リモート七ットアップを起動する 


万つ [Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から 
し/^ [Remote Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

接続している本製品から設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセッ 
トアップの画面が表示されます。 

詳細な説明にっいては、下記をご覧ください。 

与ユーザーズガイドパソコンる用編 「 Macintosh 編」一「リモートセットアップを利用する」 

店本製品との接続に失敗した場合 


すフ [Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
し/^ [Device Selector ] の[デバイスセレクタ]をダブルクリックします。 


[ネットワーク]を選びます。 


デバイスセレクタ 


L •户) 巧 

巧おいま 「ネットフーク W 

0 IP アドレスで巧品を指定 
IP アドレス； 

192.168.0.4 

@ mDNS サービス名で裝品を指定 
mDNS サービス名： 

Brother MFC-XXXX 

{ お索 ) 


因 パソコンを本製品のスキヤンキーへを塚 


表示名 

(最大 1 S 义宇) 


スキャジキー用バスワード設を 

广 I バスワードによ0パソコンへのアクセス 
しが嚴をち巧にする 

パスワード 

(■〇 --"9" 4巧半ち巧字） 

パスワード 
(確巧のためち入力 
してください） 


f キ f ンかレ ) f OK i 


[検索]をクリックします。 


表示される機器の一覧から、接続する機器を選び、 [ OK ] をクリックします。 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックしてください。 
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第13章ネットワークリモート七ットアップ機能を使う 






















ま 14 章 BRAdmin 叫 ht で號する瓶がイスプレイモデルのみ) 


■ P アドレス、サブネジトマスク*ダートウエイを設定する 

ブラザー巳 RAdmin Light は、 Java アプリケーシヨンソフトです 。 BRAdmin Professional ( Windows ® 
のみ）のいくつかの機能をサポートした、ネットワークの初期設定用アプリケーションです。 

Mac OSX 10.4.11 - 10.6. x で使用できます。 

ドライバーをインス I ルすると、自動的に巳 RAdmin Light もインス I ルされます。すでにドラ 
イバーをインストールしている場合は、再度インストールする必要はありません。 

ネットワークイン ターフエー スを設定する 

TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルーターが接続されている場合は、さらに「ゲー 
トウエイ」のアドレスも設定します。 


A ~ ゲートウェイの設定 

乂モルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 

- 継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルーター 

が持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルーターの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書を参照してください。 


IP アドレスは次の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配巧サーバーを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの 
IP アドレス配布サーバーを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレス 
が割り当てられます。ほとんどのルーターは、この機能を持っています。 

• IP アドレス配巧サーバーを利用していない場合 

DHCP 、 巳00 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合でも APIPA 
( AutolP ) 機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、 
割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない 
場合は 、 BRAdmin Light を使用して本製品の IP アドレスを変更してください。 

一一 お買い上げ時の W アドレス 

乂モ IP アドレス配布サーバーを利用していない場合、お買い上げ時の設定は次のとおりです。 

_I • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( APIPA 機能による自動割り当て） 

現在の W アドレスを確認する場合 
与 「IP アドレス 1 135154^ iggg ^ 

与「ネットワーク設定リストの出力」 巧巧4^ 



アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin Light 
の「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、 
一時的にファイアウォール機能を無劾にしてください。 
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第14章 BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ) 










IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを設定する • 


夕 

ず 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ U 川 ities ] の 
[BRAdmin Light . jar ] をダブルクリツクします。 

巳 RAdmin Light が新しいデバイスを自動的に検索します。 


新しいデバイスをダブルクリックします。 


ノードタイフ ロケーシヨン ... 巧»ホ 



图 


ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機 
能により IP アドレスが割り当て巧みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネットワー 
クインターフェースが表示されます。 


3^ に TAT に]を選択して、 [ IP アドレス]、[サ 
ブネットマスク]、[ゲートウエイ]を入力し 
ます。 


© ■' © TCfVlP アドレス設定 

「…取得方な - 

I y Airrn 
I ^ STAT に I 
U DHCP 
c 化 RP 
OBOOTP 

IP アドレス 
サブネットマスこ 
ゲートウエイ 



^ 0 K — ^ キャンセル] 

A 


夕 [0 K ] をクリックします。 


本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリ 
ンター名が表示されます。 
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第14章 BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ) 





























IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを設定する • 


4 BRAdmin Light で設定を変更する 


ス^ [Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ U 川 ities ] の 
4^ [BRAdmin Light . jar ] をダブルクリックします。 

を 設定を変更するデバイスを選択します。 

ミ^^ [コントロール]メニューから[ネットワーク設定]をクリックします。 

歹 パスワードを入力します。 

パスワードを設定していない場合は、パスワードの入力は必要ありません。 

必要に応じて、設定を変更します。 


A ~ 操作パネルの設定メニューからも本製品のネットワークに関する項目の設定や変更がで 

みモ きます。 

I_I 与 r 設定や確認ができる巧目」 田巧4^ 
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第14章 BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルのみ) 
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ま 15 章困ったときは（トラブル巧処方ま) 


この章では、ネットワークに関してトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 
該当する問題のページをご覧ください。 

♦無線 LAN アクセスポイントに接続できない 曲^^ 

参 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 曲^^ 

参 印刷/スキヤンできない 曲 

参ネッ トワークの機器に問題がないか調べるには 曲^^ 

参 セキュリティソフトウエアについて 曲回^ 

参ネッ トワークの設定がうまくいかないときは 曲^^ 

無線 LAN アク七スポイントに接続できない 


1 ) 次の項目を確認してください。 

•無線 LAN アク七スポイントと、本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物がありま 
せんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近づけて 
ください。また、無線 LAN 設定時は 1 m 程度に近づけてお試しください。 

•おく に無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか？ 

本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信対応機器、電 
子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 


2) 次の場合は、お使いのブロードバンドルーターなどのメーカーにお問い合わせください。 

•無線 LAN アク七スポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。 

参ア ク七ス制限を設定していませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本製 
品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してください。 

本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）は、 「 MAC アドレスでご確 
認ください。 

有線 LAN と無線 LAN では、 MAC アドレスが異なりますのでミ主意してください。 

• SSID (ネットワーク名）を表示させない設定にしていませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）に設定されているとき 
は、本製品から自動的に見つけることはできません。 SSID を操作パネルまたはパソコンの画面 
から本製品に入力してください。 

与 「 SSID が隠ぺいされている場合」（液晶ディスプレイモデルの場合 ） larnA 
=» 「 SSID が隠ぺいされている場合」（タッチパネルモデルの場合） 曲田^ 

•パ スワード（ネットワークキ ー ：七キュリティキー、暗号化キーなど）の設定は正しい 
ですか？ 

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パスワードが間違っていないか確認して 
くださし、。 

•近く で別の無線機器を使用していませんか？ 

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干;'歩を避けるために無線 LAN ア 
クセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して（推奨：チャンネル番号5上）設定して 
ください。 

上記 1) 2) を行っても接続できない場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使って確 
認してくださし、。 


厂 

乂モ 
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第15章困ったときは（トラブル対処方法) 







インストール時、ネットワーク上に本製品が見つ 
からない 



有線 LAN 接続の場合 



無線 LAN 接続の場合（液晶ディスプレイモデル) 
次の項目を確認してください。 



無線 LAN 接続の場合（タッチパネルモデル) 


^ お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働しているか確認してくださ 

=»「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」 曲^^ 

セキュリティソフトによってブロックされていないか確認してください。 

=»「セキュリティソフトウェアについて」 曲^^ 

設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがないか確認してください。 

与「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 曲^^ 
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第15章困ったときは（トラブル対処方法) 

































EP 刷/スキヤンできない 


次の手順を確認してください。 


イ^ お使いのパソコンから本製品までの接続ケーブルや接続機器が正常に動作しているか 
確認してください。 

=»「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」 曲^^ 


2 ^ セキュリティソフトによってブロックされていないか確認してください。 

与「セキュリティソフトウェアについて」 曲回^ 


^ 設定しているネットワーク情報 （ IP アドレス）に誤りがないかを確認します。 

=»「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 曲^^ 


47 古い印刷ジョブを削除してください。 

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。 

Windows ® の場合は、プリンターフオルダー内のプリンターアイコンをダブルクリックし、[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取り消'し]を選択してください。 

プリンターフオルダーの表示方法 
く Windows ® 7 > 

[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]—[プリンターと FAX ] の順にクリックしま 
す。 


く Windows Vista ® > 

[スタート]-[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[プリンタ]の順にク 
リックします。 

く Windows ® XP > 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと 
FAX ] の順にクリックします。 

く Windows ⑥2000 > 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


S ス再度、巧刷/スキャンを試してください。 

それでも印刷/スキヤンなどができない場合は、ドライバーをアンインストールして、別冊の「か 
んたん設置ガイド」に従って、再度インストールすることをお勧めします。 

4 I ドライバーのアンインス!ル方法については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧く 
乂モださぃ。 


こんなときは 


15-4 


第15章困ったときは（トラブル対処方法) 









ネットワーク機器に問題がないか調べるには 


お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか次の項目を確認してくださ 
し、。 

•本 製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーメッセージが表示されている場 
合は、下記をご覧になり、エラーを解除してください。 

与^ユーザーズ ガイド基本編「こんなときは」 

•パソコンと 無線 LAN アク七スポイントが、ネットワーク接続できていますか？ 

お使いのパソコンで、インターネット閲覧や E メールなどの機能が正常に動作しているか確認し 
てくださし、。 

•接続 方まを変更していませんか？ 

接続方法を変更したときは、使用する接続方法に切り替えてください。 

=»「有線 LAN / 無線 LAN を切り替える （ DCP - J 715 N 、 MFC - J 615 N のみ） I 口巧^ 

•有線 LAN の場合 

接続したルーターや八ブのランプは点な/点滅していますか？ 

一般的に、ルーター/ハブには接続状態を示すリンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確 
認できます。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを確認します。 

♦ランプが 点灯/点滅している場合：接続には問題ありません。 

参 ランプが点灯/点滅していない場合：接続に問題があるようです。 

次の項目を確認してください。 

• ルーターまたはハブなどの LAN ポートにパソコンと本製品が正しく接続されていますか？ 

接続されていない場合は正しく接続しなおしてください。 

接続にはストレートケーブルを使用してください。ほかのケーブルを使用している場合は、スト 
レートケーフルで接続しなおしてください。 

• ほかの LAN ポートに接続しなおしたり、ほかの LAN ケーブルに差し換えてお試しください。 

それでも点灯/点滅しない場合は、ルーターまたは、ハブのメーカーにご相談ください。 

參お線 LAN の場合 

「無線 LAN アク七スポイントに接続できない」の項目で当てはまるものはありません 
か？ 

=»「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 曲^^ 


こんなときは 
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第15章困ったときは（トラブル対処方法) 



七キュリテイソフトウエアについて 


•イ ンストール 

巿販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、イン 
ストール中にセキュリティの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をし 
てくださし、。 



七キュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールの完了ができないことがあ 
ります。この場合は、七キュリティソフトを再度インストールするか、七キュリティソ 
フト提供元にお問い合わせください。 


•印刷 やその化の機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面 
が表示されることがあります。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の対処や印刷に 
使用するポートの通信許可の方法については、セキュリティソフト提供元にお問い合わせくださ 
し、。 

•本 製品のネットワーク機能をご利用になるとき 

次の機能をご利用いただく場合は、セキュリティ設定を行う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 

• ネットワーク PC - FAX 受信 （ MFC モデルで Windows ® のみ） 

- BRAdmin Light (液晶ディスプレイモデルのみ） 

それぞれのセキュリティソフトの設定で、次のポート番号を追加してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書、またはセキュリティソフ 
卜提供元にお問い合わせください。 


機能 

名称* 

ポー ト番号 

プロトコル 
( TCP / UDP ) 

ネットワークスキヤン 

例） 

Brother NetScan 

54925 

UDP 

ネットワーク PC - FAX 受信 
( MFC モデルで Windows ® のみ） 

例） 

Brother PC-FAX RX 

54926 

UDP 

BRAdmin Light 

(液晶ディスプレイモデルのみ） 

例） 

SNMP 

161 

UDP 


* 名称は任意です。 


こんなときは 
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ネットワークの設定がうまくいかないときは 


設定しているネットワーク情報 （ IP アドレスおよびサブネットマスク）に誤りがないかどうかを確 
認します。 

Windows ® の場合は、ネットワーク接続で印刷ができない場合にネットワーク設定の確認画面が表 
示されます。画面の指示に従ってください。 

問題が解決したら[完了]をクリックします。 

問題が解決しない場合は、[次へ]をクリックし、画面の指示に従ってください。「ネットワークプ 
リンター診断修復ツール」を使って自動で修復できるかどうかをお試しください。 

马 1 Windows Vista ® または、 Windows ®7 をお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が 
表示されたら、[続行]または[はい]をクリックします。 


操作が完了したら、「ネットワークプリンター診断修復ツール」の[テストページの印刷]をク 
リックします。テストページで製品のネットワーク接続状況を確認します。 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」で IP アドレスとサブネットマスクを確認します。 
「ネットワークプリンター診断修復ツール」で本製品のネットワーク設定を合わせ、 IP アドレスと 
サブネットマスクを割り当てます。 

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを手動で 
確認、再設定を行ってください。再設定について詳しくは、下記をご覧ください。 

^かんたん設置ガイド「困ったときは」 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する 
( Windows ⑥のみ） 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」でネットワークプリンターを診断し、その結果を表示、 
場合によっては問題を自動で修復します。 



タッチパネルモデルの場合 

「ネットワークプリンター診断ツール」で自動修復をおこなった場合は、通信ボックス 
の IP アドレスが変更されます。また、 【IP 取得方法】が 【 DHCP 】 からにね tic 】 （固 
定）に設定が変わります。 


く !~I • Windows ® 2000 / XP / WindowsVista ®/ Windows ®7 を使用している場合は、アドミニ 
乂モ ストレ—夕— ( Administrator ) 権限でネットワークにログインしてください。 

-1 • 本製品の電厭を入れ、パソコンとネットワーク接続して状態で、 tU 下の手順を実行し 

てください。 


こんなときは 
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ネットワークの設定がうまくいかないときは 参 


す 7 (Windows ぶ 2000/XP/Windows Server"^ 2003/2008の場合） 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]—[アクセサリ]— 
[エクスプローラ]の順にクリックし、[マイコンピュータ]をクリックします。 

(Windows Vista®/Windows®7 の場合） 

[スタート]メニューから[コンピューター]をクリックします。 


夕^ [口ーカルディスク （C:)] - [Program Files (Program Files (x 86))] - 

[Browny02] - [Brother] の順に選び、 [BrotherNe 订〇 oi.exe] をダブルクリックし 
ます。 

^ Windows Vista ® または、 Windows ®7 をお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が 
乂で表示されたら、[続行]または[はい]をクリックします。 


画面の指示に従い、診断修復を巧います。 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使っても己女善しない場合は、ネットワーク管理者へ 
ご相談ください。 


こんなときは 
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ネットワークの設定がうまくいかないときは 参 


4パソコンのネットワーク情報を調べる 


[スタート]メニユーから[すべてのプログラム（プログラム）]—[アクセサリ]を 
選び、[コマンドプロンプト]をクリックします。 


fipconfigj と入力し、 Enter キーを押します。 


riP Address ( IP アドレス）」と 「Subnet Mask (サブネットマスク）」の巧を探して、 
設定値を確認してください。 

例） 



旬 「 exit 」 と入力し、 Enter キーを押して終了します。 


こんなときは 
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ネットワークの設定がうまくいかないときは 参 


4本製品の W アドレスの確認方法 


ネットワークの設定内容リストを印刷して 、 「IP Address ( IP アドレス）」と 「Subnet 
し// Mask (サブネットマスク）」の巧を探して、設定値を確認してください。 

与「ネットワーク設定リストの出力」 

例） 



- ここを確認 

<IP Settings > 




IP Address 

192.168.11 .250 

(set manually) 


Subnet Mask 

255,255 .255.0 



IP Gateway 

192.168.100. 200 



IP Config 

STATIC 




Boot Tries 

3 




IP Filter 

Disabled 




お使いのパソコンと本製品の2つの IP アドレスを確認してください。下図にあるように、ネッ 
トワークアドレス部が同じかどうかを確認します。例えば 、 Subnet Mask (サブネットマスク） 
が、口55.255.255.0」の場合、右端の各機種のアドレスだけが違う状態が正常な状態です。 


Subnet Mask (サブネットマスク）は 、 IP Address ( IP アドレス）に被せるマスクと考えてく 
ださい。下図の例では 、 Subnet Mask (サブネットマスク）の「255」にかかる部分がネット 
ワークアドレス部、「0」にかかる部分がホストアドレス部と呼ばれ、各機器のアドレスになりま 
す。 

例） IP アドレスが ri 92.168.100.250」 の場合 

ネットワークアドレス部 -1 p ホストアドレス部 

IP アドレス 192 .168.100.250 

サブネットマスク 255 . 255 .255.0 


IP アドレス 

あるパソコンは192.168.100.202、ほかのパソコンには 

192.168.100.203、本製品には192.168.100 .250 のように、サブネット 
マスクの「0」にかかる部分の数値を1〜254の間で設定してくださし、。 

サブネットマスク 

通常は、255.255 .255.0 であれば問題ありません。プリンターを使用す 
るすべてのパソコンで同じイ直にしてください。 


参 正常な状態なら--- 

IP アドレスに関しては問題ありません。次の確認へ進んでください。 

♦正常な 状態でないなら 

IP アドレスが重複しないように設定し直してください。 

例） パソコン 側の IP アドレス： 192.168.100.202 
本製品側の IP アドレス： 192.168.100.250 

与 「IP アドレフ 1の巧^ 

•ルー ターやスイッチング八ブの電源を入れなおす 

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品の IP アドレスの変更を繰り返し行った直後には 、 IP 
アドレス設定に誤りがなくても正常に動作しない場合があります。ルーターやハブの再起動（電源 
の入れなおし）をしてください。 


こんなときは 
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複合機本体と通信ボックスの接続がうまくいか 
ないときは（タッチパネルモデルのみ） 


複合機本体と通信ボックスの接続方法をお買い上げ時の状態に戻します。先に通信ボックスでリ 
セット操作をしたあと、続けて複合機本体のリセット操作を行います。 


通信ボックスの I 機能/词 を押し、 いこ| / 「念—! で【0.シヨキセッテイ】を選び、 

壓 / 聴 I 【7.セッテイリセット 】I 機能/崎 [3. ボックスセツゾクリセット】を選んで、 
壓/聴 I を押します。 

【ボックスセツゾクリセット？】と【▼ リセット ▲ キャンセル】が交互に表示されます。 


夕 


(_ 1^ j (リセット)を押します。 

【サイキドウシマスカ？】と【▼スル ▲ シナイ】が交互に表示されます。 


(スル)を押します。 

数秒後に通信ボックスが再起動します。 

再起動が完了したら、引き続き、複合機本体のリセットを行います。 


^4/ 複合機本体画面の【メニュー】を押し、 rn / rn を押して画面をスクロ-ルさせ、【初 

期設定】、【設定リセット】、【通信ボックス接続リセット】の順に押します。 

【最初に通信ボックスの[機能/確定]を押してシヨキセッテイ > セッテイリセット> 
ボックスセツゾクリセットを実行してくださいはい/いいえ】と表示されます。 


夕 

茨 


【はい】を押します。 

【再起動しますか？実行する場合は[はい]を2秒間押してください。キャンセルする場合は[い 
いえ]を押してください。/はい/いいえ】と表示されます。 

【はい】を、2秒間押します。 

数秒後に複合機本体が再起動し、複合機本体と通信ボックスが接続された状態になります。 


こんなときは 
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16 章付録 


操作パネルな外から W アドレスを設定する 


概要 

TCP / IP を使用するには、ネットワーク上の機器に固有の IP アドレスを設定する必要があります。 
この章では、本製品の IP アドレスの設定方法について説明します。 

• IP アドレスの設定 



■ P アドレスの自動設定機能 （ ANPA ) 

APIPA が使用可能で、 DHCP などの IP アドレス配布サーバーがない環境では、 
169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。 
お買い上げ時の設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 

APIPA を使用しない場合は、 「 APIPA 」 を 【オフ】 に設定してください。 

与 「APIPA 


初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場 
合は、 IP アドレスを変更してください。 IP アドレスの変更は、次のいずれかの方法で設定できま 


す。 


操作パネルから設定を変更する 

手動で IP アドレスを設定する / BRAdmin Light (液晶ディスプレイモデルのみ） 田 
DHCP を使用して自動的に設定する [31^4. 

APIPA を使用して自動的に設定する（液晶ディスプレイモデルのみ） raira 4. 
RARP を使用する 
BOOTP を使用する 曲 


こんなときは 
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操作パネル JU 外から IP アドレスを設定する • 


4 IP アドレスの設定方法 


手動で IP アドレスを設定する /BRAdmin Light 
(液晶デイスプレイモデルのみ） 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition /2008/2008 
R 2 、Windows Vista ® Windows ® 7. Mac OS X 10.4.11 〜 10.6. x で使用できるソフトウェアで 

す。 

TCP / IP に対応していて、ネットワークと本製品の設定を管理できます。また、本製品のファーム 
ウェアのアップデートにも利用できます。 

巳 RAdmin Light では、本製品との接続に TCP / IP を使用して、 IP アドレスを変更できます。本製品 
の初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない 
場合は、 IP アドレスを変更してください。 

ただし、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレ 
スが設定されます。お買い上げ時の設定では、 APIPA の機能が有効になっています。 

詳しくは 、 「BRAdmin Light で設定する（液晶ディスプレイモデルの み)」!® 曲 をご覧く 
ださし、。 


DHCP を使用して自動的に設定する 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
上に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーから本製品に自動的に IP アドレスが割 
り当てられます。 


APIPA を使用して自動的に設定する（液晶ディスプレイモデルのみ） 

DHCP サーバーが利用できない場合は、本製品の IP アドレスの自動設定機能 ( APIPA ) によって 
IP アドレスとサブネットマスクを自動的に割り当てます。本製品の IP アドレスを169.254 . 1.0 〜 
169.254 .254.255 の範囲、サブネットマスクは255.255.0.0、ゲートウェイアドレスは 
0.0.0. 0に自動的に設定します。 

お買い上げ時の設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 


RARP を使用する 

UNIX ホストコンピューターなどで Reverse ARP ( RARP ) 機能を使用し、本製品の IP アドレス 
を設定できます。 

00:80:77:31:01:07 BRNXXXXXXXXXXXX 

最初のエントリは、本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）で、2番目のエントリは本 
製品の名前です。この名前は、 / etc / hosts ファイル内の名前と同じでなければなりません。 

rarp デーモンが実行されていない場合は、実行する必要があります。このコマンドは、使用してい 
るシステムによって、 rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などと、少しずつ異なります。詳細は 、 man 
rarpd と入力するか、システムのマニュアルをご覧ください。 

本製品の電源を入れると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。 


こんなときは 
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操作パネル JU 外から IP アドレスを設定する • 


BOOTP を使用する 

巳 OOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピューターに BOOTP がインストー 
ルされ、 実行されている必要があります。ホスト上の/ etc / services ファイルに BOOTP がリアル 
サービスとして記述されていなければなりません 。 man bootpd と入力するか、システムのマニュ 
アルをご覧ください。 

通常、巳 OOTP は / etc / inetd . conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エ 
ントリの行頭にある#を削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

—般的な / etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリを次に示します。 


#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 


厂 

乂モ 


システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があ 
ります。 


巳 OOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、 

BOOTP はすでに有効になっています。 

次に、設定ファイル（通常は/ etc / bootp ね b ) を編集し、ネットワークインターフェースの名前、 
ネットワークの種類 （ Ethernet の場合は1)、 MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 IP アドレ 
ス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フオーマットは標準化され 
ていないため、システムのマニュアルをご覧ください。 

—般的な / etc / bootp ね b エントリの例を、次に示します。 

BRN00 8077310107100:80:77:31:01:07192.189.207 .3 

および 

BRN00 80773101 07:ht=ethernet:ha=00807731 0107:\ 
ip=192.189.207.3: 

巳00 TP ホストソフトウェアの中には、ダウンロー ドするファイル名が設定ファイル内に含まれて 
いないと、巳 OOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に 
null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。 

RARP での設定の場合と同じように、本製品の電源を入れると、 BOOTP サーバーから IP アドレ 
スが割り当てられます。 


こんなときは 
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才ート 7 チックドライバーインストーラーを巧う （ Windows ® のみ) 


プリンタードライバーをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続で使用す 
るオリジナルドライバーを作成でき、ユーザーに配布することができます。配布インストーラー 
は、 OS ごとの作成が必要です。 

プリンタードライバーとソフトウェア（ピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできるた 
め、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタードライバーの設定が可能になり、インストー 
ル作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウエアは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® および Windows ® 7 



本製品はパラレルポートおよび IPP はサポートしていません。 


A 接続方法 

オートマチックドライバーインストーラーは、次のネットワーク環境で使用できます。 

ブラ ザー ピアツーピアネッ トワーク プリンター 

本製品がネットワーク経由で直接パソコンと接続されている環境です。 （ LPR 、 Ne 旧 IOS など) 



ネットワーク共有プリンター 

本製品が特定のパソコンまたはサーバーなどを経由してネットワーク接続している環境です。 
( Windows ⑥サーバーによる共有、 Windows ⑥クライアントによる共有など） 





こんなときは 
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才ートマチックドライバーインストーラーを使う （ Windows ® のみ） 参 


4才ートマチックドライバーインストーラーを使う 


^ 本製品に付属のドライバー公ソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
^ に七ットします。 


夕 


「オートマチックドライバーインストーラー」を起動します。 


「カスタムインストール」、「ネットワークュー 
ティリティ」、「オートマチックドライバーイ 
ンストーラー」の順にクリックします。 


图 


Windows Vista ® または、 Windows ® 
7をお使いの場合、ユーザーアカウン 
卜制御画面が表示されたら、[続行] 
または[はい]をクリックします。 


夕 Macromedia Flash Player 8 




本製品を使用ずる隙に必要なドライバを遵 
巧してインストールずることびできます。 

また、より便利に使用して化だくためのソ] 
トウ; L アやネットワ-ウ管巧ツづ应インスト- 
ルずることができます。 


トップメニ 
インス!'ール 

ドクイパーヒソフトウ王アのバツケージ 
(有 tti / iiiiuN の 》ををさみます） 


ぶ 


ユーザー ズガイド 


巧 


r カスタムインス!ル 


その化ソフトウェア 
^ サービスとサボート 
解 オンラインユーザー登» 



ネットヮ-ウ管理を向けのュぅィリティをイン ドライ j 卜のフトか加)ィシスト-ル (Pa が Man 紙！■胁除く） 

ストールずることがでさます。 


t ぶ ブリンタ-ドライ"-はゥトワ-巧惦のみ） 
^ おもち LAN 設定ウイザード 



I 公 樹 g インストール 




^ Macromedia Flash P 


回固 因 



ネツトワークユーテイリテイ 


このソフトウIァ比本製品のブリン9 -ドライ 
バ马商単にインストールずるためのツールで’ 
ず。 

また、 化のユーザー Ai 如饰用にご使用の 
環境に合わせたドライバ奇インスト-ルずる 
ための実巧:? □ヴラムを作成できまず。 



ゆ2001 -2010 
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才ートマチックドライバーインストーラーを使う （ Windows ® のみ） 参 


[次へ]をクリックします。 


4^ 「 MFC 」 を選び、[次へ]をクリックし 
ます。 


トト7チブクドライがーインストト 


テ t ハ’ イスの送巧 





I 


どのつうずー テ''がイスをご博畑こなりますか？ 


、 P-touch/QL/TD 


[ 戻る【呂 ） I I — A へ耻 





接続方法を選び、[次へ]をクリックし 



通切な巧続ち法を进巧してください。 


广 ネットワ-ク共ちフリント运） 

みフ1ますべてサーが一上のキューIこ送られます。 

がフうサ''-巧ツ-巧ネットワ-ウフリンタ-を） 

ネットワ-ウ上のフリントに直觀 [1 刷します。 
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才ートマチックドライバーインストーラーを使う （ Windows ® のみ） 参 


本製品を選び、[次へ]をクリックしま 



4一ー プリンターに IP アドレスが設定されていない場合は、デバイスを選択して、 [ IP の設定] 
乂モをクリックします。表示される画面で、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
- のアドレスを設定します。 


7^ 「インストールされているドライバーを 
し//使用する」をオンにして表示される画面 
で、プリンタードライバーを選び、[次 
へ]をクリックします。 

プリンタードライバーが表示されない場合は、 
[ディスク使用]をクリックして、プリンター 
ドライバーのある場所を指定してください。 


夕 内容を確認して、[完了]をクリックし 

選択したプリンタードライバーがインストー 
ルされます。 



トト7わクドライがーインストト 
オートマチク外うイ/、’ ー インストーラー完了 


トト?チッウドライが-インスト-ラ-1ま正巧Iこが了しました。 
じ1下のフリント設定をおちしました。 



フリンタ-’盾捕 

フリントを： 
ドライが-を： 

法制まうつリン》 
炉アドレス： 

おをラが-: 

ホ H る： 

が—か： 


-化のトサめためのインスト/レフ 1] ダラムを巧巧します。 
この]ンピューターIこドライがーファイルを〕ピーします。を） 

-他のトサ''のためのインストル]でダラムを巧巧します。 
この]'ノピュ-夕-1こドライが-ファイルを]ピ-しません。に） 


Brother MFC-XXXX P 
共ちしむい 
はい 

192.168 .0.1 01 

BRNmmmm 

LPR 

BRNmmmm 

Windows 2000/XPA/ista/7 (x86) 


設定を）」 


A, レフ化）」 


I 戻る(目） 


1ま了の y キトンセル 

一^ 
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才ートマチックドライバーインストーラーを使う （ Windows ® のみ） 参 


4一ー プリンタードライバーのインス!-ールプログラムを作成する場合は、次のいずれかに 
乂モチ X ックしてください。 

- • 「化のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピューターに 

ドライバーファイルをコピーします。」 

• 「化のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピューターに 
ドライバーファイルをコピーしません。」 



ネットワーク共有用のインストールプログラムを、ネットワークプリンターにアク七ス 
できないユーザーが実行すると、ポートの設定が LPT1 になります。 
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才ープンソースライ七ンス公開 


s^OpenSSL について 

OpenSSL License 

Copyright (C)1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 

3. AII advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in 
the OpenSSL Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote 
products derived from this software without prior written permission. For written permission, 
please contact openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear 
in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This 
product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS に " AND ANY EXPRESSED 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING，BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT ， INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING，BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE ， DATA，OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
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オープンソースライ七ンス公開 • 


Original SSLeay License 

Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The 
implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are 
aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, 
RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this 
distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson 
の h @cry ptsoft. CO m). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author 
of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or 
in documentation (online or textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 

3. AII advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being 
used are not cryptographic related 

4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written 
by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING，BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE ， DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT，STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence [including the GNU Public Licence.] 
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オープンソースライ七ンス公開 • 


。 Part of the software embedded in this product 
is gSOAP software. 

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 20012004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All 
Right Reserved. 

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT ， INDIRECT ， 
INCIDENTAL SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA，OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

店 This product includes SNMP software from 
WestHawk Ltd. 


Copyright (C) 2000, 2001 ， 2002 by Westhawk Ltd 


Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is 
hereby granted, provided that the above copyright notices appear in all copies and that both the 
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. This software is 
provided "as is" without express or implied warranty. 
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用語集 


• ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。銅線の一般加入者電話（アナログ）回線を利用して、数 
M 〜数 + Mbps の高速データ通信を可能にする通信方式です。 

参 APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略。 IP アドレスの自動的な割り当て管理機能です。本製品では 
最初に自身のシステムに割り当てる IP アドレスを「 169.254.1.0 〜 169.254.254.255 」の範囲から 
ランダムに 1 つ選びます。そして、 ARP 要求をネットワークにブロードキャストすることによっ 
て、その IP アドレスがほかのシステムで利用されていないかどうかを確認します。もしほかのシ 
ステムから ARP の応答が返ってくれば、その IP アドレスは使用中であるとみなし、別の IP アド 
レスで再試行します。このようにして未使用の IP アドレスを見つけ、自身のシステムに割り当て 
ることによって、 IP アドレスが重複しないことを保障します。 

参 ARP 

Address Resolution Protocol の略。 IP アドレスから MAC アドレス（イーサネットアドレス）を求 
めるためのプロトコルです。 

• BOOTP 

巳 00 Tstrap Protocol の略。ハードディスクを搭載しないディスクレスクライアントシステムが、 
ネットワークアクセスを行うための IP アドレスやサーバーアドレス、起動用プログラムの口ード 
先などを見つけだし、システムを起動できるようにすることを目的として開発された UDP/IP 上の 
プロトコルです。巳 00TP を利用すれば、ネットワーククライアントの IP アドレスやノード名、 
ドメイン名、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイアドレス、 DNS サーバーアドレスなど 
の情報を、クライアントの起動時に動的に割り当てられるようになります。 TCP/IP ネットワーク 
では、各クライアントごとにこれらのネットワーク情報を設定する必要がありますが、 B00TP を 
利用すれば、クライアントの管理をサーバー側で集中的に行えるようになります。そのあと、一部 
を己女良された DHCP が開発され、広く利用されるようになっています。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 DHCP は、 IP アドレスやサーバーアドレスなどの設 
定ファイルを起動時に読み込めるように開発された B00TP (BOOTstrap Protocol ) をべースとす 
る上位互換規格です。 

B00TP は、クライアントの IP アドレスやノード名などをあらかじめ決定しておく必要がありまし 
たが、 DHCP では、クライアントがネットワークに参加するためのすべてのパラメーター (IP アド 
レス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、ドメイン名など）を自動的に割り当てることが 
できます。サービスを実行するにはサーバーもしくは、その機能を有するルーターが必要です。 

• DNS 

Domain Name System の略 。 Domain Name System という体系で命名されたホスト名（ドメイン 
名）から IP アドレスを調べるためのサービスです。ネットワーク上の資源を管理•検索するため 
のシステムです。インターネットの IP アドレスの名前の解決に広く利用されています。 

• FTTH 

Fiber To The Home の略。電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光ファイバー化 
し、高速な通信環境を構築する計画のことを指します。 

光ファイバーを使用すると、高速なインターネット接続や格安なひかり電話サービスを利用するこ 
とができます。 
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用語集 • 


• ISDN 

Integrated Services Digital Network の略。「総合デジタル通信網」と呼ばれるサービス体系の総称 
です。 

参 LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビル内などにあるパソコン同 ± を、 Ethernet など 
の方法で接続したネットワークのことを指し、閉鎖されたネットワークという位置付けがありま 
す。 


• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

Media Access Control の略。 OSI 参照モデルのデータリンク層で定義されるインターフエースカー 
ドのアドレス。 機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更することはできません。 


参 mDNS (multicast DNS) 

DNS サーバーが存在しないようなル規模な口ーカルエリアネットワーク環境においても、クライ 
アントコンピューターがネットワーク上に存在する機器を名前で検索して利用できるようにする機 
能です 。 Apple Mac OSX の簡易ネットワーク設定機能などで使われています。 


• ping 

Packet InterNetwork Groper の略。相手先ホストへの到達可能性を調べるコマンドです。 

• RARP 

Reverse Address Resolution Protocol の略。 TCP/IP ネットワークにおいて、 MAC アドレス 
( イーサネットアドレス）から IP アドレスを求めるのに使われるプロトコルです。 


• SOHO 

Small Office / Home Office の略。小人数のオフィスや、家庭で仕事をする個人事業者を指します。 
大企業と対照的に使用されることが多いようです。 

参 TCP/IP 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol の略。インターネットで使用されているプロト 
コル、通信ソフト（アプリケーション）を特定して通信路を確立するプロトコル （ TCP) と、通信 
経路 （ IP) から構成されています。 OSI 参照モデルでは TCP はレイヤー 4 、 IP はレイヤー 3 に巧 
応しています。 

• WINS 

Windows® Internet Name Service の略。 Windows® 環境で、ネームサーバーを呼び出すための 
サービスです。サービスを実行するにはサーバーが必要です。 


WWW 

World V 


Wide Web の略。インターネットでの情報検索システム、サービスシステムのひとつです。 


•カテゴリ 

LAN ケーブルの品質を指します。カテゴリ 5 は 100BASE-TX で利用されています。将来ギガビッ 
卜 ■ イーサネット （ 1000BASE-T) によるネットワークを想定する場合は、カテゴリ 6 を選択する 
ことが推奨されています。カテゴリ 5 で保証される周波数帯域は 100MHz までですが、カテゴリ 6 
では 250MHz まで保証されています。また、 LAN ケーブルは UTP ケーブルと呼ばれる場合もあ 
り、 UTP は Unshielded Twisted Pair の略で、「より線」のことを指しています。シールド付きの 
ものは、 STP ケーブルと呼ばれます。 
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用語集 • 


•ゲー トウエイアドレス 

ネットワークとネットワークを接続する際の、外部のネットワークとの接点となるホストの IP ア 
ドレスを指します。別名「デフォルトルーター」や、単に「ルーター」と呼ばれる場合もありま 
す。ルーターは、同ーネットワーク内に存在するホストである面と、ほかのネットワークにも同時 
に所属している両面を持っています。 

•サブ ネットマスク 

ネットワークを複数の物理ネットワークに分割するのに使用します。サブネットマスクはクラスご 
とに固定されています。 

クラス A 255.000.000.000 

クラス目 255.255.000.000 

クラス C 255.255 .255.000 

ルーターの取扱説明書によっては、 192.168 .1.1 / 255.255.255.0 のことを、 192.168.1.1/24 と表記 
している場合があります。 255.255 .255.0 を 2 進数に換算すると、先頭から 1 が 24 個並びます 。7 
24" とは、この事を指します。 24bitlU 外のマスク値を設定することも可能ですが、 IP 管理が複雑 
になりますので、マスク値は 24bit でご利用することをお勤めします。なお、口ーカルネットワー 
クで利用する IP アドレスのことをプライべート IP アドレスと呼び、こちらもクラスがわかれてい 
ます。 

クラス A 010.000.000.000 〜 010.255 .255.255 

クラス巳 172.016.000.000 〜 172.031 .255.255 

クラス C 192.168.000.000 〜 192.168 .255.255 

• スイッチング- 八ブ 

スイッチング機能を持つハブ（集線装置 ) 。パケットをその宛先に応じて振り分け、ネットワーク 
トラフィックを局所化して、ネットワークの全体的な通信バンド幅を増やすことができるのが特徴 
です。 10BASE-T や 100BASE-TX などのネットワークでは、各ネットワーク機器同±をハブで相 
互に接続していますが、 Ethernet の通信方式の関係上、ノード数が増えると有効な帯域幅が急速に 
飽和するという特性を持っています。そこで、実際に通信をするポート同±だけを直結して通信を 
行い、それ外のポートへは流れないようにするスイッチング技術が開発されました。これを実装 
したハブをスイッチング - ハブといいます。 

• ノー ド 

node 。 ネットワークに接続されているコンピューターなどの機器を指します。「ノード名」と「ホ 
スト名」は同じ意味です。 

•ルー ター 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN) の接続を行うネットワーク機器の一つです。ルー 
夕一はインターネッ 卜接続されたアドレスを変換し、 LAN 内からアクセスできるようにしたり、 
LAN 内のサーバーを指定したポートを通じて外部に公開したりする NAT ( アドレス変換）の機能 
があります。 
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用語集 • 


無線 LAN に関する用語 

• IEEE 802.1 1b 及び IEEE 802.1 1g 

IEEE ( 米国電気電子学会）で定めた無線 LAN 規格で、 IEEE 802.1 1b は最大 11M ビット/秒での 
通信が可能です。 IEEE 802.1 1g は IEEE 802.1 化の上位互換であり、更に高速な最大 54M ビット / 
秒での通信が可能です。本製品の無線 LAN 機能は IEEE 802.1 1b 及び IEEE 802.1 1g の両方の規格 
に対応しています。 

• AES 

米国商務省標準技術局が定めた次世代標準暗号化方式のことです。 

IEEE 802.1 1i の暗号化方式の一つに採用されています。 

• AOSS™ 

AirStation One-Touch Secure System の略。 バッファ ロー社の無線 LAN アクセスポイント、 エアー 
ステーションシリーズに搭載されている機能で、接続設定とセキュリティ設定が簡単に行えます。 

• ASCII 

American Standard Code for Information Interchange の略。アメリカ規格協会が定めた情報交換 
用の文字や記号を数値表現したものです。例えば ASCII コードの「 41 」はアルファベットの 「 A 」 
を表します。 

参 HEX 

HEXADECIMAL の略。数字の〇〜 9 及びアルファべットの A 〜 F を使用する 16 進数表示です。 

参 MAC アドレスフィルタリング 

無線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを登録することにより、許可された無線 LAN 端末 
外は接続できなくなります。 

• SSID 

Service Set Identifier の略。ネットワーク名とも呼ばれる SSID は、無線 LAN をほかの無線 LAN 
と区別するネットワークの識別子のことで、無線 LAN をグループ化するために用いられます。通 
常は無線 LAN アクセスポイントから発信されるビーコン等のパケットに含まれますが、ネット 
ワークによっては、セキュリティ強化の為に SSID を表示しないようにする場合もあります。 

(SSID の隠ぺい） 

• TKIP 

Temporal Key Integrity Protocol の略。 WEP の後継にあたる暗号化の規格で、暗号化方式は WEP 
と同じ RC4 を利用しています。 

TKIP は一定時間ごと、または一定パケット量ごとにネットワークキーが更新されるため WEP 
キーによる暗号化よりも高いセキュリティになります。 

参 WEP 

Wired Equivalent Privacy の略。 IEEE 802.11 で標準化されている暗号化方式です。無線 LAN アク 
セスポイントやクライアントで共通のネットワークキー (WEP キ ー) を設定して通信の暗号化を 
行います。設定したネットワークキーが一致しない限り暗号化されたデータを解読することができ 
ません。 


• WPA-PSK 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance® が提唱する WPA (Wi-Fi Protected Access™) の Personal 
モードです。 WPA-PSK は、無線 LAN で使用される暗号化技術を用いた認証方式の一つであり、 
TKIP または AES 暗号化を使用した PSK ( 事前共有キー）による認証を行います。 
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用語集 • 


• WPA2-PSK 

次世代標準暗号化方式の 「 AES 」 を使用した強力な暗号技術を用いた承認方式の一つであり 、 AES 
ネットワークキーを使用した PSK ( 事前共有キー）による認証を行います。 

WPA2-PSK 対応の無線 LAN 端末であれば WPA-PSK 互換モードにより、従来から使用されてい 
る WPA 対応機器との通信もできます。 

• WPS 

Wi-Fi Protected Setup の略。 Wi-Fi Alliance® が考案した、簡単に無線接続設定ができる規格です。 
無線 LAN アクセスポイントと無線接続を行いたい機器が WPS に対応していれば、セットアップ 
ボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。プッシュボタン方式外には、 

PIN (Personal Identification Number) と呼ばれる機器固有の番号を入力 . 登録する PIN コード方 
式があります。 PIN コード方式は主にパソコン向けであり、プッシュボタン方式はゲーム機やプリ 
ンターなどのように入カインターフエースを持たない機器向けの仕様です。 

• アドホック （ Ad-hoc ) 通信 

無線 LAN アクセスポイントを経由しないで、直接それぞれの無線 LAN 端末間で通信するネット 
ワークです。このタイプのネットワークは、アドホックモード、またはピア • ツー - ピア•ネット 
ワークとも呼ばれています。 


• インフラ ストラクチャリ nfrastructure ) 通信 

無線 LAN アクセスポイントを経由して、それぞれの無線 LAN 端末が通信するネットワークです。 
インフラストラクチャモードとも呼ばれています。 

• 七 キュリティ （ Security) 

無線 LAN では電波の届く範囲内であれば自由にそのネットワークへ接続することが可能になりま 
す。従って、悪意を持った第兰者に通信内容を盗聴されたり、無断でネットワークに侵入されて個 
人情報の取り出しやデータの改ざん、システムの破壊などの行為を許さないために暗号化などの安 
全保護を行うことを推奨します。この安全保護のことをセキュリティといいます。 

参 チャンネル (Channel) 

無線 LAN では通信のためにチャンネルが使われます。それぞれのチャンネルは予め決められたそ 
れぞれ異なる周波数帯域を持っています。一つの無線 LAN 内のすべての無線 LAN 端末は、同じ 
チャンネルを使う必要があります。 

•ネッ トワーク認証 

無線 LAN で使われる認証方式の総称です。本製品がサポートしている認証方式としては、オープ 
ンシステム認証、共有キー認証、 WPA/WPA2-PSK などがあります。 

•信号 強度 

無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイント、またはほかの無線 LAN 端末から受信する電波の強 
さのことです。 

• 無線 LAN アク七スポイント（アク七スポイント） 

無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN ルーターとも言われています。個々の無線 LAN 端末は、 
ネットワークの中 / こ、にある無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。また、無線 LAN アク 
セスポイントはセキュリティ管理も行っています。 
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ネットワークの仕様 


4 ち線 LAN (DCP-J715N 、 MFC-J615N) 


項目 

内容 

モデル名 

NC-210h 

対応 0S 

Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/ 
2008/2008 R2 ( ネットワークプリンターのみ）、 

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ 

Windows Vista® Windows® 7、 Mac OS X 10.4.11 〜 10.6.x 

ネットワーク 

10/100 BASE-TX 

プロトコル 

IPv4 

ARP ， RARP, BOOTP ， DHCP, A 円 PA(Auto IP), WINS/Net- 
BIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR 
responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, FTP 

Server, SNMPvl, TFTP server, に MP，Web Services Print, 

しし下 D responder 


4 無線 LAN 


項目 

内容 

モデル名 

NC-220W 

対応 OS 

Windows Server ⑥ 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/ 
2008/2008 R2 ( ネットワークプリンターのみ）、 

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ 

Windows Vista® Windows® 7、 Mac OS X 10.4.11 〜 10.6.x 

ネツトワーク 

IEEE 802.11 b/g ワイヤレス 

周波数 

2400 〜 2497MHz 

RF チヤンネル 

802.1 1b (1-14), 802.1 1g (1-13) 

接続モード 

アドホックモード （ 802.11b のみ）、インフラストラクチャモード 

データ転送速度 

802.1 1b 

11/5.5/2/1 Mbps 

802.1 1g 

54/48/36/24/18/12/11 /9/6/5.5/2/1 Mbps 

最大到達距離 

70m ( 最も低いデータ転送速度） 

( 数値はご使用の環境など、さまざまな要素によって変化します。） 

ネツトワークのセ 
キユリテイ 

SSID (32 chr)，WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) 

プロトコル 

IPv4 

ARP ， RARP, BOOTP ， DHCP, A 円 PA(Auto IP), WINS/Net- 
BIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR 
responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, FTP 

Server, SNMPvl, TFTP server, に MP，Web Services Print, 

しし下 D responder 
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